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OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Serrenti

Provincia di Cagliari

ELENCO PREZZI

pag. 1

Data, 14/07/2006

POR SARDEGNA 2002-2006 MISURA 5.1 POLITICHE URBANE  

PIT 2001  ARBURESE  GUSPINESE  MEDIO CAMPIDANO 

Restauro della chiesa di San Giacomo e riqualificazione urbana delle 

aree circostanti.

Comune di Serrenti

IL TECNICO

Ing. Molvano Manias
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Nr. 1OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)

A.1010.1010euro (ventiuno/63)ora21,63

Nr. 2OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)

A.1010.1020euro (diciassette/46)ora17,46

Nr. 3OPERAIO COMUNE (Media Regionale)

A.1010.1030euro (sedici/22)ora16,22

Nr. 4CAPO-SQUADRA (Media Regionale)

A.1010.1040euro (ventiuno/12)ora21,12

Nr. 5TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t

A.1020.1020euro (milletrentadue/91)viaggi1´032,91

Nr. 6TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggia e scarico con ribaltabile, con autocarro cassonato da 20 a 22

A.1020.1050.mc  con percorrenza cava-cantiere entro 30 km

01euro (settantasette/47)viaggi77,47

Nr. 7TRASPORTO BLOCCHETTI DI CEMENTO con autocarro della portata di 15 t dotato di gru idraulica con pinza impiegata nel

A.1020.1130carico e scarico blocchetti, entro una percorrenza massima di 50 Km dallo stabilimento

euro (centotre/29)viaggi103,29

Nr. 8AUTOCARRO ribaltabile, trilaterale, DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni

A.1029.1280.di carico e scarico, esclusi il conducente-manovratore, consumi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo, della portata utile

01fino a:  1,5 t

euro (due/79)nl/ora2,79

Nr. 9ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto

A.1040.1010euro (zero/52)mc0,52

Nr. 10idem c.s. ...POTABILE approvvigionata con autobotte

A.1040.1011euro (sedici/01)mc16,01

Nr. 11GASOLIO per autotrazione, approvigionato in cantiere, in partite da 2000 l

A.1040.1030euro (zero/61)l0,61

Nr. 12GASOLIO per autotrazione, alla pompa

A.1040.1031euro (zero/62)l0,62

Nr. 13ENERGIA ELETTRICA già installata in cantiere, per azionamento macchinari

A.1040.1040euro (zero/26)kWh0,26

Nr. 14INDENNITA' DI CAVA DI PRESTITO per l'asportazione di materiale per riempimenti o rilevati, da scavare da banchi naturali,

A.1040.1065.comprese le risistemazioni e spianamento delle aree risultanti  per terreni naturali sciolti o compatti

01euro (uno/03)mc1,03

Nr. 15idem c.s. ...aree risultanti per materiali alluvionali misti

A.1040.1065.euro (uno/81)mc1,81

02

Nr. 16CISTERNA ACCIAIO DA LITRI 6000 da posizionare su cassone autocarro

A.1040.1100euro (uno/03)ora1,03

Nr. 17PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi

A.1040.1120euro (uno/86)cad1,86

Nr. 18PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE

A.1040.1130euro (nove/30)cad9,30

Nr. 19MATERIALI DI CONSUMO, a stima

A.1040.1140euro (zero/10)cad0,10

Nr. 20RICAMBI, a stima

A.1040.1143euro (zero/00)cad0,00

Nr. 21LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima

A.1040.1144euro (zero/00)cad0,00

Nr. 22IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

A.1040.1145euro (zero/10)cad0,10

Nr. 23LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima

A.1040.1146euro (zero/00)cad0,00
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Nr. 24INCIDENZA PONTEGGIO, a stima

A.1040.1147euro (zero/10)cad0,10

Nr. 25RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima

A.1040.1149euro (zero/01)cad0,01

Nr. 26ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo

A.1040.1150euro (zero/10)cad0,10

Nr. 27INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo

A.1040.1170.della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di

04matematica finanziaria: A = Vm x 100000 x (((1+r)elevato n) x r) / (((1+r)elevato n) - 1); dove: Vm = valore macchina a nuovo; r =

tasso d'ammortamento 0.07; n = anni di vita media per vita media di 5 anni

euro (dodici/60)anno12,60

Nr. 28idem c.s. ...media di 6 anni

A.1040.1170.euro (dieci/84)anno10,84

05

Nr. 29idem c.s. ...media di 8 anni

A.1040.1170.euro (otto/65)anno8,65

07

Nr. 30INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo

A.1040.1180.della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di

04matematica finanziaria: I = Vm x 100000 x ((n+1) x t) / 2 n; dove: Vm = valore macchina a nuovo; n = anni di vita media t = tasso di

interesse 0.12 (10% interessi + 1% bolli e tasse + 1% assicurazione) per vita media di 5 anni

euro (tre/72)anno3,72

Nr. 31idem c.s. ...media di 6 anni

A.1040.1180.euro (tre/62)anno3,62

05

Nr. 32idem c.s. ...media di 8 anni

A.1040.1180.euro (tre/49)anno3,49

07

Nr. 33A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 0% dell'ammortamento

A.1040.1181.euro (zero/00)%0,00

01

Nr. 34A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 15% dell'ammortamento

A.1040.1181.euro (meno zero/01)%-0,01

04

Nr. 35A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 20% dell'ammortamento

A.1040.1181.euro (meno zero/01)%-0,01

05

Nr. 36A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 25% dell'ammortamento

A.1040.1181.euro (meno zero/01)%-0,01

06

Nr. 37A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 30% dell'ammortamento

A.1040.1181.euro (meno zero/02)%-0,02

07

Nr. 38CORONA DIAMANTATA per carotaggi  diametro 85 mm

A.1040.1191.euro (duecentoottanta/44)ora280,44

01

Nr. 39ASTA COMPLETA DI MANICOTTO, dimensione media, per attrezzatura di perforazione

A.1040.1200euro (trecentosessantauno/52)cad361,52

Nr. 40SABBIA FINE LAVATA (0-3)

A.1050.1010euro (undici/62)mc11,62

Nr. 41CIOTTOLAME-PIETRAME

A.1050.1120euro (otto/01)mc8,01

Nr. 42CEMENTO R.32,5 in sacchi + pallets

A.1060.1010.euro (cinquantaquattro/23)t54,23

02

Nr. 43CEMENTO BIANCO R.32,5 tipo Aquila Bianca, in sacchi

A.1060.1040euro (centoventidue/30)t122,30

Nr. 44CALCE IDRAULICA tipo "Microlime Volteco" o "Mapei" in sacchi

A.1060.1070.euro (quarantaquattro/00)t44,00

02

Nr. 45CALCE IDRATA in sacchi + pallets

A.1060.1090euro (quarantaotto/03)t48,03

Nr. 46GRASSELLO DI CALCE
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A.1060.1100euro (trentasei/15)t36,15

Nr. 47CALCESTRUZZO con RESISTENZA CARATTERISTICA (Rck), DURABILITA' CARATTERISTICA per esposizione in ambiente

A.1080.1040.secco (DCK1), di CONSISTENZA PLASTICA (S2) e con dimensione massima dell'aggregato inerte di 30 mm. (Dmax 30), fornito

04f.co cantiere in autobetoniera da 7-10 mc. entro un raggio di 30 km. dall'impianto di confezionamento. con Rck 25 N/mm2

euro (cinquanta/51)mc50,51

Nr. 48idem c.s. ...con Rck 30 N/mm2

A.1080.1040.euro (cinquantatre/56)mc53,56

05

Nr. 49FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 38 K, FeB 44 K, controllato in stabilimento diam. 14

A.1090.1010.euro (zero/28)kg0,28

05

Nr. 50idem c.s. ...stabilimento diam. 16

A.1090.1010.euro (zero/28)kg0,28

06

Nr. 51idem c.s. ...stabilimento diam. 22

A.1090.1010.euro (zero/28)kg0,28

09

Nr. 52RETE ELETTROSALDATA FeB 44 con filo diam. 6, in pannelli standard 500x225, maglia 10x10 o 15x15 o 20x20

A.1090.1040euro (zero/37)kg0,37

Nr. 53LAMIERE lisce, nere.  fino a 12/10 mm

A.1090.1080.euro (zero/57)kg0,57

01

Nr. 54FERRO SCATOLATO  spessore 15/10

A.1090.1115.euro (zero/77)kg0,77

01

Nr. 55**CHIODI (punte piane), misure varie

A.1090.1120euro (zero/59)kg0,59

Nr. 56FILO DI FERRO COTTO NERO  diametro 1 mm

A.1090.1130.euro (zero/62)kg0,62

01

Nr. 57FILO DI FERRO COTTO NERO **diametro 3 mm

A.1090.1130.euro (zero/57)kg0,57

02

Nr. 58**GHISA GRIGIA di 2° fusione per chiusini e caditoie in formato corrente

A.1090.1160euro (zero/62)kg0,62

Nr. 59DISARMANTE emulsionabile per casseri in legno

A.1100.1050euro (due/89)kg2,89

Nr. 60TRAVI ABETE U.T. misure varie

A.1110.1010euro (centotrentanove/44)mc139,44

Nr. 61TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lunghezza 400 cm

A.1110.1020euro (centonovantasei/25)mc196,25

Nr. 62TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm 40-50, larghezza 18-25, lunghezza cm400

A.1110.1030euro (duecentoventisette/24)mc227,24

Nr. 63Legno di castagno in travi di  misure varie

A.1110.1101euro (milleduecentonovantauno/14)mc1´291,14

Nr. 64BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con inerte calcareo dim. 20x20x50

A.1140.1010euro (zero/62)cad0,62

Nr. 65POZZETTO prefabbricato in cls. vibrato, senza sifone e senza copertina, dim.interne 40x40x40

A.1140.1190euro (dieci/85)cad10,85

Nr. 66POZZETTO prefabbricato in cls.vibrato, senza sifone e senza copertina, dim. interne 60x60x60

A.1140.1210euro (ventitre/24)cad23,24

Nr. 67POZZETTO prefabbricato in cls.vibrato, completo di sifone a ghigliottina e copertina in cls, dim.interne 40x40x40

A.1140.1270euro (quindici/44)cad15,44

Nr. 68**CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D' USURA (TAPPETO) COSTITUITO DA PIETRISCHETTO 2/7 MM,

A.1240.1040SABBIA E FILLER, IMPASTATO A CALDO IN APPOSITO IMPIANTO CON BITUME IN RAGIONE DEL 5,5/6,5% IN PESO

euro (cinquantanove/39)mc59,39

Nr. 69**EMULSIONE BITUMINOSA BASICA, al 50%, in fusti

A.1240.1059euro (zero/31)kg0,31
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Nr. 70**IDROPITTURA LAVABILE per esterni a base di resine sintetiche, resistente agli agenti atmosferici e alle muffe

A.1260.1040euro (tre/25)l3,25

Nr. 71LIQUIDO ANTIMUFFA FUNGICIDA, antibatterico, trasparente, per il risanamento di superfici degradate

A.1260.1140euro (uno/63)l1,63

Nr. 72**SMALTO SINTETICO satinato

A.1270.1040euro (otto/78)l8,78

Nr. 73IMPREGNANTE PROTETTIVO per legno, neutro o colorato

A.1270.1090euro (quattro/13)l4,13

Nr. 74ANTIRUGGINE AL MINIO DI PIOMBO

A.1270.1110euro (otto/26)l8,26

Nr. 75INFISSO DI FINESTRA O PORTAFINESTRA IN LEGNO, spessore finito mm 56, telaio sezione mm 70x56 con coprifili riportati,

A.1290.1010.completo di guarnizioni a tutto giro sull'anta finestra, alloggiamento per vetro normale o vetrocamera con listello fermavetro

03asportabile, gocciolatoio in alluminio anodizzato color bronzo, cerniere di tipo Anuba e di vetri cristallo Float incolore spessore 3 mm;

trattato in stabilimento con procedimento a immersione con vernici impregnanti antimuffa ed antitarlo e finitura con vernici

elettrostatiche idrorepellenti alla cera; escluso controtelaio. Misurato esterno telaio con minimo di fatturazione mq 1,75 IN LEGNO

MOGANO-SAPELLE

euro (centoventisette/56)mq127,56

Nr. 76SIFONE con due tappi a vite e anelli di gomma per tubo in PVC serie "VULCANTUBO" per acque calde FI 160

A.1450.1226.euro (quarantaotto/13)cad48,13

07

Nr. 77TUBO IN PVC, rigido tipo 303/2, DIAM.160 MM., SPESSORE 3,2, per scarichi interrati civili e industriali, con giunto a bicchiere e

A.1450.1310anello di gomma, in barre da ml.6

euro (quattro/96)m4,96

Nr. 78TUBO POLIETILENE alta densità, diam.est.25 mm.(3/4") per acquedotti e condotte in pressione in genere, in rotoli da 200 ml.

A.1460.1140.PN10 - Spessore 2,3 mm.

02euro (zero/44)m0,44

Nr. 79TUBO POLIETILENE alta densità, diam.est.32 mm.(1") per acquedotti e condotte in pressione in genere, in rotoli da 200 ml.  PN10

A.1460.1150.- Spessore 3,0 mm.

03euro (zero/73)m0,73

Nr. 80MANICOTTO A PRESSIONE per giunzione lungo linea dei tubi di polietilene forniti in rotoli, completo di anelli di graffiaggio e

A.1460.1290.ghiere trasportato con i tubi  diam.25x25

02euro (due/38)cad2,38

Nr. 81idem c.s. ...i tubi  diam.32x32

A.1460.1290.euro (tre/10)cad3,10

03

Nr. 82TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO FM DALMINE a vite e manicotto **DN 1"

A.1485.1040.euro (due/38)m2,38

04

Nr. 83VALVOLA A SFERA IN OTTONE PN 25, a passaggio totale, con attacchi F/F o a saldarediam. 1", 25 mm

A.1515.1050.euro (tre/67)cad3,67

05

Nr. 84FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldare a sovrapposizione, circolari forate,

A.1520.1101.costruite in acciaio per i seguenti diametri e pressioni nominali:DN 65, PN 10 e 16

05euro (cinque/06)cad5,06

Nr. 85idem c.s. ...pressioni nominali:DN 80, PN 10 e 16

A.1520.1101.euro (sei/20)cad6,20

07

Nr. 86GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente

A.1520.1105.spessoreDN 65, spessore 3

03euro (zero/62)cad0,62

Nr. 87idem c.s. ...seguente spessoreDN 80, spessore 3

A.1520.1105.euro (zero/83)cad0,83

04

Nr. 88ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto ad una flangia per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni

A.1520.1107.in ghisa dei seguenti diametri:  DN 60 mm da kg.6

01euro (tredici/74)cad13,74

Nr. 89idem c.s. ...seguenti diametri: DN 80 mm da kg.7,9

A.1520.1107.euro (diciotto/15)cad18,15

02

Nr. 90ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione flangia-bicchiere per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni

A.1520.1108.in ghisa dei seguenti diametri:  DN 60 mm da kg.8,8
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01euro (ventiuno/59)cad21,59

Nr. 91idem c.s. ...seguenti diametri: DN 80 mm da kg.11,7

A.1520.1108.euro (ventiotto/92)cad28,92

02

Nr. 92COLLARE DI PRESA A STAFFA, CON USCITA FILETTATA FEMMINA, con sella e traversini in ghisa sferoidale; staffe,

A.1520.1200.rondelle e dadi in acciaio inox; guarnizione in gomma antinvecchiamento incollata sotto la sella. Per montaggio su tubazioni in ghisa,

08acciaio o fibrocemento. per tubo FI 100 e uscita 3/4" - 1"

euro (diciannove/94)cad19,94

Nr. 93Tubo isolante flessibile FK15 di PVC autoestinguente nero serie corrugata pesante, per impianti elettrici incassati diametro 20 mm

A.1530.1010.euro (zero/19)m0,19

02

Nr. 94Tubo isolante rigido RK15 di PVC autoestinguente serie pesante, per impianti elettrici a vista o incassati diametro 40 mm

A.1530.1030.euro (zero/88)m0,88

05

Nr. 95CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7R 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC,

A.1530.1150.non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi,per impianti esterni sezione 1x10 mmq

05euro (uno/06)m1,06

Nr. 96TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 750Ndiametro

A.1535.1010.esterno 80 mm, spessore 6 mm

03euro (due/07)m2,07

Nr. 97Cestino portarifiuti in ghisa sferoidale UNI EN 1563, tipo "Neri",in acciaio FE 360 UNI . Dimensioni altezza totale cesto cm 93,

A.ArredUrb2diametro cesto cm 31, larghezza massima cm 44, il volume dei rifiuti che può essere contenuto è di litri 37.

euro (quattrocentodieci/00)cad410,00

Nr. 98Griglia di protezione per alberi circolare in ghisa,  diam est. 100 cm, diam. int. 50 cm

A.ArredUrb3euro (centocinquantasei/00)cad156,00

Nr. 99idem c.s. ...diam est. 120 cm, diam. int. 70 cm

A.ArredUrb4euro (duecentoquarantasei/00)cad246,00

Nr. 100Bigiunto portagomma Fi20 con anello

A.Bigiuntoeuro (due/70)cad2,70

Nr. 101CADITOIA GHISA SFEROIDALE con griglia quadra a nido d'ape, con bucature di dimensioni 2,5x2,5 cm, classe D400 per sede

A.CaditoiaDstradale, telaio dim. 60x60 cm, luce netta 50x50 cm , peso Kg 48

400-euro (novantacinque/00)cad95,00

1

Nr. 102Canaletta per la raccolta delle acque meteoriche in lastre di basalto, largh. 55 cm, con abbassamento centrale di 3 cm su base di 40

A.Canaletta1cm, sp. 10 cm bocciardate in fino

euro (ottantadue/00)mq82,00

Nr. 103Canaletta centrale per la raccolta delle acque meteoriche in calcare, largh. 60 cm, con abbassamento centrale di 3 cm su base di 40

A.Canaletta2cm, sp. 10 cm bocciardate in fino

euro (ottantadue/00)mq82,00

Nr. 104Carotatrice a secco Ø da 16 a 162 mm o  ad acqua Ø da 8 a 82 mm

A.Caroteuro (quarantacinque/00)ora45,00

Nr. 105Catena in acciaio inox di diametro 32 mm

A.Catenaeuro (settecentoottanta/00)cad780,00

Nr. 106Coperchio in ghisa circolare per saracinesca a corpo ovale per installazione stradale

A.Chiusino5euro (ventidue/00)cadauno22,00

Nr. 107CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe D400 per sede stradale, con botola a sezione circolare di diam. 600 mm, telaio dim.

A.ChiusinoD710x710, peso Kg 97

400euro (ottantauno/13)cad81,13

Nr. 108CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe D400 per sede stradale, sezione circolare, telaio diam. 550, botola diam.400, peso Kg 45

A.ChiusinoDeuro (quarantaotto/00)cad48,00

400-

2idem c.s. ...550, botola diam. 300, peso Kg 45

Nr. 109euro (trentaquattro/17)cad34,17

A.ChiusinoD

400-CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DOSAGGIO fornito in autobetoniera, f.co cantiere nel raggio di 30 Km. dall'impianto

3di produzione, CONFEZIONATO CON CEMENTO 32,5 dosato a Kg/mc 300

Nr. 110euro (quarantaotto/95)mc48,95

A.Cls1

Nr. 111CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7R 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC,

A.Condut1non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi,per impianti esterni sezione 1x10 mmq
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euro (uno/06)m1,06

Nr. 112idem c.s. ...esterni sezione 1x6 mmq

A.Condut2euro (zero/70)m0,70

Nr. 113INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA di materiali inerti provenienti da scavi o demolizioni, valutati

A.ConfDiscper il volume effettivamente conferito

euro (sette/65)mc7,65

Nr. 114Demolizione pavimento di qualsiasi tipo condotta secondo le regole dello scavo archeologico.

A.DemolizPaeuro (quattro/80)mq4,80

v

Nr. 115Elettrovalvola in Pvc F 1" con centralina automatica di controllo a batteria

A.ElettrovPveuro (sessantacinque/00)cad65,00

c

Nr. 116FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 38 K, FeB 44 K, controllato in stabilimento diam. 14

A.Ferro1euro (zero/39)kg0,39

Nr. 117Finestra esterna di dimensioni 70x90 cm, in legno di essenze dure (Rovere, Mogano Meranti o Noce Mansonia) a un'anta apribile

A.Finestra1dotata di vetri e scuretto della stessa essenza, costituito da telaio fisso in massello di dimensioni minime 6x6 cm ancorato alla

muratura tramite zanche o tasselli ad alta resistenza, telaio mobile della stessa essenza, dotata di maniglia di ottone brunito del tipo

formale.

euro (duecentodiciassette/80)cad217,80

Nr. 118Finestra esterna di dimensioni 60x75 cm, in legno di essenze dure (Rovere, Mogano Meranti o Noce Mansonia) ad anta fissa dotata di

A.Finestra2vetri, costituito da telaio fisso in massello di dimensioni minime 6x6 cm ancorato alla muratura tramite zanche o tasselli ad alta

resistenza.

euro (centocinquantaotto/00)cad158,00

Nr. 119Gradino in pietra calcarea scolpita trattato sulle faccie in vista con bocciardatura fine

A.Gradinoeuro (ottantacinque/00)mq85,00

Nr. 120GRIGLIA CONTINUA IN GHISA SFEROIDALE classe D400, dim. 300x750mm, peso 22,9kg, compresi due longheroni.

A.GrigliaConeuro (ottantadue/00)cad82,00

tD400

Nr. 121GRIGLIA GHISA SFEROIDALE classe D400, telaio quadrato 700x700mm, botola 600mm, peso Kg 57

A.GrigliaD40euro (novantadue/96)cad92,96

0

Nr. 122idem c.s. ...quadrato 700x700mm, luce netta 550x550 mm, peso Kg 57

A.GrigliaD40euro (novantadue/96)cad92,96

0-

2Idrante di collegamento con tubazione in acciaio zincato a caldo F 1" con curve, tronchetto da mt 0,50 per inserimento di

Nr. 123elettrovalvola, sfiato tipo Roma, compresi raccordi e idrante in acciaio inox di collegamento alla tubazione.

A.IdranteAcceuro (novantacinque/00)cad95,00

iaio

Nr. 124LANTERNA tipo Neri mod. PQ801A (con ottica tipo 1) o equivalente dotata del Marchio IMQ ed ENEC 03, classe di isolamento II.

A.Lanterna1La lanterna, idonea solo per il montaggio portato, è interamente realizzata in pressofusione di alluminio (UNI 5076, UNI 5079) per

ottenere il massimo grado di rifinitura delle varie parti che la compongono. Dimensioni e peso Altezza cm 76, larghezza cm 44,5,

profondità cm 44,5. Peso Kg 8,0 (esclusi i componenti elettrici).

euro (cinquecentoventi/00)cad520,00

Nr. 125idem c.s. ...i componenti elettrici).

A.Lanterna2euro (seicentocinquanta/00)cad650,00

Nr. 126Lastre di arenaria sp. 6 cm trattate sulla parte superficiale con bocciardatura fine.

A.Lastre1euro (cinquanta/00)mq50,00

Nr. 127Lastre intere di trachite dello spessore minimo di 6 cm dim. 160x100mm, con lavorazione a mezzo toro sul lato a vista, trattate sulla

A.Lastre2faccia superiore con bocciardatura fine.

euro (cinquantacinque/00)mq55,00

Nr. 128Lastre di calcare o basalto, dim. 40x40 cm o 15x15cm, sp.8 cm bocciardate in fino

A.Lastre2.2euro (quarantasei/00)mq46,00

Nr. 129Lastre di trachite o arenaria, dim. 15x15cm, sp.8 cm bocciardate in fino

A.Lastre3euro (quarantaotto/00)mq48,00

Nr. 130Lastre di trachite dimensioni 20x40 cm, sp.8 cm bocciardate

A.Lastre4euro (quarantaquattro/50)mq44,50

Nr. 131Opus incertum irregolare in trachite, calcare, arenaria, basalto, sp. 8cm, bocciardato in grosso

A.Lastre4.1euro (trentauno/00)mq31,00

Nr. 132Lastre di calcare dim. 20x60 cm, sp. 8 cm bocciardate

COMMITTENTE: Comune di Serrenti

[image: image8.emf]pag. 8

Num.Ord.

unità

P R E Z Z O

TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L Odi

UNITARIO

misura

A.Lastre5euro (quarantaotto/00)mq48,00

Nr. 133Lastre di arenaria dim. 20x60 cm, sp. 8 cm bocciardate

A.Lastre6euro (cinquantadue/00)mq52,00

Nr. 134Lastre di basalto o calcare, sp. 8 cm bocciardate

A.Lastre7euro (ventiotto/00)mq28,00

Nr. 135MANICOTTO A PRESSIONE per giunzione lungo linea dei tubi di polietilene forniti in rotoli, completo di anelli di graffiaggio e

A.ManicotFighiere trasportato con i tubi Fi20

20euro (due/00)cad2,00

Nr. 136Panchina in fusione di ghisa UNI EN 1561 e legno di Iroko color naturale tipo "NERI".Dimensioni : Larghezza mm 1800, Larghezza

A.Panchinatotale mm 630, Altezza Totale mm 800, Altezza seduta mm 420, Larghezza sedile mm 335, Altezza schienale mm 800, Interasse fra i

sostegni mm 134, Inclinazione fra sedile e schienale 110°, peso 56 kg.

euro (cinquecentotrenta/00)cad530,00

Nr. 137Parte litoide della fontana artistica in calcare, arenaria gialla, arenaria bianca, basalto o trachite, a scelta della D.L.

A.PietraFonteuro (duemilaottocentocinquanta/00)cad2´850,00

ana

Nr. 138Portone esterno di dimensioni 160x280 cm, in legno di essenze dure (Rovere, Mogano Meranti o Noce Mansonia), a due ante con

A.Portone extporta passauomo ricavata nell'anta di dimensione maggiore, costituito da telaio in massello di dimensioni minime 9x16 cm,

pannellatura in legno massello lavorato realizzata con tavole di larghezza minima 25-30 cm unite ad incastro ed incollate tra loro e col

telaio; porta passauomo realizzata con la stessa essenza e dotata di maniglia in ottone brunito (del tipo a scelta della D.L.) e serratura

ad incasso con chiave di tipo Yale.

euro (duemilanovecentotrentaotto/26)cad2´938,26

Nr. 139Portone esterno di dimensioni 155x270 cm, con la parte superiore semicircolare, in legno di essenze dure (Rovere, Mogano Meranti o

A.PortoneNoce Mansonia) a due ante con sovraluce semicircolare dotato di vasistas apribile verso il basso e grata fissa inserita entro telaio in

ext2legno, costituito da telaio in massello, pannellatura in legno massello realizzata con tavole di larghezza minima 25-30 cm unite ad

incastro ed incollate tra loro e col telaio,  dotata di serratura ad incasso con chiave di tipo Yale.

euro (millesettecentosettantacinque/49)cad1´775,49

Nr. 140PROFILATI NORMALI COMMERCIALI a T-U-L

A.Profilatieuro (zero/45)kg0,45

Nr. 141RACCORDO M. A PRESSARE DN 32X1"

A.Raccordo1euro (tre/62)cad3,62

Nr. 142Raccordo M. Unipipe Fi 32x1"

A.Raccordo2euro (due/92)cad2,92

Nr. 143Sfiato d'aria in ottone nichelato Ø 1"

A.SfiatoOttoeuro (sessantadue/00)cad62,00

ne

Nr. 144Consolidante di materiali lapidei costituito da una resina a base di silicato di etile

A.SilicEtileeuro (sei/00)l6,00

Nr. 145Sportello in PUR, poliuretano compatto stampato, per chiusura del vano del gruppo contatore e sfiato dell'allaccio idrico, di

A.SportelloPdimensioni 50x30 cm, verniciato con speciali pigmenti insensibili alle intemperie e all'azione dei raggi ultravioletti, completo di telaio

URe serratura a impronta quadra.

euro (trentasei/00)cad36,00

Nr. 146TUBO POLIETILENE alta densità, diam.est 16mm, con gocciolatore incorporato in fase di estrusione secondo le norme ISO

A.TuboGocci9002,spessore 1,2 mm.

olateuro (uno/20)m1,20

Nr. 147TUBO IN PVC rigido per ACQUEDOTTI, atossico, tipo 311-313 con giunto a bicchiere e anello di tenuta di gomma, in barre da ml

A.TuboPvc26, per PRESSIONE NOMINALE SN 4, diam. est. 200mm, spessore 4 mm.

00euro (otto/47)ml8,47

Nr. 148idem c.s. ...per PRESSIONE NOMINALE, SN4 diam. est. 400mm, spessore 7.9 mm.

A.TuboPvc4euro (trentaquattro/65)ml34,65

00

Nr. 149TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 750Ndiametro

A.TuboPvcCesterno 125 mm, spessore 8.5 mm

avid1euro (quattro/13)m4,13

Nr. 150idem c.s. ...allo schiacciamento 750Ndiametro esterno 63 mm, spessore 5 mm

A.TuboPvcCeuro (uno/45)m1,45

avid2

Nr. 151idem c.s. ...allo schiacciamento 750N diametro esterno 50 mm, spessore 5 mm

A.TuboPvcCeuro (uno/11)m1,11

avid3
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Nr. 152idem c.s. ...allo schiacciamento 750N diametro esterno 80 mm, spessore 5 mm

A.TuboPvcCeuro (due/50)m2,50

avid4

Nr. 153OPERAIO SPECIALIZZATO

B.1010.1010euro (ventisette/36)ora27,36

Nr. 154OPERAIO QUALIFICATO

B.1010.1020euro (ventidue/15)ora22,15

Nr. 155OPERAIO COMUNE

B.1010.1030euro (venti/59)ora20,59

Nr. 156CAPO-SQUADRA

B.1010.1040euro (ventisei/80)ora26,80

Nr. 157TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t

B.1020.1020euro (milletrecentodieci/73)viaggi1´310,73

Nr. 158TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggia e scarico con ribaltabile, con autocarro cassonato da 20 a 22

B.1020.1050.mc  con percorrenza cava-cantiere entro 30 km

01euro (novantaotto/30)viaggi98,30

Nr. 159TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile  portata 1.5 t

B.1020.1080.euro (trentatre/25)ora33,25

01

Nr. 160idem c.s. ...fisso o ribaltabile portata 3 t

B.1020.1080.euro (trentasette/79)ora37,79

02

Nr. 161idem c.s. ...fisso o ribaltabile portata 8/10 t

B.1020.1080.euro (quarantauno/27)ora41,27

03

Nr. 162idem c.s. ...fisso o ribaltabile portata 15 t

B.1020.1080.euro (cinquantaquattro/22)ora54,22

04

Nr. 163idem c.s. ...fisso o ribaltabile portata 30 t

B.1020.1080.euro (sessanta/29)ora60,29

05

Nr. 164idem c.s. ...fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico  portata 1.5 t

B.1020.1090.euro (novanta/15)ora90,15

01

Nr. 165idem c.s. ...fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 3 t

B.1020.1090.euro (novantaquattro/83)ora94,83

02

Nr. 166idem c.s. ...fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t

B.1020.1090.euro (centoventiuno/68)ora121,68

03

Nr. 167TRASPORTO BLOCCHETTI DI CEMENTO con autocarro della portata di 15 t dotato di gru idraulica con pinza impiegata nel

B.1020.1130carico e scarico blocchetti, entro una percorrenza massima di 50 Km dallo stabilimento

euro (centotrentauno/08)viaggi131,08

Nr. 168GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, escluso il

B.1029.1010.manovratore, i consumi di f.e m., e gli oneri di manutenzione ma compresa assicurazione  altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/

01800 Kg

euro (quattro/13)ora4,13

Nr. 169idem c.s. ...compresa assicurazione altezza 32 m, sbraccio 30 m, portata 800/1000 Kg

B.1029.1010.euro (sei/88)ora6,88

02

Nr. 170idem c.s. ...compresa assicurazione altezza 38 m, sbraccio 38 m, portata 1000 Kg

B.1029.1010.euro (dieci/07)ora10,07

03

Nr. 171MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissione, con vasca a fondo rinforzato, già funzionante in cantiere,

B.1029.1023.esclusi i consumi, gli oneri di manutenzione e l'operatore vasca da litri 500, peso macine Kg 250, kW 4

02euro (zero/35)ora0,35

Nr. 172MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere, esclusi consumi, accessori e manutenzione ed escluso il personale di manovra

B.1029.1040.VIBRATORE ad ago a immersione per calcestruzzi

03euro (zero/26)nl/ora0,26

Nr. 173idem c.s. ...di manovra SEGA CIRCOLARE elettrica a banco

B.1029.1040.euro (zero/32)nl/ora0,32

04

Nr. 174idem c.s. ...di manovra SALDATRICE elettrica, esclusi gli elettrodi

B.1029.1040.euro (zero/28)nl/ora0,28
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05

Nr. 175NOLO DI MATERIALE PER PONTEGGIO DI FACCIATA IN TUBO diam. 48 mm, con autorizzazione ministeriale, valutato per

B.1029.1050mq 1.00 di sola struttura metallica di ponteggio e riferito al primo mese di nolo franco deposito noleggiatore

euro (uno/03)mq1,03

Nr. 176NOLO DI MATERIALE PER PONTEGGIO DI FACCIATA IN TELAI PREFABBRICATI, con autorizzazione ministeriale, valutato

B.1029.1060per mq 1.00 di sola struttura metallica di ponteggio e riferito al primo mese di nolo, franco deposito noleggiatore

euro (uno/03)mq1,03

Nr. 177NOLO GIORNALIERO DI PONTEGGIO INTERNO con cavalletti metallici di altezza variabile 1,10-1,90 e tavolato di servizio in

B.1029.1080tavoloni da 4-5 cm di spessore, misurato per la proiezione orizzontale

euro (zero/23)mq0,23

Nr. 178MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO da montare su macchina operatrice, esclusi consumi ed operatore peso kg 500

B.1029.1123.euro (tre/99)ora3,99

03

Nr. 179NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ribaltabile trilaterale  per autocarro portata 1.5 t

B.1029.1124.euro (zero/64)ora0,64

01

Nr. 180idem c.s. ...ribaltabile trilaterale per autocarro portata 3 t

B.1029.1124.euro (zero/64)ora0,64

02

Nr. 181idem c.s. ...ribaltabile trilaterale per autocarro portata 8 t

B.1029.1124.euro (uno/01)ora1,01

03

Nr. 182ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, esclusi l' operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la

B.1029.1130.manutenzione ma compresa l'assicurazione  potenza HP 54 con benna da 0,28 mc

01euro (nove/03)ora9,03

Nr. 183idem c.s. ...compresa l'assicurazione potenza HP 84 con benna da 0,63 mc

B.1029.1130.euro (undici/87)ora11,87

02

Nr. 184idem c.s. ...compresa l'assicurazione potenza HP 122 con benna da 1.30 mc

B.1029.1130.euro (dodici/82)ora12,82

03

Nr. 185idem c.s. ...compresa l'assicurazione potenza HP 154 con benna da 1.50 mc

B.1029.1130.euro (tredici/77)ora13,77

04

Nr. 186TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama frontale fissa o orientabile, senza ripper, già esistente in cantiere, escluso

B.1029.1145.l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi e oneri di manutenzione, ma compresa l'assicurazione  potenza HP 90, lama

01mm 2600x950

euro (dodici/20)ora12,20

Nr. 187TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama frontale fissa o orientabile, dotato di ripper monodente o tridente, già esistente in

B.1029.1146.cantiere, escluso l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi e oneri di manutenzione, ma compresa l'assicurazione HP

03165, ripper tridente H=0.50 m, Kg 1380

euro (ventitre/17)ora23,17

Nr. 188PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, esclusi l' operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi,

B.1029.1160.manutenzione ma compresa l'assicurazione potenza HP 101 con benna da 1.30 mc

02euro (nove/50)ora9,50

Nr. 189idem c.s. ...potenza HP 160 con benna da 2.30 mc

B.1029.1160.euro (diciassette/11)ora17,11

03

Nr. 190PALA GOMMATA CON RETROESCAVATORE già esistente in cantiere, esclusi operatore e consumi di carburante, lubrificanti,

B.1029.1170.ricambi, manutenzione ma compresa l'assicurazione  potenza HP 30 con benna da mc 0,25/0,37

01euro (quattro/95)ora4,95

Nr. 191RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, esclusi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione

B.1029.1210.ma compresa l'assicurazione  tipo TANDEM STATICO A DOPPIA TRAZIONE HP 9, peso Kg 500

01euro (zero/99)ora0,99

Nr. 192idem c.s. ...compresa l'assicurazione tipo TANDEM VIBRANTE A DOPPIA TRAZIONE, HP 44, peso Kg 5000

B.1029.1210.euro (quattro/59)ora4,59

03

Nr. 193MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/min, già esistente in cantiere, esclusi l'intervento saltuario del

B.1029.1250.motorista, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione  SOLA MACCHINA

01euro (uno/91)ora1,91

Nr. 194idem c.s. ...ricambi, manutenzione MACCHINA CON 1 MARTELLO demolitore o perforatore, escluso l'OPERAIO ADDETTO a

B.1029.1250.quest'ultimo

02euro (due/19)ora2,19
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Nr. 195idem c.s. ...ricambi, manutenzione MACCHINA CON DUE MARTELLI demolitori o perforatori, esclusi gli OPERAI ADDETTI a

B.1029.1250.questi ultimi

03euro (due/46)ora2,46

Nr. 196MOTORGRADER DA 125 HP peso Kg 11630, già esistente in cantiere, esclusi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti,

B.1029.1260ricambi, manutenzione ma compresa l'assicurazione

euro (venti/91)ora20,91

Nr. 197AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consumi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo, della

B.1029.1270.portata utile fino a:  1,5 t

01euro (due/98)ora2,98

Nr. 198idem c.s. ...fino a: 3,0 t

B.1029.1270.euro (cinque/98)ora5,98

02

Nr. 199idem c.s. ...fino a: 8,0 t

B.1029.1270.euro (sei/67)ora6,67

03

Nr. 200idem c.s. ...fino a: 15,0 t

B.1029.1270.euro (quattordici/04)ora14,04

04

Nr. 201idem c.s. ...fino a: 30,0 t

B.1029.1270.euro (sedici/10)ora16,10

05

Nr. 202AUTOCARRO ribaltabile, trilaterale, DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni

B.1029.1280.di carico e scarico, esclusi il conducente-manovratore, consumi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo, della portata utile

01fino a:  1,5 t

euro (tre/73)ora3,73

Nr. 203AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA esclusi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi,

B.1029.1310.manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t

05euro (venti/94)ora20,94

Nr. 204GRUPPO ELETTROGENO carrellato, con motore Diesel, già funzionante in cantiere, esclusi i consumi, gli oneri di manutenzione e

B.1029.1390.l'intervento saltuario dell'operatore  potenza 32 KVA a 230/400 V con HP 34

01euro (due/51)ora2,51

Nr. 205ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE a rotazione per sondaggi geognostici, sia a carotaggio continuo, sia a distruzione di nucleo,

B.1029.1430già funzionante in cantiere, escluso il consumo di aste, manicotti, corone o punte, gli operatori, i consumi, i lubrificanti, i ricambi e gli

oneri di manutenzione

euro (undici/74)ora11,74

Nr. 206ATTREZZATURA PER INIEZIONI di miscele cementizie, a doppio pistone ed azionamento ad aria compressa, completa di

B.1029.1450miscelatore azionato da motore elettrico, completa di m 50 di tubazione, escluse le valvole per i tubi, già funzionante in cantiere,

escluso gli operatori addetti, i consumi, i ricambi e gli oneri di manutenzione, ma compresa l'assicurazione

euro (dodici/58)ora12,58

Nr. 207VIBROFINITRICE CINGOLATA per stesa di sovrastrutture stradali, avente larghezza max di stesa, con estensori idraulici, di m

B.1029.14724,65, capacità della tramoggia mc 5, motore Diesel da HP 93, esclusi gli operatori, i consumi di carburanti e lubrificanti, i ricambi e

gli oneri di manutenzione, ma compresa l'assicurazione

euro (trenta/05)ora30,05

Nr. 208PRESTAZIONE DI POMPA PER CALCESTRUZZI con sbraccio fino a 29 m  diritto fisso di chiamata

B.1029.1510.euro (centosedici/05)cad116,05

01

Nr. 209idem c.s. ...29 m per ogni mc di calcestruzzo pompato

B.1029.1510.euro (otto/29)mc8,29

02

Nr. 210GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il

B.1030.1010.manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione  altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/800 Kg

01euro (trentasette/58)ora37,58

Nr. 211idem c.s. ...e l'assicurazione altezza 32 m, sbraccio 30 m, portata 800/1000 Kg

B.1030.1010.euro (quarantadue/46)ora42,46

02

Nr. 212idem c.s. ...e l'assicurazione altezza 38 m, sbraccio 38 m, portata 1000 Kg

B.1030.1010.euro (quarantasette/03)ora47,03

03

Nr. 213MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissione, con vasca a fondo rinforzato, già funzionante in cantiere,

B.1030.1023.compresi i consumi e gli oneri di manutenzione ma escluso l'operatore vasca da l.500 peso macine Kg.250 Kw 4

02euro (tre/76)ora3,76

Nr. 214MACCHINARIO VARIO già esistente in cantVIBRATORE ad ago a immersione per calcestruzzi

B.1030.1040.euro (tre/19)ora3,19
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03

Nr. 215MACCHINARIO VARIO già esistente in cantSEGA CIRCOLARE elettrica a banco

B.1030.1040.euro (tre/82)ora3,82

04

Nr. 216MACCHINARIO VARIO già esistente in cantSALDATRICE elettrica, esclusi gli elettrodi

B.1030.1040.euro (tre/94)ora3,94

05

Nr. 217NOLO DI MATERIALE PER PONTEGGIO DI FACCIATA IN TUBO diam.48 mm, con autorizzazione ministeriale, valutato per

B.1030.1050mq.1,00 di sola struttura metallica di ponteggio e riferito al primo mese di nolo, compreso montaggio e smontaggio, trasporto A.R.,

scarico in cantiere e ricarico

euro (dieci/60)mq10,60

Nr. 218NOLO DI MATERIALE PER PONTEGGIO DI FACCIATA IN TELAI PREFABBRICATI, con autorizzazione ministeriale, valutato

B.1030.1060per mq.1,00 di sola struttura metallica di ponteggio e riferito al primo mese di nolo, compreso montaggio e smontaggio, trasporto a.r.,

scarico in cantiere e ricarico

euro (nove/34)mq9,34

Nr. 219NOLO GIORNALIERO DI PONTEGGIO INTERNO con cavalletti metallici di altezza variabile 1.10-1.90 e tavolato di servizio in

B.1030.1080tavoloni da 4-5 cm di spessore, misurato per la proiezione orizzontale, compreso montaggio e smontaggio

euro (uno/05)mq1,05

Nr. 220MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchina operatrice, questa esclusa, ma compresi ricambi e consumi peso kg

B.1030.1123.500

03euro (duecentotrentadue/53)ora232,53

Nr. 221NOLO DI GRUETTA TELESCOPICA montata su autocarro ribaltabile trilaterale, questo escluso  per autocarro portata 1.5 t

B.1030.1124.euro (cinquantadue/69)ora52,69

01

Nr. 222idem c.s. ...questo escluso per autocarro portata 3 t

B.1030.1124.euro (cinquantadue/69)ora52,69

02

Nr. 223idem c.s. ...questo escluso per autocarro portata 8 t

B.1030.1124.euro (settantaquattro/64)ora74,64

03

Nr. 224ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la

B.1030.1130.manutenzione e l'assicurazione  potenza HP 54 con benna da 0,28 mc

01euro (quarantaquattro/01)ora44,01

Nr. 225idem c.s. ...e l'assicurazione potenza HP 84 con benna da 0,63 mc

B.1030.1130.euro (quarantanove/57)ora49,57

02

Nr. 226idem c.s. ...e l'assicurazione potenza HP 122 con benna da 1,30 mc

B.1030.1130.euro (cinquantatre/88)ora53,88

03

Nr. 227idem c.s. ...e l'assicurazione potenza HP 154 con benna da 1,50 mc

B.1030.1130.euro (cinquantaotto/20)ora58,20

04

Nr. 228TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama frontale fissa o orientabile, senza ripper, già esistente in cantiere, compreso

B.1030.1145.l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, oneri di manutenzione, e l'assicurazione  potenza HP 90, lama mm

012600x950

euro (cinquantadue/83)ora52,83

Nr. 229TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama frontale fissa o orientabile, dotato di ripper monodente o tridente, già esistente in

B.1030.1146.cantiere, compreso l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, oneri di manutenzione, e compresa l'assicurazione HP

03165, ripper tridente H m 0,50, Kg.1380

euro (settantatre/11)ora73,11

Nr. 230PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi,

B.1030.1160.manutenzione e assicurazione potenza HP 101 con benna da 1,30 mc

02euro (quarantaotto/63)ora48,63

Nr. 231idem c.s. ...potenza HP 160 con benna da 2,30 mc

B.1030.1160.euro (sessantauno/64)ora61,64

03

Nr. 232PALA GOMMATA CON RETROESCAVATORE già esistente in cantiere, compresi operatore e consumi di carburante, lubrificanti,

B.1030.1170.ricambi, manutenzione e assicurazione  potenza HP 30 con benna da mc 0,25/0,37

01euro (trentasette/70)ora37,70

Nr. 233MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchina già esistente in cantiere, questa compresa, compresi l'operatore e i

B.1030.1200.consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione peso Kg.500 montato su ESCAVATORE DA 12000 Kg,

03da 84 HP

euro (duecentonovantaquattro/99)ora294,99

Nr. 234RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi,
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B.1030.1210.manutenzione e assicurazione tipo TANDEM STATICO A DOPPIA TRAZIONE HP 9, peso Kg.500

01euro (ventisei/39)ora26,39

Nr. 235idem c.s. ...manutenzione e assicurazionetipo TANDEM VIBRANTE A DOPPIA TRAZIONE, HP 44, peso Kg.5000

B.1030.1210.euro (trentadue/20)ora32,20

03

Nr. 236MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/min, già esistente in cantiere, compreso l'intervento saltuario del

B.1030.1250.motorista, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione  SOLA MACCHINA IN MARCIA

01euro (sette/61)ora7,61

Nr. 237idem c.s. ...ricambi, manutenzione MACCHINA IN MARCIA CON 1 MARTELLO demolitore o perforatore, compreso l'OPERAIO

B.1030.1250.ADDETTO a quest'ultimo

02euro (trentauno/24)ora31,24

Nr. 238idem c.s. ...ricambi, manutenzione MACCHINA IN MARCIA CON DUE MARTELLI demolitori o perforatori e con DUE OPERAI

B.1030.1250.ADDETTI a questi ultimi

03euro (settantauno/32)ora71,32

Nr. 239MOTORGRADER DA 125 HP peso Kg.11,630, già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti,

B.1030.1260ricambi, manutenzione e assicurazione

euro (sessantadue/49)ora62,49

Nr. 240AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile

B.1030.1270.fino a:  1,5 t

01euro (trentadue/27)ora32,27

Nr. 241idem c.s. ...fino a: 3,0 t

B.1030.1270.euro (trentasei/69)ora36,69

02

Nr. 242idem c.s. ...fino a: 8,0 t

B.1030.1270.euro (quaranta/06)ora40,06

03

Nr. 243idem c.s. ...fino a: 15,0 t

B.1030.1270.euro (cinquantadue/65)ora52,65

04

Nr. 244idem c.s. ...fino a: 30,0 t

B.1030.1270.euro (cinquantaotto/53)ora58,53

05

Nr. 245AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima

B.1030.1280.nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile

01fino a:  1,5 t

euro (ottantasette/52)ora87,52

Nr. 246idem c.s. ...fino a: 3,0 t

B.1030.1280.euro (novantadue/07)ora92,07

02

Nr. 247idem c.s. ...fino a: 8,0 t

B.1030.1280.euro (centodiciotto/14)ora118,14

03

Nr. 248AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi,

B.1030.1310.manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t

05euro (sessanta/91)ora60,91

Nr. 249GRUPPO ELETTROGENO carrellato, con motore Diesel, già funzionante in cantiere, compreso i consumi, gli oneri di manutenzione

B.1030.1390.e l'intervento saltuario dell'operatore  potenza 32 KVA a 230/400 V con HP 34

01euro (otto/12)ora8,12

Nr. 250ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE a rotazione per sondaggi geognostici, sia a carotaggio continuo, sia a distruzione di nucleo,

B.1030.1430già funzionante in cantiere, escluso il consumo di aste, manicotti, corone o punte, gli operatori, ma compresi i consumi, i lubrificanti,

i ricambi e gli oneri di manutenzione

euro (sessantaquattro/45)ora64,45

Nr. 251ATTREZZATURA PER INIEZIONI di miscele cementizie, a doppio pistone ed azionamento ad aria compressa, completa di

B.1030.1450miscelatore azionato da motore elettrico, completa di m 50 di tubazione, escluse le valvole per i tubi, già funzionante in cantiere,

escluso l'operatore, ma compresi i consumi, i ricambi e gli oneri di manutenzione e l'assicurazione

euro (quarantacinque/58)ora45,58

Nr. 252VIBROFINITRICE CINGOLATA per stesa di sovrastrutture stradali, avente larghezza max di stesa, con estensori idraulici, di m

B.1030.14724.65, capacità della tramoggia mc 5, motore Diesel da HP 93, compresi gli operatori, i consumi di carburanti e lubrificanti, i ricambi e

gli oneri di manutenzione, e l'assicurazione.

euro (novantauno/89)ora91,89

Nr. 253AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata utile di 8 t con cisterna da litri 6000, compresi conducente, consumi, manutenzione,

B.1030.1500assicurazione e bollo
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euro (quarantadue/61)ora42,61

Nr. 254PRESTAZIONE DI POMPA PER CALCESTRUZZI con sbraccio fino a 29 m  diritto fisso di chiamata

B.1030.1510.euro (centodiciannove/54)cad119,54

01

Nr. 255idem c.s. ...29 m per ogni mc di calcestruzzo pompato

B.1030.1510.euro (otto/54)mc8,54

02

Nr. 256ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto

B.1040.1010euro (zero/66)mc0,66

Nr. 257idem c.s. ...POTABILE approvvigionata con autobotte

B.1040.1011euro (venti/32)mc20,32

Nr. 258GASOLIO per autotrazione, approvigionato in cantiere, in partite da 2000 l

B.1040.1030euro (zero/78)l0,78

Nr. 259GASOLIO per autotrazione, alla pompa

B.1040.1031euro (zero/79)l0,79

Nr. 260ENERGIA ELETTRICA già installata in cantiere, per azionamento macchinari

B.1040.1040euro (zero/33)kWh0,33

Nr. 261INDENNITA' DI CAVA DI PRESTITO per l'asportazione di materiale per riempimenti o rilevati, da scavare da banchi naturali,

B.1040.1065.comprese le risistemazioni e spianamento delle aree risultanti  per terreni naturali sciolti o compatti

01euro (uno/31)mc1,31

Nr. 262idem c.s. ...aree risultanti per materiali alluvionali misti

B.1040.1065.euro (due/29)mc2,29

02

Nr. 263CISTERNA ACCIAIO DA LITRI 6000 da posizionare su cassone autocarro

B.1040.1100euro (uno/31)ora1,31

Nr. 264PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi

B.1040.1120euro (due/37)cad2,37

Nr. 265PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE

B.1040.1130euro (undici/80)cad11,80

Nr. 266MATERIALI DI CONSUMO, a stima

B.1040.1140euro (zero/12)cad0,12

Nr. 267RICAMBI, a stima

B.1040.1143euro (zero/00)cad0,00

Nr. 268LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima

B.1040.1144euro (zero/00)cad0,00

Nr. 269IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

B.1040.1145euro (zero/12)cad0,12

Nr. 270LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima

B.1040.1146euro (zero/00)cad0,00

Nr. 271INCIDENZA PONTEGGIO, a stima

B.1040.1147euro (zero/12)cad0,12

Nr. 272RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima

B.1040.1149euro (zero/01)cad0,01

Nr. 273ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo

B.1040.1150euro (zero/12)cad0,12

Nr. 274INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo

B.1040.1170.della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di

04matematica finanziaria: A = Vm x 100000 x (((1+r)elevato n) x r) / (((1+r)elevato n) - 1); dove: Vm = valore macchina a nuovo; r =

tasso d'ammortamento 0.07; n = anni di vita media per vita media di 5 anni

euro (quindici/99)anno15,99

Nr. 275idem c.s. ...media di 6 anni

B.1040.1170.euro (tredici/76)anno13,76

05

Nr. 276idem c.s. ...media di 8 anni

B.1040.1170.euro (dieci/98)anno10,98
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07

Nr. 277INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo

B.1040.1180.della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di

04matematica finanziaria: I = Vm x 100000 x ((n+1) x t) / 2 n; dove: Vm = valore macchina a nuovo; n = anni di vita media t = tasso di

interesse 0.12 (10% interessi + 1% bolli e tasse + 1% assicurazione) per vita media di 5 anni

euro (quattro/72)anno4,72

Nr. 278idem c.s. ...media di 6 anni

B.1040.1180.euro (quattro/60)anno4,60

05

Nr. 279idem c.s. ...media di 8 anni

B.1040.1180.euro (quattro/42)anno4,42

07

Nr. 280CORONA DIAMANTATA per carotaggi  diametro 85 mm

B.1040.1191.euro (trecentocinquantacinque/86)ora355,86

01

Nr. 281ASTA COMPLETA DI MANICOTTO, dimensione media, per attrezzatura di perforazione

B.1040.1200euro (quattrocentocinquantaotto/76)cad458,76

Nr. 282SABBIA FINE LAVATA (0-3)

B.1050.1010euro (diciannove/81)mc19,81

Nr. 283CIOTTOLAME-PIETRAME

B.1050.1120euro (quindici/22)mc15,22

Nr. 284CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria  in sacchi, trasportato con autocarro da 8 t con gruetta

B.1060.1010.euro (centosettantasei/01)t176,01

01

Nr. 285CEMENTO BIANCO R.32,5, tipo Aquila Bianca, in sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t

B.1060.1040euro (centonovantanove/90)t199,90

Nr. 286CALCE IDRAULICA  tipo "Microlime Volteco" o "Mapei" resa entro 100 km con autobotte da 15 tin sacchi, resa entro 100 km, in

B.1060.1070.partite da 8 t

02euro (centosessantatre/03)t163,03

Nr. 287CALCE IDRATA in sacchi + pallets

B.1060.1090euro (centosessantauno/78)t161,78

Nr. 288GRASSELLO DI CALCE

B.1060.1100euro (centoquarantacinque/18)t145,18

Nr. 289GRASSELLO DI CALCE

B.1060.1100euro (centoquarantacinque/18)t145,18

Nr. 290MALTA DI CALCE IN PASTA (GRASSELLO), resa a piè d'opera  composta da un volume di calce e tre di sabbia

B.1070.1001.euro (centocinque/37)mc105,37

01

Nr. 291MALTA BASTARDA composta da mc 1.00 di sabbia, calce idrata e cemento 32.5, resa a piè d'opera  con kg 100 di cemento 32.5 e

B.1070.1003.kg 200 di calce idrata

01euro (centodiciassette/78)mc117,78

Nr. 292MALTA BASTARDA composta da mc 1.00 di sabbia, calce idrata e cemento 32.5, resa a piè d'opera con kg 200 di cemento 32.5 e

B.1070.1003.kg 200 di calce idrata

02euro (centotrentacinque/91)mc135,91

Nr. 293MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a piè d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia

B.1070.1005.euro (centotrentaotto/84)mc138,84

02

Nr. 294MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a piè d'opera dosata a kg 500 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia

B.1070.1005.euro (centocinquantasei/98)mc156,98

03

Nr. 295MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a piè d'opera dosata a kg 600 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia

B.1070.1005.euro (centosettantacinque/11)mc175,11

04

Nr. 296CALCESTRUZZO con RESISTENZA CARATTERISTICA (Rck), DURABILITA' CARATTERISTICA per esposizione in ambiente

B.1080.1040.secco (DCK1),diCONSISTENZA PLASTICA (S2) e con dimensione massima dell'aggregato di 30 mm (Dmax30), fornito f.co

02cantiere in autobetoniera da 7-10 mc entro un raggio di 30 km dall'impianto di confezionamentocon Rck 15 N/mm2

euro (cinquantasei/23)mc56,23

Nr. 297idem c.s. ...confezionamentocon Rck 25 N/mm2

B.1080.1040.euro (sessantaquattro/10)mc64,10

04

Nr. 298idem c.s. ...confezionamentocon Rck 30 N/mm2

B.1080.1040.euro (sessantasette/97)mc67,97
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05

Nr. 299FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 38 K, FeB 44 K, controllato in stabilimento diam. 14

B.1090.1010.euro (zero/35)kg0,35

05

Nr. 300idem c.s. ...stabilimento diam. 16

B.1090.1010.euro (zero/35)kg0,35

06

Nr. 301idem c.s. ...stabilimento diam. 22

B.1090.1010.euro (zero/35)kg0,35

09

Nr. 302RETE ELETTROSALDATA FeB 44 con filo diam. 6, in pannelli standard 500x225, maglia 10x10 o 15x15 o 20x20

B.1090.1040euro (zero/62)kg0,62

Nr. 303**CHIODI (punte piane), misure varie

B.1090.1120euro (zero/84)kg0,84

Nr. 304FILO COTTO NERO  diametro 1 mm

B.1090.1130.euro (zero/79)kg0,79

01

Nr. 305FILO COTTO NERO diametro 3 mm

B.1090.1130.euro (zero/73)kg0,73

02

Nr. 306GHISA GRIGIA di 2° fusione per chiusini e caditoie in formato corrente

B.1090.1160euro (zero/89)kg0,89

Nr. 307DISARMANTE emulsionabile per casseri in legno

B.1100.1050euro (tre/78)kg3,78

Nr. 308**TRAVI ABETE U.T. misure varie

B.1110.1010euro (duecentotrentacinque/55)mc235,55

Nr. 309**TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lunghezza 400 cm

B.1110.1020euro (trecentosette/65)mc307,65

Nr. 310**TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm 40-50, larghezza 18-25, lunghezza cm400

B.1110.1030euro (trecentoquarantasei/97)mc346,97

Nr. 311BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con inerte calcareo dim. 20x20x50

B.1140.1010euro (uno/10)cad1,10

Nr. 312POZZETTO prefabbricato in cls. vibrato, senza sifone e senza copertina, dim.interne 40x40x40

B.1140.1190euro (venticinque/60)cad25,60

Nr. 313POZZETTO prefabbricato in cls. vibrato, senza sifone e senza copertina, dim.interne 40x40x40

B.1140.1190euro (venticinque/60)cad25,60

Nr. 314POZZETTO prefabbricato in cls.vibrato, senza sifone e senza copertina, dim. interne 60x60x60

B.1140.1210euro (cinquantatre/25)cad53,25

Nr. 315POZZETTO prefabbricato in cls.vibrato, completo di sifone a ghigliottina e copertina in c.a., dim.interne 40x40x40

B.1140.1270euro (trentauno/42)cad31,42

Nr. 316**EMULSIONE BITUMINOSA BASICA, al 50%, in fusti

B.1240.1059euro (zero/40)kg0,40

Nr. 317**IDROPITTURA LAVABILE per esterni a base di resine sintetiche, resistente agli agenti atmosferici e alle muffe

B.1260.1040euro (quattro/53)l4,53

Nr. 318LIQUIDO ANTIMUFFA FUNGICIDA, antibatterico, trasparente, per il risanamento di superfici degradate

B.1260.1140euro (due/48)l2,48

Nr. 319IMPREGNANTE PROTETTIVO per legno, neutro o colorato

B.1270.1090euro (cinque/85)l5,85

Nr. 320INFISSO DI FINESTRA O PORTAFINESTRA IN LEGNO, spessore finito mm 56, telaio sezione mm 70x56 con coprifili riportati,

B.1290.1010.completo di guarnizioni a tutto giro sull'anta finestra, alloggiamento per vetro normale o vetrocamera con listello fermavetro

03asportabile, gocciolatoio in alluminio anodizzato color bronzo, cerniere di tipo Anuba e di vetri cristallo Float incolore spessore 3 mm;

trattato in stabilimento con procedimento a immersione con vernici impregnanti antimuffa ed antitarlo e finitura con vernici

elettrostatiche idrorepellenti alla cera; escluso controtelaio. Misurato esterno telaio con minimo di fatturazione mq 1,75 IN LEGNO

MOGANO-SAPELLE

euro (centosessantacinque/97)mq165,97

Nr. 321SIFONE con due tappi a vite e anelli di gomma per tubo in PVC serie "VULCANTUBO" per acque calde FI 160

B.1450.1226.euro (sessantauno/07)cad61,07
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07

Nr. 322TUBO IN PVC, rigido tipo 303/2, DIAM.160 MM., SPESSORE 3,2, per scarichi interrati civili e industriali, con giunto a bicchiere e

B.1450.1310anello di gomma, in barre da ml.6

euro (sei/71)m6,71

Nr. 323TUBO POLIETILENE alta densità, diam.est.25 mm.(3/4") per acquedotti e condotte in pressione in genere, in rotoli da 200 ml.

B.1460.1140.PN10 - Spessore 2,3 mm.

02euro (zero/72)m0,72

Nr. 324TUBO POLIETILENE alta densità, diam.est.32 mm.(1") per acquedotti e condotte in pressione in genere, in rotoli da 200 ml.  PN10

B.1460.1150.- Spessore 3,0 mm.

03euro (uno/09)m1,09

Nr. 325MANICOTTO A PRESSIONE per giunzione lungo linea dei tubi di polietilene forniti in rotoli, completo di anelli di graffiaggio e

B.1460.1290.ghiere trasportato con i tubi  diam.25x25

02euro (tre/15)cad3,15

Nr. 326idem c.s. ...i tubi  diam.32x32

B.1460.1290.euro (quarantadue/00)cad42,00

03

Nr. 327TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO FM DALMINE a vite e manicotto **DN 1"

B.1485.1040.euro (tre/21)m3,21

04

Nr. 328VALVOLA A SFERA IN OTTONE PN 25, a passaggio totale, con attacchi F/F o a saldarediam. 1", 25 mm

B.1515.1050.euro (quattro/65)cad4,65

05

Nr. 329ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto ad una flangia per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni

B.1520.1107.in ghisa dei seguenti diametri:  DN 60 mm da kg.6

01euro (diciassette/90)cad17,90

Nr. 330idem c.s. ...seguenti diametri: DN 80 mm da kg.7,9

B.1520.1107.euro (ventitre/61)cad23,61

02

Nr. 331ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione flangia-bicchiere per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni

B.1520.1108.in ghisa dei seguenti diametri:  DN 60 mm da kg.8,8

01euro (ventiotto/01)cad28,01

Nr. 332idem c.s. ...seguenti diametri: DN 80 mm da kg.11,7

B.1520.1108.euro (trentaotto/79)cad38,79

02

Nr. 333SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange

B.1520.1110.forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI

035727 per i seguenti diametri e pressioni: DN 65, PN 10

euro (diciotto/15)cad18,15

Nr. 334idem c.s. ...pressioni: DN 80,PN 10

B.1520.1110.euro (ventiuno/57)cad21,57

04

Nr. 335idem c.s. ...pressioni: DN 65, PN 16

B.1520.1110.euro (diciotto/15)cad18,15

22

Nr. 336idem c.s. ...pressioni: DN 80, PN 16

B.1520.1110.euro (venticinque/26)cad25,26

23

Nr. 337COLLARE DI PRESA A STAFFA, CON USCITA FILETTATA FEMMINA, con sella e traversini in ghisa sferoidale; staffe,

B.1520.1200.rondelle e dadi in acciaio inox; guarnizione in gomma antinvecchiamento incollata sotto la sella. Per montaggio su tubazioni in ghisa,

08acciaio o fibrocemento. per tubo FI 100 e uscita 3/4" - 1"

euro (venticinque/37)cad25,37

Nr. 338Tubo isolante flessibile FK15 di PVC autoestinguente nero serie corrugata pesante, per impianti elettrici incassati diametro 20 mm

B.1530.1010.euro (zero/24)m0,24

02

Nr. 339Tubo isolante rigido RK15 di PVC autoestinguente serie pesante, per impianti elettrici a vista o incassati diametro 40 mm

B.1530.1030.euro (uno/25)m1,25

05

Nr. 340TOUT-VENANT DI CAVA, proveniente da cave situate a distanze non eccedenti i 40 Km

B.1800.1011euro (sette/02)mc7,02

Nr. 341ANTIRUGGINE AL MINIO DI PIOMBO

B.Antiruggeuro (undici/09)l11,09

Nr. 342Bigiunto portagomma Fi20 con anello

B.Bigiuntoeuro (tre/42)cad3,42
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Nr. 343CADITOIA GHISA SFEROIDALE con griglia quadra a nido d'ape, con bucature di dimensioni 2,5x2,5 cm, classe D400 per sede

B.CaditoiaD4stradale, telaio dim. 60x60 cm, luce netta 50x50 cm , peso Kg 48

00-euro (centoventiquattro/51)cad124,51

1

Nr. 344Canaletta centrale per la raccolta delle acque meteoriche in lastre di basalto,largh. 55 cm, con abbassamento centrale di 3 cm su base

B.Canaletta1di 40 cm, sp. 10 cm bocciardate in fino

euro (centocinque/16)mq105,16

Nr. 345Canaletta centrale per la raccolta delle acque meteoriche in calcare, largh. 60 cm, con abbassamento centrale di 3 cm su base di 40

B.Canaletta2cm, sp. 10 cm bocciardate in fino

euro (centocinque/16)mq105,16

Nr. 346Carotatrice a secco Ø da 16 a 162 mm o  ad acqua Ø da 8 a 82 mm

B.Caroteuro (cinquantasette/10)ora57,10

Nr. 347CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe D400 per sede stradale, con botola a sezione circolare di diam. 600 mm, telaio dim.

B.ChiusinoD710x710, peso Kg 97

400euro (centosei/91)cad106,91

Nr. 348CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe D400 per sede stradale, sezione circolare, telaio diam. 550, botola diam. 400, peso Kg 45

B.ChiusinoDeuro (sessantaquattro/87)cad64,87

400-

2idem c.s. ...botola diam. 300, peso Kg 45

Nr. 349euro (quarantasette/32)cad47,32

B.ChiusinoD

400-CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DOSAGGIO fornito in autobetoniera, f.co cantiere nel raggio di 30 Km. dall'impianto

3di produzione, CONFEZIONATO CON CEMENTO 32,5 dosato a Kg/mc 300

Nr. 350euro (sessantadue/12)mc62,12

B.Cls1

Nr. 351CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7R 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC,

B.Condut1non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi,per impianti esterni sezione 1x10 mmq

euro (uno/34)m1,34

Nr. 352idem c.s. ...esterni sezione 1x6 mmq

B.Condut2euro (zero/89)m0,89

Nr. 353INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA autorizzata di materiali inerti provenienti da scavi o demolizioni, valutati per il

B.ConfDiscvolume effettivamente conferito, escluso il trasporto

euro (nove/71)mc9,71

Nr. 354Demolizione pavimento di qualsiasi tipo condotta secondo le tecniche dello scavo archeologico.

B.DemolizPaeuro (sei/08)mq6,08

v

Nr. 355Elettrovalvola in Pvc F 1" con centralina automatica di controllo a batteria e pezzi speciali

B.ElettrovPveuro (ottantadue/48)cad82,48

c

Nr. 356FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 38 K, FeB 44 K, controllato in stabilimento diam. 14

B.Ferro1euro (zero/50)kg0,50

Nr. 357Finestra esterna di dimensioni 70x90 cm, in legno di essenze dure (Rovere, Mogano Meranti o Noce Mansonia) a un'anta apribile

B.Finestra1dotata di vetri e scuretto della stessa essenza, costituito da telaio fisso in massello di dimensioni minime 6x6 cm ancorato alla

muratura tramite zanche o tasselli ad alta resistenza, telaio mobile della stessa essenza, dotata di maniglia di ottone brunito del tipo

formale.

euro (duecentoottanta/48)cad280,48

Nr. 358Finestra esterna di dimensioni 60x75 cm, in legno di essenze dure (Rovere, Mogano Meranti o Noce Mansonia) ad anta fissa dotata di

B.Finestra2vetri, costituito da telaio fisso in massello di dimensioni minime 6x6 cm ancorato alla muratura tramite zanche o tasselli ad alta

resistenza.

euro (duecentoquattro/60)cad204,60

Nr. 359Gradino in pietra calcarea scolpita trattato sulle faccie in vista con bocciardatura fine

B.Gradinoeuro (centootto/97)mq108,97

Nr. 360GRIGLIA CONTINUA IN GHISA SFEROIDALE classe D400, dim. 300x750mm, peso 22,9kg, compresi due longheroni.

B.GrigliaConeuro (centootto/01)cad108,01

tD400

Nr. 361GRIGLIA GHISA SFEROIDALE classe D400, telaio quadrato 700x700mm, botola 600mm, peso Kg 57

B.GrigliaD40euro (centoventiuno/92)cad121,92

0

Nr. 362idem c.s. ...quadrato 700x700mm, luce netta 550x550 mm, peso Kg 57

B.GrigliaD40euro (centoventiuno/92)cad121,92

0-

2Idrante di collegamento con tubazione in acciaio zincato a caldo F 1" con curve, tronchetto da mt 0,50 per inserimento di

Nr. 363elettrovalvola, sfiato tipo Roma, compresi raccordi e idrante in acciaio inox di collegamento alla tubazione.
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B.IdranteAcceuro (centoventi/55)cad120,55

iaio

Nr. 364Lastre di arenaria sp. 6 cm trattate sulla parte superficiale con bocciardatura fine.

B.Lastre1euro (sessantaquattro/56)mq64,56

Nr. 365Lastre intere di trachite dello spessore minimo di 6 cm, dim. 160x100mm con lavorazione a mezzo toro sul lato a vista, trattate sulla

B.Lastre2faccia superiore con bocciardatura fine.

euro (settanta/91)mq70,91

Nr. 366Lastre di calcare o basalto, dim. 40x40 cm o 15x15cm, sp.8 cm bocciardate in fino

B.Lastre2.2euro (cinquantanove/48)mq59,48

Nr. 367Lastre di trachite o arenaria, dim. 15x15cm,  sp.8 cm bocciardate in fino

B.Lastre3euro (sessantadue/02)mq62,02

Nr. 368Lastre di trachite dim. 20x40 cm, sp. 8 cm bocciardate

B.Lastre4euro (cinquantasette/57)mq57,57

Nr. 369Opus incertum irregolare in trachite, calcare, arenaria, basalto, sp. 8cm, bocciardato in grosso

B.Lastre4.1euro (quaranta/45)mq40,45

Nr. 370Lastre di calcare dim. 20x60 cm,  sp. 8cm bocciardate

B.Lastre5euro (sessantadue/02)mq62,02

Nr. 371Lastre di arenaria dim. 20x60 cm, sp. 8 cm bocciardate

B.Lastre6euro (sessantasette/10)mq67,10

Nr. 372Lastre di calcare o basalto, sp. 8 cm bocciardate

B.Lastre7euro (trentasei/64)mq36,64

Nr. 373MANICOTTO A PRESSIONE per giunzione lungo linea dei tubi di polietilene forniti in rotoli, completo di anelli di graffiaggio e

B.ManicotFighiere trasportato con i tubi Fi20

20euro (due/66)cad2,66

Nr. 374LANTERNA tipo Neri mod. PQ801A111 (con ottica tipo 1) o equivalente dotata del Marchio IMQ ed ENEC 03, classe di isolamento

B.PaloLanterII.  La lanterna, idonea solo per il montaggio portato, è interamente realizzata in pressofusione di alluminio (UNI 5076, UNI 5079) per

n1ottenere il massimo grado di rifinitura delle varie parti che la compongono. Dimensioni e peso Altezza cm 76, larghezza cm 44,5,

profondità cm 44,5. Peso Kg 8,0 (esclusi i componenti elettrici).

LAMPADA. La lampada sarà del tipo SON T COMFORT IRC 65 T=150W; essa (nelle versioni cablate) deve essere rivolta verso il

basso e protetta da un piatto riflettore in lastra d'acciaio smaltata a fuoco che indirizza il flusso luminoso verso il suolo.

ACCESSORI. Accessori, morsettiera con portafusibile (250V 6,3A gl). Cablaggi, la lanterna, completa di cablatura elettrica come

riportati dalle schede tecniche fornite in progetto.

PALO. Palo componibile tipo Neri mod. 1161.050 o equivalente in fusione di ghisa UNI EN 1561 con anima interna in acciaio FE

510 UNI 7810 zincata a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461, il tutto corrispondente per forma misure e modanature varie al

disegno che del progetto fa parte integrante. CIMA. Sul palo sopra descritto si sovrapporrà la cima anch'essa formata da elementi in

ghisa UNI EN 1561, ghisa sferoidale UNI EN 1563 e acciaio FE 360 UNI 7810, il tutto corrispondente per forma, misure e decori

vari al disegno che del progetto fa parte integrante. La cima è composta come segue:

- Da una colonna in ghisa alta cm 98, tronco conica (diam. inferiore cm 9,5, superiore cm 8) decorata con otto scanalature e da un

toro (B) alla base;

- da un elemento in ghisa alto cm 20,5, tronco conico (diam. inferiore cm 8, superiore cm 12,5) decorato da un toro (C), una gola, una

scozia e listelli. La parte superiore di questo elemento è dotata di due asole disposte a 1800 fra loro per l'aggancio delle mensole.

L'elemento viene innestato sull'anima e fissato con tre viti a scomparsa M8 in acciaio inox, di cui una penetra nell'asola (N) ricavata

sull'anima (A) evitandone la rotazione;

- da due mensole in ghisa decorate come da disegno. Il decoro di ogni mensola è composto da: un grosso riccio posto sopra all'attacco

a gancio (D), quattro foglie, di cui due terminanti a riccio verso il basso (a) e due normali rivolte verso l'alto (b) e all'estremità una

cimasa (F) (diam. cm 7). Ogni mensola alta cm 48, larga cm 54, è dotata di un tubo filettato 3/4" GAS con relativo dado e rosetta in

acciaio inox per il fissaggio del corpo illuminante (E), di un foro e un attacco a gancio (D) per l'assemblaggio e di un tubo interno

idoneo al passaggio di un cavo di alimentazione del diametro di cm 1,4. La sporgenza ad assemblaggio avvenuto è di cm 54;

- da un tubo in acciaio zincato, con filettature da 3/4" GAS alle estremità e dado di bloccaggio in acciaio inox, da avvitare sull'anima

(A);

- da due elementi alti cm 7,5 in ghisa sferoidale, ciascu-no decorato da nove scanalature e un fiore al centro (G). Questi due elementi

assemblati formano un col-lare che va a ricoprire la parte asolata del secondo elemento. Sono dotati di fori dove vengono inserite due

viti M 10 in acciaio inox per l'assemblaggio con le mensole;

- da un elemento in ghisa alto cm 31, tronco conico (diam. inferiore cm 12,5, superiore cm 7), decorato da foglie (H), quattro piccole

scanalature (I) e un toro all'estremità superiore (L);

- da un elemento terminale in ghisa alto cm 11,5 (diam. cm 9,5), decorato da foglie (M), dotato di una vite a scomparsa M6 in acciaio

inox per il fissaggio.

- L'altezza totale della cima è di cm 166.

euro (duemiladuecentoottanta/00)cad2´280,00

Nr. 375LANTERNA tipo Neri mod. PQ801A111 (con ottica tipo 1) o equivalente dotata del Marchio IMQ ed ENEC 03, classe di isolamento

B.PaloLanterII. La lanterna, idonea solo per il montaggio portato, è interamente realizzata in pressofusione di alluminio (UNI 5076, UNI 5079) per

n2ottenere il massimo grado di rifinitura delle varie parti che la compongono.

LAMPADA. La lampada sarà del tipo SON T COMFORT IRC 65 T=150W; essa (nelle versioni cablate) deve essere rivolta verso il
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basso e protetta da un piatto riflettore in lastra d'acciaio smaltata a fuoco che indirizza il flusso luminoso verso il suolo.

ACCESSORI. Accessori, morsettiera con portafusibile (250V 6,3A gl). Cablaggi, la lanterna, completa di cablatura elettrica come

riportati dalle schede tecniche fornite in progetto. Il cablaggio deve essere eseguito in classe II d'isolamento, in conformità alle norme

CEI. Il collegamento alla linea d'alimentazione deve avvenire tramite un connettore ad incastro che ne permetterà il sezionamento

elettrico in caso d'interventi e manutenzioni.

PALO. Palo componibile tipo Neri mod. 1161.050 o equivalente in fusione di ghisa UNI EN 1561 con anima interna in acciaio FE

510 UNI 7810 zincata a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461, il tutto corrispondente per forma misure e modanature varie al

disegno che del progetto fa parte integrante.

CIMA. Cima per pali ad una luce. Sul palo sopra descritto si sovrapporrà la cima tipo Neri mod. 4101.100 o equivalente, anch'essa

formata da elementi in ghisa UNI EN 1561 e acciaio FE 360 UNI 7810, il tutto corrispondente per forma, misure e decori vari al

disegno che del progetto fa parte integrante. La cima è composta come segue: 1°) da una colonna in ghisa alta cm 98, tronco conica

(diam. inferiore cm 9,5, superiore cm 8) decorata con otto scanalature e da un toro (B) alla base; 2°) da un capitello in ghisa alto cm

37,5, tronco conico (diam. inferiore cm 8, superiore cm 16) decorato da due tori (C) e quattro foglie rivolte verso l'alto (D). Il capitello

viene innestato sull'anima (A) e fissato con due grani M8 e da una vite M8 in acciaio inox che penetra nell'asola (E) ricavata

sull'anima (A); 3°) da un tubo in acciaio zincato, con filettature da 3/4" GAS alle estremità e dado di bloccaggio in acciaio inox, da

avvitare sull'anima (A). L'altezza totale della cima è di cm 134.

euro (milleseicentotrenta/00)cad1´630,00

Nr. 376Parte litoide della fontana artistica in calcare, arenaria gialla, arenaria bianca, basalto o trachite, a scelta della D.L.

B.PietraFontaeuro (tremilaseicentosedici/54)cad3´616,54

na

Nr. 377Portone esterno di dimensioni 160x280 cm, in legno di essenze dure (Rovere, Mogano Meranti o Noce Mansonia), a due ante con

B.Portone extporta passauomo ricavata nell'anta di dimensione maggiore, costituito da telaio in massello di dimensioni minime 9x16 cm,

pannellatura in legno massello lavorato realizzata con tavole di larghezza minima 25-30 cm unite ad incastro ed incollate tra loro e col

telaio; porta passauomo realizzata con la stessa essenza e dotata di maniglia in ottone brunito e serratura ad incasso con chiave di tipo

Yale.

euro (tremilasettecentoquarantadue/51)cad3´742,51

Nr. 378Portone esterno di dimensioni 155x270 cm, con la parte superiore semicircolare, in legno di essenze dure (Rovere, Mogano Meranti o

B.Portone extNoce Mansonia) a due ante con sovraluce semicircolare dotato di vasistas apribile verso il basso e grata fissa inserita entro telaio in

2legno, costituito da telaio in massello, pannellatura in legno massello realizzata con tavole di larghezza minima 25-30 cm unite ad

incastro ed incollate tra loro e col telaio,  dotata di serratura ad incasso con chiave di tipo Yale.

euro (duemiladuecentosessantanove/28)cad2´269,28

Nr. 379PROFILATI NORMALI COMMERCIALI a T-U-L

B.Profilatieuro (zero/70)kg0,70

Nr. 380RACCORDO M. A PRESSARE DN 32X1"

B.Raccordo1euro (quattro/60)cad4,60

Nr. 381Raccordo M. Unipipe Fi 32x1"

B.Raccordo2euro (tre/71)cad3,71

Nr. 382Sfiato d'aria in ottone nichelato Ø 1"

B.SfiatoOttoeuro (ottantaquattro/22)cad84,22

ne

Nr. 383Consolidante di materiali lapidei costituito da una resina a base di silicato di etile

B.SilicEtileeuro (sei/49)l6,49

Nr. 384SMALTO SINTETICO satinato

B.Smaltoeuro (undici/75)l11,75

Nr. 385Sportello in PUR, poliuretano compatto stampato, per chiusura del vano del gruppo contatore e sfiato dell'allaccio idrico, di

B.SportelloPdimensioni 50x30 cm, verniciato con speciali pigmenti insensibili alle intemperie e all'azione dei raggi ultravioletti, completo di telaio

URe serratura a impronta quadra.

euro (quarantacinque/68)cad45,68

Nr. 386TUBO POLIETILENE alta densità, diam.est 16mm, con gocciolatore incorporato in fase di estrusione secondo le norme ISO

B.TuboGocci9002,spessore 1,2 mm.

olateuro (uno/67)m1,67

Nr. 387TUBO IN PVC rigido per ACQUEDOTTI, atossico, tipo 311-313 con giunto a bicchiere e anello di tenuta di gomma, in barre da ml

B.TuboPvc206, per PRESSIONE NOMINALE SN 4, diam. est. 200mm, spessore 4 mm.

0euro (undici/25)ml11,25

Nr. 388idem c.s. ...PRESSIONE NOMINALE SN4, diam. est. 400mm, spessore 7.9 mm.

B.TuboPvc40euro (quarantacinque/96)ml45,96

0

Nr. 389TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 750N diametro

B.TuboPvcCesterno 125 mm, spessore 8.5 mm

avid1euro (cinque/54)m5,54

Nr. 390idem c.s. ...allo schiacciamento 750Ndiametro esterno 63 mm, spessore 5 mm

B.TuboPvcCeuro (uno/96)m1,96
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avid2

Nr. 391idem c.s. ...allo schiacciamento 750N diametro esterno 50 mm, spessore 5 mm

B.TuboPvcCeuro (uno/53)m1,53

avid3

Nr. 392idem c.s. ...allo schiacciamento 750N diametro esterno 80 mm, spessore 5 mm

B.TuboPvcCeuro (tre/29)m3,29

avid4

Nr. 393DEMOLIZIONE COMPLETA O PARZIALE, eseguita con mezzi meccanici e parzialmente anche a mano; compreso: ponti di

D.1020.1030.servizio, barriere, ripari, segnalazioni diurne e notturne, gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e di terzi, le eventuali

04armature pewr puntellare o per presidiare strutture o fabbricati circostanti, l'innaffiamento ed il carico dei materiali su automezzo;

escluso il trasporto a deposito o a rifiuto nonchè l'eventuale onere per il conferimento a discarica; valutato per il volume effettivo di

struttura da demolire e per le seguenti strutture di qualsiasi forma e dimensione: conglomerati o malte cementizi magri

euro (sessantasette/36)mc67,36

Nr. 394INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA dei materiali demoliti, valutati per il volume effettivamente

D.1020.1500conferito, escluso il trasporto

euro (dieci/00)mc10,00

Nr. 395CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce,

D.1060.1010muri di cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altres  il disarmo, la pulizia

e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto

euro (quarantauno/55)mq41,55

Nr. 396ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo

D.1070.1010.FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso

03sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali

saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge.PER STRUTTURE CIVILI di modesta entità, con

impiego di barre fino al FI 12-14

euro (tre/41)kg3,41

Nr. 397CALCESTRUZZO PER MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO

D.1080.1010.E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, confezionato con cemento R 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di

03pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed

eventuali armature metallichedosato con kg/mc 200 di cemento 32,5 R

euro (ottantacinque/91)mc85,91

Nr. 398idem c.s. ...con kg/mc 250 di cemento 32,5 R

D.1080.1010.euro (ottantanove/64)mc89,64

04

Nr. 399CALCESTRUZZO A RESISTENZA CARATTERISTICA (Rck), con DURABILITA' CARATTERISTICA per esposizione in

D.1080.1030.ambiente secco (DCK 1), di CONSISTENZA PLASTICA (S2) e confezionato con aggregati della DIMENSIONE MASSIMA di 30

04mm. (Dmax 30), fornito in opera con autobetoniera, senza l'impiego di pompe o gru, fino alla profondità massima di m. 3.00 se entro

terra o fino all'altezza massima di m. 0.50 se fuori terra, per STRUTTURE IN FONDAZIONE quali PLINTI, TRAVI DI

FONDAZIONE, CORDOLI, MURI SOTTOQUOTA DI EDIFICI INDUSTRIALI E OPERE D'ARTE STRADALI, o simili. Gettato

entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature

metalliche.con RcK 25

euro (settantasei/82)mc76,82

Nr. 400idem c.s. ...metalliche.con RcK 30

D.1080.1030.euro (ottantatre/59)mc83,59

05

Nr. 401VESPAIO REALIZZATO IN CIOTTOLAME di idonea granulometria e di adeguata pezzatura, compreso: la fornitura e la cernita del

D.1090.1020.materiale, la formazione dei cunicoli di aerazione, lo spianamento e la sistemazione superficiale con pietrisco o ghiaia; valutato per la

02cubatura effettiva in opera: sistemato a macchina e parzialmente a mano

euro (trentasette/77)mc37,77

Nr. 402TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO TIPO DALMINE con giunzione a vite e manicotto, in opera per impianti idrici, igienico-

D.1150.1020.sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo, esclusa

04apertura e chiusura tracce e assistenze murarie FI 1"

euro (diciassette/64)m17,64

Nr. 403TUBO IN POLIETILENE ALTA DENSITA' in rotoli, per pressioni di esercizio PN10 di reti idriche esterne di adduzione e

D.1160.1060.distribuzione, dato in opera entro cavi già predisposti, compreso lo sfilamento lungo linea, la giunzione di qualsiasi tipo, tagli, sfridi,

01filettature, prova di tenuta idraulica e materiale di consumo, escluso il rinterro  diametro esterno 25 mm (3/4") spessore 1.6 mm

euro (tre/30)m3,30

Nr. 404idem c.s. ...il rinterro diametro esterno 32 mm (1") spessore 1.9 mm

D.1160.1060.euro (cinque/16)m5,16

02

Nr. 405LEVIGATURA DI PAVIMENTI LAPIDEI eseguita in opera con macchina levigatrice con mole abrasive di pomice o di cemento

D.1210.1210.fuso al carbonudum, comprese le necessarie stuccature con cemento bianco opportunamente colorato con ossidi, compresa la pulizia

01pavimenti in marmo, marmette o marmettoni

euro (cinque/50)mq5,50
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Nr. 406idem c.s. ...la pulizia pavimenti in granito o al quarzo

D.1210.1210.euro (duecentonove/61)mq209,61

02

Nr. 407LUCIDATURA A PIOMBO DI PAVIMENTI LAPIDEI eseguita in opera con apposita macchina lucidatrice e compreso l'impiego e i

D.1210.1220.consumi di mole, sali e acidi, compresa la pulizia finale  pavimenti in marmo, marmette o marmettoni

01euro (sei/81)mq6,81

Nr. 408idem c.s. ...pulizia finale pavimenti in granito

D.1210.1220.euro (nove/14)mq9,14

02

Nr. 409CONGLOMERATO BITUMINOSO per MANTO D'USURA (TAPPETO) steso in opera per ricariche e risagomature, ripristini,

D.1300.1041.rappezzi, pavimentazioni di marciapiedi, piccole superfici; compresa la rullatura. Misurato in frasca su camion sul luogo di impiego.

01steso con vibrofinitrice

euro (centoventitre/32)mc123,32

Nr. 410idem c.s. ...luogo di impiego.steso a mano

D.1300.1041.euro (centoottantasette/06)mc187,06

02

Nr. 411PULIZIA DEL FONDO DI POSA prima dell'esecuzione di manti in conglomerato bituminoso su pavimentazioni bituminose o in cls

D.1300.1060preesistenti, eseguita a mano e con l'impiego anche di soffiatrici meccaniche o macchine spazzatrici

euro (zero/19)mq0,19

Nr. 412RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA per tubazioni o fondazioni con materiali provenienti dagli scavi o da cave di

D.3001.1050.prestito, prelevati e trasportati da qualsiasi distanza; compreso la rincalzatura, la prima ricopertura ed il successivo riempimento a

03strati ben spianati e costipati; compreso anche le necessarie ricariche per il ripristino del piano campagna a compenso di eventuali

cedimenti; escluso l'eventuale strato in misto cementato o similare e lo strato di appoggio, di avvolgimento e di ricoprimento del tubo

ove ordinato con materiale diverso; valutato per la sezione teorica con misto naturale da cava

euro (settanta/76)mc70,76

Nr. 413TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi, compresa la sistemazione degli stessi in discarica ed

D.3001.1080.escluso l'eventuale costo di conferimenti a discarica autorizzata  con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto

01euro (due/89)mc2,89

Nr. 414RETE ELETTROSALDATA costituita da tondini di acciaio ad aderenza migliorata a maglie quadre in pannelli standard, fornita in

D.4060.1020.opera compresi sfridi, tagli, eventuali legature, sovrapposizioni etc.. con filo FI 6, maglia 10x10 - 15x15 - 20x20

02euro (uno/33)kg1,33

Nr. 415ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo

D.AccArmatFeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso

sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali

saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge.PER STRUTTURE CIVILI di modesta entità, con

impiego di barre fino al FI 12-14

euro (zero/88)kg0,88

Nr. 416Ala gocciolante coestrusa realizzata con un tubo di polietilene con gocciolatore incorporato in fase di estrusione secondo le norme ISO

D.AlaGocciol9002; gocciolatore a flusso turbolento autopulente con filtro in ingresso antiocclusione, diametro tubazione F 16 spessore nominale

antemm 1,2, portata gocciolatore 4lt/h SPAZ 0,80, da posizionare intorno alle alberature, compresa la raccorderia di collegamento.

euro (tre/30)m3,30

Nr. 417Posa in opera, esclusa la fornitura dei materiali, ad eccezione di quelli necessari per l'assistenza muraria, di allaccio domestico per

D.AllaccioGaimpianto del gas costituito da:

s-   tubazione interrata in polietilene ad alta densità di diametro 25 mm, collegata alla tubazione di rete (in polietilene ad alta densità di

diametro 63 mm e interrata a 70 cm di profondità) tramite collare di presa e manicotto elettrosaldabile in PE/A  Ø 25 mm;

-   tubazione in acciaio Ø 25 mm collegata alla condotta in PE/A tramite giunto di transizione acciaio - PE/A e dotata di protezione

anticorrosione e guaina in  PE per tutto il suo sviluppo;

-   valvola di intercettazione e tappo in ottone, o lega similare, posti a chiusura della tubazione in acciaio;

-   cassetta per l'alloggiamento dei raccordi e del contatore in acciaio zincato e verniciato di dimensioni 40x50 cm, posta in opera ad

un'altezza minima di 100 cm dalla pavimentazione stradale, con sportello dotato di fessure per la lettura, completa di chiave speciale e

di quant'altro occorrente per una perfetta funzionalità. Prima della posa in opera si dovrà contattare l'ente erogatore del servizio per le

specifiche dimensionali. Compresa la demolizione della muratura per la traccia e l'alloggiamento della cassetta, il ripristino e le

rifiniture necessarie,  le pitture e le verniciature, la ricostruzione di basamenti, placcature e murature in pietra a faccia a vista. In

opera, perfettamente funzionante compreso ogni altro onere.

euro (trenta/07)cad30,07

Nr. 418Griglia di protezione per alberi circolare in ghisa,  diam est. 100 cm, diam. int. 50 cm

D.ArredUrb3euro (duecentoundici/31)cad211,31

Nr. 419Fornitura e posa in opera di griglia di protezione per alberi, circolare, in ghisa,  diam est. 120 cm, diam. int. 70 cm

D.ArredUrb4euro (trecentoventicinque/52)cad325,52

Nr. 420CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce,

D.Casseformmuri di cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altres  il disarmo, la pulizia

ee il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto

euro (nove/46)mq9,46
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Nr. 421CALCESTRUZZO A RESISTENZA CARATTERISTICA (Rck), con DURABILITA' CARATTERISTICA per esposizione in

D.Cls2ambiente secco (DCK 1), di CONSISTENZA PLASTICA (S2) e confezionato con aggregati della DIMENSIONE MASSIMA di 30

mm. (Dmax 30), fornito in opera con autobetoniera, senza l'impiego di pompe o gru, fino alla profondità massima di m. 3.00 se entro

terra o fino all'altezza massima di m. 0.50 se fuori terra, per STRUTTURE IN FONDAZIONE quali PLINTI, TRAVI DI

FONDAZIONE, CORDOLI, MURI SOTTOQUOTA DI EDIFICI INDUSTRIALI E OPERE D'ARTE STRADALI, o simili. Gettato

entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature

metalliche.con RcK 15

euro (settantauno/13)mc71,13

Nr. 422INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA autorizzata di materiali provenienti dagli scavi, valutati per il volume

D.ConfDisceffettivamente conferito, escluso il trasporto

euro (dieci/00)mc10,00

Nr. 423Massetto in calcestruzzo dello spessore di 10 cm armato con rete elettrosaldata  Fi6/15 cm.

D.Masset1euro (dodici/02)mq12,02

Nr. 424Fornitura e posa in opera di pavimentazione in lastrev di arenaria, o basalto a seconda dei punti, dello spessore minimo di 6 cm

D.PavInternidisposte rigorosamente secondo i disegni di progetto o secondo le indicazioni e prescrizioni impartite dalla D.L.. Le lastre di arenaria

dovranno essere trattate sulla faccia superiore con bocciardatura fine e posate in opera a perfetto piano con giunti regolari di spessore

massimo di 2 mm. Le lastre al contorno doranno essere tagliate su misura in relazione alle condizioni della muratura presente nel

punto di contatto ed il giunto dovrà avere uno spessore massimo di 10 mm. In prossimità dell'altare il giunto si dovrà ridurre a 5 mm.

Compreso il trasporto, lo sfrido, la stilatura dei giunti con boiacca di cemeneto bianco colorato con ossidi avente tonalità simile al

colore dell'arenaria, le riprese, le bocciardature successive alla posa in opera realizzate per recuperare gli eventuali dislivelli tra le

lastre, i materiali necessari, lo sgombero delle ,macerie, gli oneri per il conferimento a discarica autorizzata, e qualsiasi ogni altro

onere poer  avere l'opera realizzata  aperfetta regola d'arte in tutte le sue parti.

euro (ottantasette/86)mq87,86

Nr. 425Perforazione orizzontale con corona diamantata foro 50mm

D.Perforazeuro (trenta/16)ml30,16

Nr. 426Fornitura e posa in opera di pozzetto in cls armato gettato in opera o prefabbricato tipo VESAP, delle dimensioni interne di cm

D.Pozz440x40x50, pareti e fondo in cls R'ck 250 dello spessore minimo di cm15, idonea armatura in acciaio FeB44k in quantità non inferiore

a 45 kg/mc, magrone di sottofondazione in cls R'ck 150 dello spessore di cm 10, compreso il chiusino in ghisa sferoidale D400

completo di telaio di fissaggio per carreggiata stradale, lo scavo, il reinterro, il livellamento del terreno d'appoggio, il collegamento dei

cavidotti ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

euro (centotrentaotto/05)cad138,05

Nr. 427Pulitura di superfici in pietra con rimozione delle parti decoese, scarnitura e pulitura dei giunti tra i conci per l'eliminazione totale dei

D.Pulitura1residui di malta incoerente, regolarizzazione delle superfici e ogni altro onere per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte.

euro (due/76)mq2,76

Nr. 428DISFACIMENTO CON SPICCONATURA di intonaco di qualsiasi specie, per spessori fino ad un massimo di cm 3, compreso

D.RimozIntol'innaffiamento, il trasporto interno sia orizzontale che verticale, il carico su automezzo,  il trasporto a deposito o a rifiuto, nonchè

nacol'eventuale onere per il conferimento a discarica valutato per l'effettiva superficie di disfacimento intonaco interno.

euro (tre/89)mq3,89

Nr. 429Ripristino del basamento degli edifici di via Umberto, comprendente in rifacimento dell'intonaco  incluse integrazioni di materiale

D.RipristBasfornito dall'Impresa nella misura massima del 100%.

amCompresi i materiali, l'uso delle attrezzature, la mano d'opera ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta

regola d'arte.

euro (trenta/22)mq30,22

Nr. 430Ripristino della pavimentazione stradale precedentemente demolita per l'esecuzione di manufatti o impianti nel sottosuolo,

D.RipristPavcomprendente le seguenti forniture e lavorazioni: il transennamento completo con adeguata segnaletica a norma; il riscavo del

precedente rinterro per una profondità adeguata al ripristino da eseguire, compreso il carico su automezzo ed il trasporto a discarica o

a reimpiego delle materie di risulta, compresa l'indennità di conferimento a discarica autorizzata; la regolarizzazione del fondo; la

fornitura e posa in opera di uno strato di calcestruzzo dosato a 250 kg/mc di cemento R32,5, per uno spessore di cm 15 e armato con

rete elettrosaldata 6/15;  l'esecuzione, dopo stagionatura del cls e previa pulizia del fondo ed ancoraggio con 0,5 kg/mq di emulsione

bituminosa, del manto di usura dello spessore di cm 4/5, in conglomerato bituminoso (binder chiuso) costituito da pietrisco 5-10 mm,

sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 5/6% in peso, steso a mano o con vibrofinitrice,

perfettamente raccordato alla preesistente pavimentazione adiacente, compresa la rullatura e la pulizia finale. Valutato per mq di

pavimentazione finita. Compreso ogni altro onere per avere l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.

euro (ventinove/80)mq29,80

Nr. 431Scavo a sezione obbligata in centro abitato su qualunque tipo di pavimentazione eseguita a mano o con qualsiasi mezzo meccanico in

D.Scav.sez.oterreno di qualunque natura e consistenza compresa la roccia da mina, senza l'ausilio di mina ma con martello demolitore, fino ad una

bb1profondità di metri 2.50 al di sotto del piano stradale, all'asciutto o in presenza d'acqua compresa la demolizione di qualsiasi tipo di

pavimentazione in cls o asfalto, compreso l'uso di macchina tagliasfalto con disco, trovanti di qualsiasi dimensione, i  normali

aggottamenti,  le sbadacchiature, il sollevamento delle materie alla superficie, il carico e il trasporto a qualsiasi distanza  in discarica

controllata delle materie eccedenti o di intralcio al traffico secondo le disposizioni della D.L, compreso ogni onere per eventuale

incrocio o parallelismo con altre interrate, compreso il ripristino di linee o tubi esistenti eventualmente danneggiati dagli scavi, il

taglio o smontaggio e ripristino della cordonata stradale esistente, il completo  reinterro costituito per circa 10 cm attorno alla

tubazione con sabbia sporca di fiume e il restante con ghiaia e pietrisco di fiume  misto a sabbia. Conteggiato per la sezione di
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progetto. Sarà consentito per il reinterro il riutilizzo del materiale di scavo se ritenuto idoneo dalla D.L.. Il tutto deve essere ben

costipato, onde permettere il successivo e rapido ripristino delle pavimentazioni, senza pericolo di cedimenti, in tal caso sarà a carico

dell'impresa l'eventuale ripristino delle pavimentazioni soggette a cedimento. Compreso ogni altro onere.

euro (ventiuno/73)mc21,73

Nr. 432Scavo a sezione obbligata per posa interrata di tubazioni in centro abitato su qualunque tipo di pavimentazione eseguita a mano o con

D.ScavSezOqualsiasi mezzo meccanico in terreno di qualunque natura e consistenza compresa la roccia da mina, senza l'ausilio di mina ma con

bblmartello demolitore, fino ad una profondità di metri 1.50 al di sotto del piano stradale, all'asciutto o in presenza d'acqua compresa la

demolizione di qualsiasi tipo di pavimentazione in cls o asfalto, compreso l'uso di macchina tagliasfalto con disco, trovanti di

qualsiasi dimensione, i  normali aggottamenti,  le sbadacchiature , il sollevamento delle materie alla superfice, il carico  e trasporto a

qualsiasi distanza  a discarica controllata delle materie eccedenti o di intralcio al traffico secondo, compreso onere della discarica

controllata, come da disposizioni della D.L, compreso ogni onere per eventuale incrocio o parallelismo con altre interrate, compreso il

ripristino di linee o tubi esistenti eventualmente danneggiati dagli scavi , il taglio o smontaggio e ripristino della cordonata stradale

esistente, il completo  reinterro costituito per circa 10 cm attorno alla tubazione con sabbia sporca di fiume e il restante con ghiaia e

pietrisco di fiume  misto a sabbia. Conteggiato per la sezione di progetto. Sarà consentito per il reinterro il riutilizzo del materiale di

scavo se ritenuto idoneo dalla D.L.. Il tutto deve essere ben costipato, onde permettere il successivo e rapido ripristino delle

pavimentazioni, senza pericolo di cedimenti, in tal caso sarà a carico dell'impresa l'eventuale ripristino delle pavimentazioni soggette a

cedimento.

euro (ventiuno/73)mc21,73

Nr. 433Fornitura e posa in opera di sportello in PUR, poliuretano compatto stampato, per chiusura del vano del gruppo contatore e sfiato

D.SportelloPdell'allaccio idrico, di dimensioni 50x30 cm, verniciato con speciali pigmenti insensibili alle intemperie e all'azione dei raggi

URultravioletti, completo di telaio e serratura a impronta quadra; nel prezzo è compreso lo smontaggio dello sportello e del telaio

esistenti, la pulizia dell'interno dell'attuale vano contatore, l'esecuzione delle opere per l'inserimento del nuovo telaio e il successivo

ripristino di tutte le opere murarie. Compreso e compensato ogni altro onere per avere l'opera finita a regola d'arte e perfettamente

funzionante.

euro (cinquantacinque/33)cad55,33

Nr. 434Rimontaggio di conci in pietra con rabboccatura e stilatura dei giunti con malta di grassello di calce stagionato.

D.Stuccat1euro (dodici/44)mq12,44

Nr. 435Trattamento consolidante corticale profondo di superfici in pietra da eseguire con applicazioni successive (minimo 3 mani a breve

D.TrattConsodistanza) di silicato di etile (tipo INDU P.I. della ditta Frejus) per una quantità complessiva di 0.7 litro/mq. L'applicazione dovrà

lidessere effettuata a spruzzo con irroratore a bassa pressione (solo in caso di necessità a pennello) sulle superfici asciutte e condotta dal

basso verso l'alto per impregnazioni successive fino a completo rifiuto, seguita da tamponamento con solventi organici minerali per

evitare possibili variazioni cromatiche.

Compresi i materiali, l'uso delle attrezzature, la mano d'opera ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta

regola d'arte.

euro (otto/02)mq8,02

Nr. 436Intervento di restauro della pavimentazione posta attorno all'altare eseguita secondo la seguente metodologia:

Serr2.001- Demolizione delle parti di pavimentazione estranee al contesto artistico ed architettonico, delle parti lesionate ed irrecuperabili, degli

elementi realizzati di recente con materiali inadeguati ed impropri. La demolizione dovrà essere condotta secondo le tecniche dello

scavo archeologico fino al ritrovamento del terreno duro sottostante, se non viene ritrovata una pavimentazione antica;

- Realizzazione di vespaio tramite uno strato di pietrisco compattato di grosso diametro di altezza minima 20 cm;

- Costruzione di massetto in cls dello spessore di 10 cm armato con rete elettrosaldata (fi 6/15cm), per tutte le parti in cui si realizza

una nuova pavimentazione;

- Fornitura e posa in opera di pavimentazione in lastre di arenaria, o basalto a seconda dei punti, dello spessore minimo di 6 cm

disposte rigorosamente secondo i disegni di progetto o secondo le indicazioni e prescrizioni impartite dalla Direzione dei Lavori. Le

lastre di arenaria dovranno essere trattate sulla faccia superiore con bocciardatura fine e posate in opera a perfetto piano con giunti

regolari di spessore massimo 2 mm. Le lastre al contorno dovranno essere tagliate su misura in relazione alle condizioni della

muratura presente nel punto di contatto ed il giunto dovrà avere uno spessore massimo di 10 mm. In prossimità dell'altare il giunto si

dovrà ridurre a 5 mm.

Compreso il trasporto, lo sfrido, la stilatura dei giunti con boiacca di cemento bianco colorato con ossidi avente tonalità simile al

colore dell'arenaria,  le riprese, le bocciardature successive alla posa in opera realizzate per recuperare gli eventuali dislivelli tra le

lastre, i materiali necessari, lo sgombero delle macerie, gli oneri per il conferimento a discarica controllata, e qualsiasi ogni altro onere

per avere l'opera realizzata a perfetta regola d'arte in tutte le sue parti.

euro (centonove/30)mq109,30

Nr. 437Intervento di restauro della pavimentazione dei ripiani posti dietro l'altare eseguito secondo la seguente metodologia:

Serr2.002- Demolizione delle parti di pavimentazione estranee al contesto artistico ed architettonico, delle parti lesionate ed irrecuperabili, degli

elementi realizzati di recente con materiali inadeguati ed impropri. La demolizione dovrà essere condotta con estrema cura;

- Eventuale realizzazione di sottofondo tramite uno strato di pietrisco compattato di medio e piccolo diametro di altezza minima 10

cm;

- Costruzione di massetto in cls dello spessore di 8.00 cm armato con rete elettrosaldata (fi 6/20cm), per tutte le parti in cui si

appoggerà la nuova lastra;

- Fornitura e posa in opera di 2 lastre intere di trachite dello spessore minimo di 6 cm sagomate secondo i disegni di progetto o

secondo le indicazioni e prescrizioni impartite dalla Direzione dei Lavori. Le lastre dovranno terminare sul lato a vista con lavorazione

a mezzo toro, dovranno essere trattate sulla faccia superiore con bocciardatura fine e posate in opera a perfetto piano con l'esecuzione

di un giunto incassato tra lastra e cornice sottostante dello spessore massimo di 10 mm. Lungo il contorno  con la muratura,le lastre

dovranno essere tagliate su misura in relazione alle condizioni della muratura presente nel punto di contatto ed il giunto dovrà avere

uno spessore massimo di 10 mm.

Compreso il trasporto, lo sfrido, la stilatura dei giunti con boiacca di cemento bianco colorato con ossidi avente tonalità simile al

colore della trachite,  le riprese, le bocciardature successive alla posa in opera realizzate per recuperare gli eventuali dislivelli e le
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imperfezioni, i materiali necessari, lo sgombero delle macerie, gli oneri per il conferimento a discarica controllata, e qualsiasi ogni

altro onere per avere l'opera realizzata a perfetta regola d'arte in tutte le sue parti.

euro (centoquattro/80)mq104,80

Nr. 438Restauro del gradino del presbiterio eseguita secondo la seguente metodologia:

Serr2.003- Demolizione delle parti di sovrastruttura e di pavimentazione sottostanti la posizione del nuovo gradino. La demolizione dovrà

essere condotta secondo le tecniche dello scavo archeologico fino al ritrovamento del terreno duro sottostante, se non viene ritrovata

una pavimentazione antica;

- Realizzazione di vespaio tramite uno strato di pietrisco compattato di grosso diametro di altezza minima 20 cm;

- Costruzione di massetto in cls dello spessore minimo di 20 cm, armato con rete elettrosaldata (fi 6/15cm) per tutta la superficie

sottostante il nuovo gradino;

- Riposizionamento dell'antico gradino in pietra trachitica esistente con riposizionamento degli elementi nella nuova posizione

secondo le indicazioni del progetto esecutivo e le prescrizioni impartite dalla Direzione dei Lavori. Il gradino dovrà essere

successivamente restaurato e trattato sulle facce in vista. Gli elementi esterni che incontrano la muratura perimetrale dovranno essere

tagliati su misura in relazione alle condizioni della muratura presente nel punto di contatto ed il giunto dovrà avere uno spessore

massimo di 5 mm.

Compreso il trasporto, l'uso di mezzi speciali gommati, lo sfrido, la stilatura dei giunti con boiacca di cemento bianco colorato con

ossidi avente tonalità simile al colore della pietra, le riprese, l'eventuale bocciardatura successiva realizzata per recuperare gli

eventuali dislivelli tra gli elementi, i materiali necessari, lo sgombero delle macerie, gli oneri per il conferimento a discarica

controllata, e qualsiasi ogni altro onere per avere l'opera realizzata a perfetta regola d'arte in tutte le sue parti.

euro (centosessantauno/74)ml161,74

Nr. 439Restauro e revisione corticale di cornice in pietra sagomata o scolpita in conci di diverse dimensioni, comprendente le seguenti

Serr2.004operazioni:

- rimozione dell'intonaco che attualmente ricopre le cornici, eventuale rimozione (ma solo in caso di estrema necessità dei conci);

- pulitura delle superfici a vista con rimozione delle parti decoese, scarnitura e pulitura dei giunti tra i conci per l’eliminazione totale

dei residui di malta incoerente, regolarizzazione delle superfici;

- rimontaggio dei conci rimossi con rabboccatura  e stuccatura dei giunti con malta di grassello di calce stagionato avente la stessa

composizione dell'intonaco esistente, colorato con terre naturali ed eventuali ossidi nei colori prescritti espressamente dalla D.L.;

- trattamento consolidante corticale profondo della superficie esterna delle cornici da eseguire con applicazioni successive (minimo 3

mani a breve distanza) di silicato di etile (tipo INDU P.I. della ditta Frejus) per una quantità complessiva di 0.8  litro/mq.

L'applicazione dovrà essere effettuata a spruzzo con irroratore a bassa pressione (solo in caso di necessità a pennello) sulle superfici

asciutte e condotta dal basso verso l'alto per impregnazioni successive fino a completo rifiuto, seguita da tamponamento con solventi

organici minerali per evitare possibili variazioni cromatiche.

Compresi i materiali, l'uso delle attrezzature, la mano d'opera ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta

regola d'arte.

euro (quarantaotto/00)ml48,00

Nr. 440Restauro dell'antico altare in legno  della chiesa di S. Giacomo a Serrenti da eseguirsi secondo la seguente metodologia:

Serr2.005- Esecuzione di accurata documentazione fotografica che rappresenti in tutti i dettagli  lo stato dell'opera prima dell'inizio dei lavori,

durante l'esecuzione dei lavori e dopo la fine degli stessi;

- Ancoraggio provvisorio delle parti in via di distacco eseguito in modo tale da mantenere intatta la forma ed il rapporto tra le varie

parti costituenti l'opera;

- Prima fase di pulitura realizzata tramite asportazione meccanica delle polveri decoese con sistema centrifugo ad aria ad impatto

tangenziale a bassa pressione, oppure con sistemi aspiranti a bassa pressione oppure con pennelli di setole e solo in caso di estrema

necessità e su precisa autorizzazione della Direzione Lavori con mezzi meccanici (bisturi, spatole). È vietato l'uso di prodotti chimici.

Il processo di pulitura non deve produrre modificazioni, microfratture o forti abrasioni sulla superficie, non si devono alterare ne

rimuovere le patine d'invecchiamento;

- Disinfestazione dai microrganismi e insetti xilofagi col prodotto commerciale Xilamon, dato a pennello e con siringhe in base alle

condizioni localizzate degli elementi.

- Rimozione degli elementi non originali eseguita senza danneggiare le parti originali;

- Pulitura della cromia e integrazione pittorica, previa esecuzione di prove;

- Consolidamento conservativo di tutti gli elementi originali;

- Esecuzione delle integrazioni strutturali ove necessario per ristabilire la forma complessiva originaria;

- Fornitura e posa in opera di un nuovo tabernacolo realizzato secondo i disegni di progetto;

- Protezione finale di tutto l'altare con vernici trasparenti a base di cera;

- Riposizionamento in sede dell'altare ed esecuzione dei vincoli stabili alla struttura muraria di supporto con collegamenti in acciaio

inox;

- Esecuzione di tutte le opere murarie intonacate necessarie per il sostegno e l'ancoraggio stabile dell'altare;

Il processo di restauro dovrà essere eseguito da personale tecnico specializzato in Restauro di Dipinti su Tela e Legni Policromi che

svolga la professione di Tecnico Restauratore Specializzato e sia in possesso di adeguato curriculum. Il professionista individuato

dovrà ricevere il benestare da parte del Responsabile per i Beni Culturali della Curia Arcivescovile di Cagliari e da parte della

Direzione dei Lavori che dovrà verificare il possesso dei requisiti richiesti. Compreso ogni altro onere e magistero necessario per dare

il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

euro (ottomilanovecento/24)cad8´900,24

Nr. 441Restauro di  infisso di portone esterno di dimensioni 160x280 cm, con la parte superiore semicircolare. Compreso il trattamento della

Serr2.006ferramenta originale, le integrazioni della ferramenta necessarie per la perfetta funzionalità dell'infisso, la scartavetratura fine di tutte

le parti a vista, il trattamento antimuffa antitarlo e antitarmico, la verniciatura data a tre mani fino a saturazione del legno con

mordenti scelti espressamente dalla Direzione dei Lavori sulla base di prove campione, la verniciatura trasparente con pitture a cera

data in tre mani per finitura liscia, la posa in  opera  nella sede originale e la registrazione finale,  le opere murarie ed il trasporto a

rifiuto dei materiali provenienti da demolizioni, ed ogni altro onere occorrente  per  dare  il  lavoro perfettamente funzionante e  finito

a perfetta regola d'arte.

euro (novecentonove/45)cad909,45
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Nr. 442Restauro di  infisso di portone esterno di dimensioni 155x270 cm, con la parte superiore semicircolare. Compreso il trattamento della

Serr2.007ferramenta originale, le integrazioni di ferramenta necessarie per la perfetta funzionalità dell'infisso, la scartavetratura fine di tutte le

parti a vista, il trattamento antimuffa antitarlo e antitarmico, la verniciatura data a tre mani fino a saturazione del legno con mordenti

scelti espressamente dalla Direzione dei Lavori sulla base di prove campione, la verniciatura trasparente con pitture a cera data in tre

mani per finitura liscia, la posa in opera  nella sede originale e la registrazione finale, ed ogni altro onere occorrente per dare il lavoro

perfettamente funzionante e finito a perfetta regola d'arte.

euro (cinquecentotrentasei/14)cad536,14

Nr. 443Restauro di  infisso di porta esterna di dimensioni 110x240 cm. Compreso il trattamento della ferramenta originale riutilizzabile, le

Serr2.008integrazioni di ferramenta necessarie per la perfetta funzionalità dell'infisso, la scartavetratura fine di tutte le parti a vista, il

trattamento antimuffa antitarlo e antitarmico, la verniciatura data a tre mani fino a saturazione del legno con mordenti scelti

espressamente dalla Direzione dei Lavori sulla base di prove campione, la verniciatura trasparente con pitture a cera data in tre mani

per finitura liscia, la posa in opera nella sede originale e la registrazione finale,ed ogni altro onere occorrente per dare il lavoro

perfettamente funzionante e finito a perfetta regola d'arte.

euro (trecentoventiuno/84)cad321,84

Nr. 444Restauro di  infisso di porta interna di dimensioni 100x230 cm, con la parte superiore semicircolare. Compreso il trattamento della

Serr2.009ferramenta originale riutilizzabile, le integrazioni di ferramenta necessarie per la perfetta funzionalità dell'infisso, la scartavetratura

fine di tutte le parti a vista, il trattamento antimuffa antitarlo e antitarmico, la verniciatura data a tre mani fino a saturazione del legno

con mordenti scelti espressamente dalla Direzione dei Lavori sulla base di prove campione, la verniciatura trasparente con pitture a

cera data in tre mani per finitura liscia, la posa in  opera  nella sede originale e la registrazione finale, ed ogni altro onere occorrente

per  dare  il  lavoro perfettamente funzionante e  finito a perfetta regola d'arte.

euro (trecentoventiuno/84)cad321,84

Nr. 445Fornitura e posa in opera di  infisso di finestra esterna di dimensioni 70x90 cm, in legno di essenze dure (Rovere, Mogano Meranti o

Serr2.010Noce Mansonia a scelta della D.L. sulla base dei campioni) realizzato secondo i disegni di progetto a un'anta aprinbile dotata di vetri e

scuretto della stessa essenza, costituito da telaio fisso in massello di dimensioni minime 6x6 cm ancorato alla muratura tramite zanche

o tasselli ad alta resistenza, telaio moblie della stessa essenza ancorato con le cerniere originali, se riutilizzabili, o con cerniere nuove

costruite su misura e di adeguato spessore secondo la tipologia delle forme presenti; dotata di maniglia di ottone brunito del tipo

formale adatto al contesto architettonico a scelta della Direzione dei Lavori. Compreso il recupero ed il riutilizzo della ferramenta

presente nella finestra attuale, il trattamento della ferramenta originale riutilizzabile, la sagomatura della ferramenta da integrare, le

integrazioni di ferramenta necessarie per la perfetta funzionalità dell'infisso, la ferramenta di trattenuta occorrente, la scartavetratura

fine di tutte le parti a vista, il trattamento antimuffa antitarlo e antitarmico, la verniciatura data a tre mani fino a saturazione del legno

con mordenti scelti espressamente dalla Direzione dei Lavori sulla base di prove campione, la verniciatura trasparente con pitture a

cera data in tre mani per finitura liscia, il vetro dello spessore di 4 mm, la posa in  opera  nella sede originale e la registrazione finale,

le opere murarie, l'accurato smontaggio dell'infisso esistente ed il suo smaltimento in discarica controllata, o secondo le indicazioni

dell'Amministrazione, ed ogni altro onere occorrente  per  dare  il  lavoro perfettamente funzionante e  finito a perfetta regola d'arte.

euro (trecentoventi/00)cad320,00

Nr. 446Fornitura e posa in opera di  infisso di finestra esterna di dimensioni 70x90 cm, in legno di essenze dure (Rovere, Mogano Meranti o

Serr2.010Noce Mansonia a scelta della D.L. sulla base dei campioni) realizzato secondo i disegni di progetto a un'anta aprinbile dotata di vetri e

scuretto della stessa essenza, costituito da telaio fisso in massello di dimensioni minime 6x6 cm ancorato alla muratura tramite zanche

o tasselli ad alta resistenza, telaio moblie della stessa essenza ancorato con le cerniere originali, se riutilizzabili, o con cerniere nuove

costruite su misura e di adeguato spessore secondo la tipologia delle forme presenti; dotata di maniglia di ottone brunito del tipo

formale adatto al contesto architettonico a scelta della Direzione dei Lavori. Compreso il recupero ed il riutilizzo della ferramenta

presente nella finestra attuale, il trattamento della ferramenta originale riutilizzabile, la sagomatura della ferramenta da integrare, le

integrazioni di ferramenta necessarie per la perfetta funzionalità dell'infisso, la ferramenta di trattenuta occorrente, la scartavetratura

fine di tutte le parti a vista, il trattamento antimuffa antitarlo e antitarmico, la verniciatura data a tre mani fino a saturazione del legno

con mordenti scelti espressamente dalla Direzione dei Lavori sulla base di prove campione, la verniciatura trasparente con pitture a

cera data in tre mani per finitura liscia, il vetro dello spessore di 4 mm, la posa in  opera  nella sede originale e la registrazione finale,

le opere murarie, l'accurato smontaggio dell'infisso esistente ed il suo smaltimento in discarica controllata, o secondo le indicazioni

dell'Amministrazione, ed ogni altro onere occorrente  per  dare  il  lavoro perfettamente funzionante e  finito a perfetta regola d'arte.

euro (trecentoventi/00)cad320,00

Nr. 447Restauro di  infisso di finestra esterna di dimensioni 60x75 cm. Compreso il trattamento della ferramenta originale riutilizzabile, le

Serr2.011integrazioni di ferramenta necessarie per la perfetta funzionalità dell'infisso, la scartavetratura fine di tutte le parti a vista, il

trattamento antimuffa antitarlo e antitarmico, la verniciatura data a tre mani fino a saturazione del legno con mordenti scelti

espressamente dalla Direzione dei Lavori sulla base di prove campione, la verniciatura trasparente con pitture a cera data in tre mani

per finitura liscia, la posa in  opera  nella sede originale e la registrazione finale, ed ogni altro onere occorrente  per  dare  il  lavoro

perfettamente funzionante e  finito a perfetta regola d'arte.

euro (centodue/36)cad102,36

Nr. 448Trattamento consolidante corticale profondo della superficie esterna di archi in pietra di trachite da eseguire secondo le seguenti fasi:

Serr2.012- indagine preliminare sulle caratteristiche fisico-chimiche della muratura e dell'intonaco da consolidare  e sulle cause del degrado

tramite analisi di laboratorio;

- pulitura della superficie con spazzole e rimozione delle parti decoese di intonaco e pietra;

- regolarizzazione della superficie degli elementi degli archi in pietra che presentano fenomeni di decoesione, disgregazione,

desquamazione, degrado superficiale e polverulenza;

- consolidamento di tutte le superfici, con applicazioni successive (minimo 6 mani a breve distanza) di silicato di etile per una

quantità complessiva di 2.00 litri/mq. L'applicazione dovrà essere effettuata a spruzzo con irroratore a bassa pressione (solo in caso di

necessità a pennello e su espressa autorizzazione della D.L.) sulle superfici asciutte e condotta dal basso verso l'alto per impregnazioni

successive fino a completo rifiuto, seguita da tamponamento con solventi organici minerali per evitare possibili variazioni cromatiche.

Compreso l'onere degli stipiti delle porte, i materiali, l'uso delle attrezzature, la mano d'opera ed ogni altro onere e magistero per dare

COMMITTENTE: Comune di Serrenti

[image: image27.emf]pag. 27

Num.Ord.

unità

P R E Z Z O

TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L Odi

UNITARIO

misura

l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

euro (ventinove/08)mq29,08

Nr. 449Trattamento consolidante corticale profondo e trattamento impermeabilizzate traspirante della superficie esterna di archi in pietra di

Serr2.013trachite da eseguire secondo le seguenti fasi:

- indagine preliminare sulle caratteristiche fisico-chimiche della muratura e dell'intonaco da consolidare  e sulle cause del degrado

tramite analisi di laboratorio;

- pulitura della superficie con spazzole e rimozione delle parti decoese di intonaco e pietra;

- regolarizzazione della superficie degli archi in pietra e degli elementi che presentano fenomeni di decoesione, disgregazione,

desquamazione, degrado superficiale e polverulenza;

- consolidamento di tutte le superfici, con applicazioni successive (minimo 6 mani a breve distanza) di silicato di etile  per una

quantità complessiva di 1.50 litri/mq. L'applicazione dovrà essere effettuata a spruzzo con irroratore a bassa pressione ((solo in caso

di necessità a pennello e su espressa autorizzazione della D.L.) sulle superfici asciutte e condotta dal basso verso l'alto per

impregnazioni successive fino a completo rifiuto, seguita da tamponamento con solventi organici minerali per evitare possibili

variazioni cromatiche;

-trattamento consolidante ed idrofobizzante a base di silicato di etile e silossani  per una quantità complessiva di 0.50 litri/mq.

Compreso l'onere del trattamento suglii stipiti delle porte, i materiali, l'uso delle attrezzature, la mano d'opera ed ogni altro onere e

magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

euro (ventisette/96)mq27,96

Nr. 450Trattamento consolidante corticale profondo della superficie esterna di muratura in pietra di trachite da eseguire secondo le seguenti

Serr2.014fasi:

- indagine preliminare sulle caratteristiche fisico-chimiche della muratura e dell'intonaco da consolidare  e sulle cause del degrado

tramite analisi di laboratorio;

- pulitura della superficie con spazzole e rimozione delle parti decoese di intonaco e pietra;

- regolarizzazione della superficie degli archi in pietra e degli elementi che presentano fenomeni di decoesione, disgregazione,

desquamazione e degrado superficiale, polverulenza ;

- consolidamento di tutte le superfici, con applicazioni successive (minimo 3 mani a breve distanza) di silicato di etile per una

quantità complessiva di 1.00 litro/mq. L'applicazione dovrà essere effettuata a spruzzo con irroratore a bassa pressione (solo in caso di

necessità a pennello) sulle superfici asciutte e condotta dal basso verso l'alto per impregnazioni successive fino a completo rifiuto,

seguita da tamponamento con solventi organici minerali per evitare possibili variazioni cromatiche.  Compreso l'onere degli stipiti

delle porte, i materiali, l'uso delle attrezzature, la mano d'opera ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta

regola d'arte.

euro (quattordici/14)mq14,14

Nr. 451Trattamento consolidante corticale profondo e trattamento impermeabilizzate traspirante della superficie esterna di muratura in pietra

Serr2.015di trachite da eseguire secondo le seguenti fasi:

Trattamento consolidante corticale profondo della superficie esterna di muratura in pietra di trachite da eseguire secondo le seguenti

fasi:

- indagine preliminare sulle caratteristiche fisico-chimiche della muratura e dell'intonaco da consolidare  e sulle cause del degrado

tramite analisi di laboratorio;

- pulitura della superficie con spazzole e rimozione delle parti decoese di intonaco e pietra;

- regolarizzazione della superficie degli archi in pietra e degli elementi che presentano fenomeni di decoesione, disgregazione,

desquamazione e degrado superficiale, polverulenza ;

- consolidamento di tutte le superfici, con applicazioni successive (minimo 3 mani a breve distanza) di silicato di etile  per una

quantità complessiva di 1.00 litri/mq. L'applicazione dovrà essere effettuata a spruzzo con irroratore a bassa pressione (solo in caso di

necessità a pennello) sulle superfici asciutte e condotta dal basso verso l'alto per impregnazioni successive fino a completo rifiuto,

seguita da tamponamento con solventi organici minerali per evitare possibili variazioni cromatiche.

-trattamento consolidante ed idrofobizzante a base di silicato di etile e silossani  per una quantità complessiva di 0.50 litri/mq.

Compreso l'onere del trattamento suglii stipiti delle porte, i materiali, l'uso delle attrezzature, la mano d'opera ed ogni altro onere e

magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

euro (quattordici/14)mq14,14

Nr. 452Restauro e revisione corticale di muratura esterna sotto gronda in pietrame irregolare o in blocchi squadrati di diverse dimensioni,

Serr2.016comprendente le seguenti operazioni: smontaggio e rimozione per una fascia di alta circa 30 cm di muratura costituita da elementi

cadenti, gonfi, spanciati, smossi o erosi; esecuzione di pulizia del relativo sottofondo e successivo smontaggio dei conci vecchi o

nuovi, secondo il modello costruttivo originale; scarnitura e pulitura dei giunti tra le pietre per l’eliminazione totale dei residui di

malta incoerente; lavaggio a rifiuto del paramento in pietra; inserimento di una fascia di polistirolo avente il ruolo di distanziatore per

una profondità di 5 cm e un'altezza corrispondente alla struttura in cls sottostante; rimontaggio delle pietre rimosse con rabboccatura

e stuccatura dei giunti con malta di grassello di calce stagionato avente la stessa composizione dell'intonaco esistente, colorato con

terre naturali ed eventuali ossidi nei colori prescritti espressamente dalla D.L. e secondo i risultati dell’indagine conoscitiva;

formazione di patinatura d’intonaco grezzo a raso pietra per uniformare la superficie. Comprese le integrazioni di materiale lapideo ed

ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

euro (ventiquattro/00)ml24,00

Nr. 453Restauro e revisione corticale di muratura esterna sotto gronda in pietrame irregolare o in blocchi squadrati di diverse dimensioni,

Serr2.016comprendente le seguenti operazioni: smontaggio e rimozione per una fascia di alta circa 30 cm di muratura costituita da elementi

cadenti, gonfi, spanciati, smossi o erosi; esecuzione di pulizia del relativo sottofondo e successivo smontaggio dei conci vecchi o

nuovi, secondo il modello costruttivo originale; scarnitura e pulitura dei giunti tra le pietre per l’eliminazione totale dei residui di

malta incoerente; lavaggio a rifiuto del paramento in pietra; inserimento di una fascia di polistirolo avente il ruolo di distanziatore per

una profondità di 5 cm e un'altezza corrispondente alla struttura in cls sottostante; rimontaggio delle pietre rimosse con rabboccatura

e stuccatura dei giunti con malta di grassello di calce stagionato avente la stessa composizione dell'intonaco esistente, colorato con

terre naturali ed eventuali ossidi nei colori prescritti espressamente dalla D.L. e secondo i risultati dell’indagine conoscitiva;

formazione di patinatura d’intonaco grezzo a raso pietra per uniformare la superficie. Comprese le integrazioni di materiale lapideo ed
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ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

euro (ventiquattro/00)ml24,00

Nr. 454Intervento di inserimento di una catena in acciaio inox ad aderenza migliorata di diametro 32 mm all'interno della struttura muraria

Serr2.017della chiesa comprendente le seguenti fase operative:

- esecuzione, tramite carotatrice, di un foro da 50mm di diametro che attraversi interamente la struttura muraria nella posizione

indicata nei disegni;

-- inserimento nel foro di una barra filettata alle estremità del diametro di 32mm in acciaio inox o altro tipo di acciaio ad alta

resistenza agli sforzi di trazione e alla corrosione. La barra NON dovrà essere ottenuta per saldatura, ma tramite taglio di una barra da

6 ml;

- iniezione di malta di calce per riempire lo spazio tra la barra e la superficie interna del foro da 50 mm;

- regolarizzazione con malta di calce del fronte della muratura su cui agirà il capochiave della catena;

- dopo la maturazione della malta si procederà al montaggio del capochiave con rondella e dado di fissaggio;

- rifinitura con intonaco a base di grassello di calce;

- trattamento sulle parti nuove d'intonaco con velature, a base di calce e terre naturali, che riproducano la cromia delle pitture esistenti

circostanti, previa campionatura.

E' compreso l'onere per la  formazione di angoli, spigoli, smussi, raccordi ecc., il maggior onere per la formazione dell'intonaco che

dovrà seguire l'andamento naturale delle murature e raccordarsi con le parti di intonaco originale esistente, il compenso per le

eventuali piccole quantità, lo smaltimento dei detriti ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Da valutarsi a

corpo per ogni catena inserita.

euro (milleduecentoventisei/96)cad1´226,96

Nr. 455Restauro e consolidamento del nucleo centrale della muratura con iniezioni e/o colature di boiacca di calce eminentemente idraulica

Serr2.018tipo "Microlime Volteco" o "Mapei", inclusi fori a rotopercussione della sezione fino a mm 30 e profondità 50% dello spessore del

muro, eseguita con colature per riempimento vacui fino al rifiuto totale oppure con pompe o iniettori a pressione controllata, per

mezzo di speciali otturatori; compresa la fornitura dei leganti, degli inerti, dei correttivi, dell'acqua, di tutta l'attrezzatura necessaria, la

pulitura finale, il ripristino dei fori, le eventuali stuccatture nonchè ogni onere per avere l'opera finita a perfetta regola d'arte. Valutata

per quintale di calce iniettato e pesato prima della formazione della boiacca.

euro (centocinquanta/00)q.le150,00

Nr. 456Riprese di muratura a paramento faccia a vista con lavorazione cuci-scuci incluso smontaggio degli elementi in materiale lapideo,

Serr2.019rinforzo del nucleo centrale della muratura, rimontaggio del concio in pietra o mattone, incluse integrazioni di materiale fornito

dall'Impresa nella misura massima del 100%,   legati internamente con malta di calce idraulica, compreso infine il maggior onere per

riprese di piattabande, lesene, ghiere di archi, volte ecc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta  regola d'arte.

euro (seicento/00)mc600,00

Nr. 457Ponteggio straordinario realizzato con elementi metallici modulari e giunti ed impalcato in legname, dato in opera compresi il

Serr2.021montaggio e lo smontaggio, trasporto di andata e ritorno ed oneri vari di occupazione suolo pubblico per un tempo di otto mesi

complessivo; compresi tutti gli oneri occorrenti per formazione di piani di lavoro in tavoloni, parapetti, scarpe, mantovane, scale di

servizio e quanto altro occorrente per realizzare il lavoro nel rispetto delle vigenti norme antifortunistiche e di sicurezza. Il lavoro

comprenderà inoltre la messa in opera di reti anticalcinaci, basette, spinotti e quanto altro occorrente per dare l'opera compiuta a

regola d'arte. Altezza massima mt. 10

euro (sei/80)mq6,80

Nr. 458Scavo a sezione obbligata in centro abitato su qualunque tipo di pavimentazione eseguita a mano o con qualsiasi mezzo meccanico in

Serr2.022terreno di qualunque natura e consistenza compresa la roccia da mina, senza l'ausilio di mina ma con martello demolitore, fino ad una

profondità di metri 2.50 al di sotto del piano stradale, all'asciutto o in presenza d'acqua compresa la demolizione di qualsiasi tipo di

pavimentazione in cls o asfalto, compreso l'uso di macchina tagliasfalto con disco, trovanti di qualsiasi dimensione, i  normali

aggottamenti,  le sbadacchiature, il sollevamento delle materie alla superficie, il carico e il trasporto a qualsiasi distanza  in discarica

controllata delle materie eccedenti o di intralcio al traffico secondo le disposizioni della D.L, compreso ogni onere per eventuale

incrocio o parallelismo con altre interrate, compreso il ripristino di linee o tubi esistenti eventualmente danneggiati dagli scavi, il

taglio o smontaggio e ripristino della cordonata stradale esistente, il completo  reinterro costituito per circa 10 cm attorno alla

tubazione con sabbia sporca di fiume e il restante con ghiaia e pietrisco di fiume  misto a sabbia. Conteggiato per la sezione di

progetto. Sarà consentito per il reinterro il riutilizzo del materiale di scavo se ritenuto idoneo dalla D.L.. Il tutto deve essere ben

costipato, onde permettere il successivo e rapido ripristino delle pavimentazioni, senza pericolo di cedimenti, in tal caso sarà a carico

dell'impresa l'eventuale ripristino delle pavimentazioni soggette a cedimento. Compreso ogni altro onere.

euro (quindici/00)mc15,00

Nr. 459Calcestruzzo con resistenza R'ck 25 N/mmq dosato a kg 300 e più di cemento tipo R 32.5 N/mmq. Fornito e dato in opera per

Serr2.023strutture di fondazione o in elevazione armate, di qualsiasi sezione e sagoma, anche in parete sottile, in opera comprese casseforme,

getto, vibratura, disarmo e quant'altro occorrente con la sola esclusione del ferro d'armatura. Getto d'esecuzione a qualsiasi altezza e/o

profondità, in qualsiasi configurazione ed in qualsivoglia situazione al contorno. Nella fattispecie anche per strutture di fondazione ed

elevazione a qualsiasi altezza od entro "pozzi" o cavi di modeste sezioni traverse, anche per esecuzione di caditoie a larga sezione.

Grado di rifinitura degli estradossi e delle superfici esterne: "perfettamente liscio'. Compreso ogni altro onere per avere l'opera finita a

perfetta regola d'arte

euro (centoventicinque/00)mc125,00

Nr. 460Acciaio Feb 38K e/o Feb 44K (secondo indicazioni della D.L.) del tipo ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento, di qualsiasi

Serr2.024diametro, per opere in c.a., posto in opera compresa fornitura, taglio, piegatura, legatura, sfrido, sovrapposizioni di continuità,

eventuale saldatura quando richiesta e quant'altro occorrente inclusa la fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in qualsiasi

misura e percentuale.

euro (uno/25)kg1,25

Nr. 461Fornitura e posa in opera di fontana artistica realizzata secondo i materiali ed i disegni di progetto nel seguente modo:
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Serr2.025- Ricerca della posizione esatta dell'antico pozzo posto nella piazza Sassari tramite scavo di sbancamento localizzato secondo le

indicazioni della D.L.(computato e compensato a parte);

- Esecuzione di scavo a sezione obbligata (da compensarsi a parte);

- Realizzazione di struttura perimetrale ottagonale di spessore 30 cm in calcestruzzo R'Bk 25 N/mmq, armato con barre fi 10 poste ad

interasse di 15 cm in direzione orizzontale ed in direzione verticale in modo da formare 2 maglie perimetrali  atta a completare e

sormontare il rivestimento dell'antico pozzo esistente (da compensarsi a parte);

- Realizzazione di struttura perimetrale ottagonale di spessore 30 cm in calcestruzzo R'Bk 25 N/mmq, armato con barre fi 1 poste ad

interasse di 15-20 cm in direzione orizzontale ed in direzione verticale in modo da formare 2 maglie perimetrali secondo i dosegni di

progetto (da compensarsi a parte);

- Fornitura e posa in opera della parte litoide della fontana, compreso il primo gradino, secondo i materiali petrografici, le dimensioni,

le lavorazioni e la disposizione indicate nei disegni di progetto;

- Fornitura e posa in opera della parte in ferro lavorato, zincato a caldo e verniciato a 2 mani nei colori del grigio micalizzato scelti

dalla Direzione Lavori, che sormonta la parte litoide della fontana, secondo le dimensioni, le lavorazioni e la disposizione indicate nei

disegni di progetto  (da compensarsi a parte);

Nel prezzo è compreso il carico e scarico di tutti i materiali occorrenti, il trasporto a discarica dei materiali scavati e di risulta,

l'esecuzione di tutte le opere provvisionali necessarie per chiudere provvisoriamente l'apertura del pozzo esistente e prevenire gli

incidenti, il montaggio e l'ancoraggio di tutti gli elementi costituenti la fontana, l'esecuzione dei giunti di spessore massimo 3.00 mm

per le parti litoidi con malta di cemento bianco colorata con ossidi aventi le stesse tonalità della pietra da giuntare, l'ancoraggio della

parte in ferro lavorato alla struttura di calcestruzzo con tasselli ad alta resistenza, la fornitura di lucchetto e relative chiavi per il blocco

delle  grate mobili della chiusura della bocca del pozzo, la bocciardataura fine degli elementi litoidi su tutte le parti a vista, la rifinitura

complessiva finale ed ogni altro onere occorrente  per  dare  il  lavoro perfettamente funzionante e  finito a perfetta regola d'arte.

euro (tremilaottocentoquattro/50) 3´804,50

Nr. 462Fornitura e posa in opera di Panchina in fusione di ghisa UNI EN 1561 e legno di Iroko color naturale tipo "NERI".Dimensioni :

Serr2.026Larghezza mm 1800, Larghezza totale mm 630, Altezza Totale mm 800, Altezza seduta mm 420, Larghezza sedile mm 335, Altezza

schienale mm 800, Interasse fra i sostegni mm 134, Inclinazione fra sedile e schienale 110°, peso 56 kg. L' installazione avverrà

tramite fissaggio al suolo con zanche inox M12. Nel prezzo è compreso ogni altro onere per dare l'opera montata ed eseguita a

perfetta regola d'arte.

euro (seicentonovantaotto/01)cad698,01

Nr. 463Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti in ghisa sferoidale UNI EN 1563, tipo "Neri",in acciaio FE 360 UNI .Fornitura e posa

Serr2.027in opera di cestino portarifiuti per centri storici, tipo "cestino Riviera  e lamiera di ferro zincata a caldo UNI EN ISO 1461, il tutto

corrispondente per forma misure e modanature varie al disegno che del progetto fa parte integrante, dimensioni altezza totale cesto cm

93, diametro cesto cm 31, larghezza massima cm 44, il volume dei rifiuti che può essere contenuto è di litri 37.La bocca superiore

deve essere apribile per il fissaggio e la rimozione dei sacchetti. Peso kg 22. Nel prezzo è compreso ogni altro onere per dare l'opera

montata ed eseguita a perfetta regola d'arte.

euro (cinquecentotrentasette/12)cad537,12

Nr. 464Fornitura e posa in opera di corpo illuminante costituito da lanterna portata su mensola costituita come segue:

Serr2.045LANTERNA tipo Neri mod. PQ801A (con ottica tipo 1) o equivalente dotata del Marchio IMQ ed ENEC 03, classe di isolamento II.

La lanterna, idonea solo per il montaggio portato, è interamente realizzata in pressofusione di alluminio (UNI 5076, UNI 5079) per

ottenere il massimo grado di rifinitura delle varie parti che la compongono. Dimensioni e peso Altezza cm 76, larghezza cm 44,5,

profondità cm 44,5. Peso Kg 8,0 (esclusi i componenti elettrici). Superficie massima soggetta alla spinta del vento mq 0,225. La

lanterna è composta da: un quadripode provvisto di sedi per l'alloggiamento del cavo elettrico di alimentazione e di un foro Ø 28 mm

per l'attacco al sostegno; un telaio centrale realizzato in un unico pezzo; un vano ottico composto da un cesto stampato in polimetilme-

tacrilato (PMMA) e un coperchio di chiusura in policarbonato bianco, entrambi realizzati ad iniezione; un'ottica a ripartizione

asimmetrica stampata in lamiera di alluminio purissimo con trattamento di anodizzazione a base di silicio. L'ottica è incernierata al

coperchio del vano ottico e bloccata per mezzo di una molla; una guarnizione in silicone espanso; una piastra di cablaggio in lamiera

zincata, fissata all'ottica; un sezionatore di linea elettrica; un portalampada in ceramica; un filtro ai carboni attivi atto alla depurazione

dell'aria circolante nel vano ottico; un telaio superiore con caminetto incernierato al telaio centrale; viti esterne a forma di ghianda in

ottone e restante bulloneria in acciaio inox. Protezione dall'ossidazione La protezione all'ossidazione è ottenuta mediante l'applicazione

a spruzzo di una mano di primer epossidico bicomponente (previo decappaggio), più una mano di smalto alchidico. Funzionamento e

manutenzione Per accedere alle apparecchiature elettriche basterà svitare una sola vite e ruotare il telaio superiore,automaticamente il

sezionatore toglierà tensione al cablaggio della lanterna. In caso di sostituzione della lampada bisognerà anche alzare l'ottica. Durante

le operazioni di manutenzione nessuna parte o componente della lanterna si separa dalla struttura. I vari componenti del cablaggio

(accenditore, reattore, condensatore ecc.) sono sostituibili singolarmente. Caratteristiche elettriche Grado di protezione IP 43 nel vano

apparecchiature elettriche. Grado di protezione IP 66 nel vano ottico. Classe di isolamento II. Tensione di alimentazione 230V,

frequenza 50Hz, cosj 0,9 (rifasato). Completa di cablaggio e lampada. La D. L. si riserva la facoltà di richiedere all'Impresa i

campioni dei materiali e scegliere fra essi, a suo insindacabile giudizio, quelli che riterrà maggiormente rispondenti per caratteristiche

tecniche, di qualità, estetica, prestazioni illuminotecniche alle descrizioni di capitolato. Conforme alle Norme CEI-EN relative (EN 60

598-1, EN 60 598-2-3)e certificato da Ente Terzo appartenente all'ambito CCA - CENELEC Certification Agreement - (Marchio

ENEC, IMQ). L'apparecchio di Illuminazione inoltre è stato rilevato conformemente alla Norma UNI 10671, i dati fotometrici

dell'apparecchio equipaggiato con ottica tipo 1 rilevato con lampada sodio 100W, sono certificati da Ente Terzo (IMQ), in base al

Regolamento IMQ Performance (dati fotometrici rilevati conformemente alla Norma UNI 10671 da laboratori fotometrici certificati,

controllo diretto, a campione, degli apparecchi NERI da parte IMQ).

LAMPADA. La lampada sarà del tipo SON T COMFORT IRC 65 T=150W; essa (nelle versioni cablate) deve essere rivolta verso il

basso e protetta da un piatto riflettore in lastra d'acciaio smaltata a fuoco che indirizza il flusso luminoso verso il suolo.

ACCESSORI. Accessori, morsettiera con portafusibile (250V 6,3A gl). Cablaggi, la lanterna, completa di cablatura elettrica come

riportati dalle schede tecniche fornite in progetto. Il cablaggio deve essere eseguito in classe II d'isolamento, in conformità alle norme

CEI. Il collegamento alla linea d'alimentazione deve avvenire tramite un connettore ad incastro che ne permetterà il sezionamento

elettrico in caso d'interventi e manutenzioni.

MENSOLA. La mensola è formata da elementi in acciaio FE 360 UNI 7810, il tutto per forma, misure e decori vari al disegno che del

progetto fa parte integrante, ed è composta come segue:

1°- da un tubo di sostegno (diam. cm. 3,3,  lunghezza cm. 90). Il tubo all'estremità è dotato di un attacco per il fissaggio del corpo
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illuminante, che consiste in un anello su cui va appoggiato il corpo illuminante, un tubo centrale con filettatura da 3/4" GAS completo

di dado di fissaggio in acciaio inox, e una parte inferiore decorata da un toro, una gola e una sfera.Il tubo di sostegno è dotato inoltre

di una muratura  lunga cm. 14, e di  un'asola per l'entrata all'interno del tubo di un cavo elettrico del diametro di cm. 1,4 e di un

morsetto per la messa a terra;

2°- da una mensola in acciaio ( piatto mm 30x10), con sporgenza di cm.73. La mensola, il tubo di sostegno e i due collari in acciaio

sono uniti fra loro con saldature. Il decoro della mensola consiste in due spirali, rispettivamente alte cm.28 e cm. 15.

3°- da una placca in lamiera di acciaio alta cm.55, larga cm.8 con spessore di cm. 0,4, di forma rettangolare con angoli smussati e con

l'estremità inferiore leggermente curvata verso la parte sporgente della mensola. La placca è fissata con saldature al tubo di sostegno

ed è sagomata alle estremità superiore ed inferiore da punte leggermente curvate verso la parte sporgente della mensola, inoltre nella

parte inferiore è applicata è applicata  un borchia con funzione sia di muratura che di decoro.Tutti gli elementi in acciaio che

compongono la mensola sono zincati a freddo in bagno elettrolitico secondo norme UNI ISO 2081. L'altezza totale della mensola è di

cm. 55, la sporgenza utile è di cm.90.

Nel prezzo sono compresi il montaggio di tutti gli elementi, il cablaggio della lanterna, i collegamenti, il cavo di derivazione da

pozzetto a corpo illuminante 2x2,5 mmq tipo FG 7 a doppio isolamento, il tubo corrugato Ø20 mm in PVC tipo pesante incassato

nella muratura o, in sostituzione (quando la lanterna è montata su muratura faccia a vista) il tubo Ø20 mm in acciaio zincato e

verniciato entro il quale dovranno essere passati i cavi, la morsetteria, la verniciatura di tutti gli elementi componenti con lo stesso

smalto utilizzato dalla casa madre, ed ogni altro onere per dare l'opera montata, perfettamente funzionante ed eseguita a perfetta

regola d'arte, previa visione ed approvazione della D.L..

euro (ottocentocinquanta/00)cad850,00

Nr. 465Fornitura e posa in opera di corpo illuminante costituito da lanterna portata su mensola con prolunga, costituita come segue:

Serr2.046LANTERNA tipo Neri mod. PQ801A (con ottica tipo 1) o equivalente dotata del Marchio IMQ ed ENEC 03, classe di isolamento II.

La lanterna, idonea solo per il montaggio portato, è interamente realizzata in pressofusione di alluminio (UNI 5076, UNI 5079) per

ottenere il massimo grado di rifinitura delle varie parti che la compongono. Dimensioni e peso Altezza cm 76, larghezza cm 44,5,

profondità cm 44,5. Peso Kg 8,0 (esclusi i componenti elettrici). Superficie massima soggetta alla spinta del vento mq 0,225. La

lanterna è composta da: un quadripode provvisto di sedi per l'alloggiamento del cavo elettrico di alimentazione e di un foro Ø 28 mm

per l'attacco al sostegno; un telaio centrale realizzato in un unico pezzo; un vano ottico composto da un cesto stampato in polimetilme-

tacrilato (PMMA) trasparente e un coperchio di chiusura in policarbonato bianco, entrambi realizzati ad iniezione; un'ottica a

ripartizione asimmetrica stampata in lamiera di alluminio purissimo con trattamento di anodizzazione a base di silicio. L'ottica è

incernierata al coperchio del vano ottico e bloccata per mezzo di una molla; una guarnizione in silicone espanso; una piastra di

cablaggio in lamiera zincata, fissata all'ottica; un sezionatore di linea elettrica; un portalampada in ceramica; un filtro ai carboni attivi

atto alla depurazione dell'aria circolante nel vano ottico; un telaio superiore con caminetto incernierato al telaio centrale; viti esterne a

forma di ghianda in ottone e restante bulloneria in acciaio inox. Protezione dall'ossidazione La protezione all'ossidazione è ottenuta

mediante l'applicazione a spruzzo di una mano di primer epossidico bicomponente (previo decappaggio), più una mano di smalto

alchidico. Funzionamento e manutenzione Per accedere alle apparecchiature elettriche basterà svitare una sola vite e ruotare il telaio

superiore,automaticamente il sezionatore toglierà tensione al cablaggio della lanterna. In caso di sostituzione della lampada bisognerà

anche alzare l'ottica. Durante le operazioni di manutenzione nessuna parte o componente della lanterna si separa dalla struttura. I vari

componenti del cablaggio (accenditore, reattore, condensatore ecc.) sono sostituibili singolarmente. Caratteristiche elettriche Grado di

protezione IP 43 nel vano apparecchiature elettriche. Grado di protezione IP 66 nel vano ottico. Classe di isolamento II. Tensione di

alimentazione 230V, frequenza 50Hz, cosj 0,9 (rifasato). Completa di cablaggio e lampada. La D. L. si riserva la facoltà di richiedere

all'Impresa i campioni dei materiali e scegliere fra essi, a suo insindacabile giudizio, quelli che riterrà maggiormente rispondenti per

caratteristiche tecniche, di qualità, estetica, prestazioni illuminotecniche alle descrizioni di capitolato. Conforme alle Norme CEI-EN

relative (EN 60 598-1, EN 60 598-2-3)e certificato da Ente Terzo appartenente all'ambito CCA - CENELEC Certification Agreement

- (Marchio ENEC, IMQ). L'apparecchio di Illuminazione inoltre è stato rilevato conformemente alla Norma UNI 10671, i dati

fotometrici dell'apparecchio equipaggiato con ottica tipo 1 rilevato con lampada sodio 100W, sono certificati da Ente Terzo (IMQ), in

base al Regolamento IMQ Performance (dati fotometrici rilevati conformemente alla Norma UNI 10671 da laboratori fotometrici

certificati, controllo diretto, a campione, degli apparecchi NERI da parte IMQ).

LAMPADA. La lampada sarà del tipo SON T COMFORT IRC 65 T=150W; essa (nelle versioni cablate) deve essere rivolta verso il

basso e protetta da un piatto riflettore in lastra d'acciaio smaltata a fuoco che indirizza il flusso luminoso verso il suolo.

ACCESSORI. Accessori, morsettiera con portafusibile ( 250V 6,3A gl). Cablaggi, la lanterna, completa di cablatura elettrica come

riportati dalle schede tecniche fornite in progetto. Il cablaggio deve essere eseguito in classe II d'isolamento, in conformità alle norme

CEI. Il collegamento alla linea d'alimentazione deve avvenire tramite un connettore ad incastro che ne permetterà il sezionamento

elettrico in caso d'interventi e manutenzioni.

MENSOLA. La mensola è formata da elementi in acciaio FE 360 UNI 7810, il tutto per forma, misure e decori vari al disegno che del

progetto fa parte integrante, ed è composta come segue:

1°- da un tubo di sostegno ( diam. cm. 3,3,  lunghezza cm. 90 ).Il tubo all'estremità è dotato di un attacco per il fissaggio del corpo

illuminante, che consiste in un anello su cui va appoggiato il corpo illuminante, un tubo centrale con filettatura da 3/4" GAS completo

di dado di fissaggio in acciaio inox, e una parte inferiore decorata da un toro, una gola e una sfera.Il tubo di sostegno è dotato inoltre

di una muratura  lunga cm. 14, e di  un'asola per l'entrata all'interno del tubo di un cavo elettrico del diametro di cm. 1,4 e di un

morsetto per la messa a terra;

2°- da una mensola in acciaio ( piatto mm 30x10), con sporgenza di cm.73. La mensola, il tubo di sostegno e i due collari in acciaio

sono uniti fra loro con saldature. Il decoro della mensola consiste in due spirali, rispettivamente alte cm.28 e cm. 15.

3°- da una placca in lamiera di acciaio alta cm.55, larga cm.8 con spessore di cm. 0,4, di forma rettangolare con angoli smussati e con

l'estremità inferiore leggermente curvata verso la parte sporgente della mensola. La placca è fissata con saldature al tubo di sostegno

ed è sagomata alle estremità superiore ed inferiore da punte leggermente curvate verso la parte sporgente della mensola, inoltre nella

parte inferiore è applicata è applicata  un borchia con funzione sia di muratura che di decoro.Tutti gli elementi in acciaio che

compongono la mensola sono zincati a freddo in bagno elettrolitico secondo norme UNI ISO 2081. L'altezza totale della mensola è di

cm. 55, la sporgenza utile è di cm.90.

PROLUNGA. La prolunga è è formata da un unico elemento in acciaio FE 360 UNI 7810 di lunghezza 2.50 ml da ridurre in funzione

delle condizioni locali da verificare in fase di montaggio.

Nel prezzo sono compresi il montaggio di tutti gli elementi, il cablaggio della lanterna, i collegamenti, il cavo di derivazione da

pozzetto a corpo illuminante 2x2,5 mmq tipo FG 7 a doppio isolamento, il tubo corrugato Ø20 mm in PVC tipo pesante incassato

nella muratura o, in sostituzione (quando la lanterna è montata su muratura faccia a vista) il tubo Ø20 mm in acciaio zincato e

verniciato entro il quale dovranno essere passati i cavi, la morsetteria, la verniciatura di tutti gli elementi componenti con lo stesso
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smalto utilizzato dalla casa madre, ed ogni altro onere per dare l'opera montata, perfettamente funzionante ed eseguita a perfetta

regola d'arte, previa visione ed approvazione della D.L..

euro (millecinquanta/02)cad1´050,02

Nr. 466Fornitura e posa in opera di corpo illuminante costituito da 2 lanterne portate su palo realizzato come segue:

Serr2.047LANTERNA tipo Neri mod. PQ801A111 (con ottica tipo 1) o equivalente dotata del Marchio IMQ ed ENEC 03, classe di isolamento

II.  La lanterna, idonea solo per il montaggio portato, è interamente realizzata in pressofusione di alluminio (UNI 5076, UNI 5079) per

ottenere il massimo grado di rifinitura delle varie parti che la compongono. Dimensioni e peso Altezza cm 76, larghezza cm 44,5,

profondità cm 44,5. Peso Kg 8,0 (esclusi i componenti elettrici). Superficie massima soggetta alla spinta del vento mq 0,225. La

lanterna è composta da: un quadripode provvisto di sedi per l'alloggiamento del cavo elettrico di alimentazione e di un foro Ø 28 mm

per l'attacco al sostegno; un telaio centrale realizzato in un unico pezzo; un vano ottico composto da un cesto stampato in polimetilme-

tacrilato (PMMA) trasparente e un coperchio di chiusura in policarbonato bianco, entrambi realizzati ad iniezione; un'ottica a

ripartizione asimmetrica stampata in lamiera di alluminio purissimo con trattamento di anodizzazione a base di silicio. L'ottica è

incernierata al coperchio del vano ottico e bloccata per mezzo di una molla; una guarnizione in silicone espanso; una piastra di

cablaggio in lamiera zincata, fissata all'ottica; un sezionatore di linea elettrica; un portalampada in ceramica; un filtro ai carboni attivi

atto alla depurazione dell'aria circolante nel vano ottico; un telaio superiore con caminetto incernierato al telaio centrale; viti esterne a

forma di ghianda in ottone e restante bulloneria in acciaio inox. Protezione dall'ossidazione La protezione all'ossidazione è ottenuta

mediante l'applicazione a spruzzo di una mano di primer epossidico bicomponente (previo decappaggio), più una mano di smalto

alchidico. Funzionamento e manutenzione Per accedere alle apparecchiature elettriche basterà svitare una sola vite e ruotare il telaio

superiore,automaticamente il sezionatore toglierà tensione al cablaggio della lanterna. In caso di sostituzione della lampada bisognerà

anche alzare l'ottica. Durante le operazioni di manutenzione nessuna parte o componente della lanterna si separa dalla struttura. I vari

componenti del cablaggio (accenditore, reattore, condensatore ecc.) sono sostituibili singolarmente. Caratteristiche elettriche Grado di

protezione IP 43 nel vano apparecchiature elettriche. Grado di protezione IP 66 nel vano ottico. Classe di isolamento II. Tensione di

alimentazione 230V, frequenza 50Hz, cosj 0,9 (rifasato). Completa di cablaggio e lampada. La D. L. si riserva la facoltà di richiedere

all'Impresa i campioni dei materiali e scegliere fra essi, a suo insindacabile giudizio, quelli che riterrà maggiormente rispondenti per

caratteristiche tecniche, di qualità, estetica, prestazioni illuminotecniche alle descrizioni di capitolato. Conforme alle Norme CEI-EN

relative (EN 60 598-1, EN 60 598-2-3)e certificato da Ente Terzo appartenente all'ambito CCA - CENELEC Certification Agreement

- (Marchio ENEC, IMQ). L'apparecchio di Illuminazione inoltre è stato rilevato conformemente alla Norma UNI 10671, i dati

fotometrici dell'apparecchio equipaggiato con ottica tipo 1 rilevato con lampada sodio 100W, sono certificati da Ente Terzo (IMQ), in

base al Regolamento IMQ Performance (dati fotometrici rilevati conformemente alla Norma UNI 10671 da laboratori fotometrici

certificati, controllo diretto, a campione, degli apparecchi NERI da parte IMQ).

LAMPADA. La lampada sarà del tipo SON T COMFORT IRC 65 T=150W; essa (nelle versioni cablate) deve essere rivolta verso il

basso e protetta da un piatto riflettore in lastra d'acciaio smaltata a fuoco che indirizza il flusso luminoso verso il suolo.

ACCESSORI. Accessori, morsettiera con portafusibile (250V 6,3A gl). Cablaggi, la lanterna, completa di cablatura elettrica come

riportati dalle schede tecniche fornite in progetto. Il cablaggio deve essere eseguito in classe II d'isolamento, in conformità alle norme

CEI. Il collegamento alla linea d'alimentazione deve avvenire tramite un connettore ad incastro che ne permetterà il sezionamento

elettrico in caso d'interventi e manutenzioni.

PALO. Palo componibile tipo Neri mod. 1161.050 o equivalente in fusione di ghisa UNI EN 1561 con anima interna in acciaio FE

510 UNI 7810 zincata a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461, il tutto corrispondente per forma misure e modanature varie al

disegno che del progetto fa parte integrante. L'anima composta da sei tubi di sezione variabile per il variare dei diametri interni della

ghisa (diam. cm 11,4 x 175 - diam. 8,9 x 35 - diam. 7,0 x 102 - diam. 6,0 x 70 - diam. 4,8 x 30 - diam. 3,8 x 22) tra loro saldati in

corrispondenza delle rastremazioni, dovrà innestarsi per cm 60 perfettamente a piombo in un plinto di fondazione (P); sarà dotata di

una vite M10 per la messa a terra segnalata da apposita piastrina, di un'asola (D - h. cm 13,2 x 3,8) idonea per il montaggio di

morsettiere in classe I di isolamento con o senza fusibile, di un'asola (E - h. cm 15,0 x 4,0) per il passaggio dei cavi all'interno e di una

boccola filettata 3/4" GAS (Z) saldata all'estremità superiore. Una guaina (C) termoretraibile alta cm 50, formata da materiali

compositi (poliolefinico irradiato e mastice butilico) dovrà essere applicata sull'anima per proteggerla dalla corrosione. Il palo di ghisa,

formato da vari elementi sovrapponibili ad incastro dal basso verso l'alto, allo scopo di evitare infiltrazioni d'acqua all'interno, è

composto come segue: 1°) da un primo elemento di base alto cm 96,5, avente un plinto di base quadrato di cm 38 x 38 x 13 con

angoli smussati, sormontato da un decoro composto da ventotto ovoli e foglie (F), da un corpo centrale pure quadro smussato di cm

24 x 24 x 62 con portello di ispezione di cm 9 x 36 e in sommità da una cimasa anch'essa quadrata di cm 36 x 36 con angoli smussati;

2°) da un secondo elemento alto cm 22 avente un plinto quadrato di cm 27,5 x 27,5 con angoli smussati, decorato da una scozia

(diam. cm 14,5) con sedici scanalature (G) e sovrastata da un toro con otto ovoli (diam. cm 25) (H); 3°) da un terzo elemento alto cm

36 (diam. inferiore cm 17,5, centrale cm 17,5, superiore cm 15,5) decorato da foglie; 4°) da un quarto elemento alto cm 92, tronco

conico (diam. inferiore cm 10,5, superiore cm 9,5) decorato con otto scanalature. I singoli elementi sopra descritti sono realizzati in

un'unica fusione. L'altezza totale di questi primi quattro elementi è di cm 245. La protezione delle superfici in ghisa è da ottenersi

attraverso le seguenti fasi: sabbiatura; una mano di primer monocomponente allo zinco; una mano di primer epossidico bicomponente

al fosfato di zinco; una mano applicata per immersione di primer sintetico a base di resine alchidiche; una mano a finire di smalto

alchidico. La D. L. si riserva la facoltà di richiedere all'Impresa i campioni dei materiali e scegliere fra essi, a suo insindacabile

giudizio, quelli che riterrà maggiormente rispondenti per caratteristiche di qualità, estetica e prestazioni alle descrizioni di capitolato.

CIMA. Sul palo sopra descritto si sovrapporrà la cima anch'essa formata da elementi in ghisa UNI EN 1561, ghisa sferoidale UNI EN

1563 e acciaio FE 360 UNI 7810, il tutto corrispondente per forma, misure e decori vari al disegno che del progetto fa parte

integrante. La cima è composta come segue:

- Da una colonna in ghisa alta cm 98, tronco conica (diam. inferiore cm 9,5, superiore cm 8) decorata con otto scanalature e da un

toro (B) alla base;

- da un elemento in ghisa alto cm 20,5, tronco conico (diam. inferiore cm 8, superiore cm 12,5) decorato da un toro (C), una gola, una

scozia e listelli. La parte superiore di questo elemento è dotata di due asole disposte a 1800 fra loro per l'aggancio delle mensole.

L'elemento viene innestato sull'anima e fissato con tre viti a scomparsa M8 in acciaio inox, di cui una penetra nell'asola (N) ricavata

sull'anima (A) evitandone la rotazione;

- da due mensole in ghisa decorate come da disegno. Il decoro di ogni mensola è composto da: un grosso riccio posto sopra all'attacco

a gancio (D), quattro foglie, di cui due terminanti a riccio verso il basso (a) e due normali rivolte verso l'alto (b) e all'estremità una

cimasa (F) (diam. cm 7). Ogni mensola alta cm 48, larga cm 54, è dotata di un tubo filettato 3/4" GAS con relativo dado e rosetta in

acciaio inox per il fissaggio del corpo illuminante (E), di un foro e un attacco a gancio (D) per l'assemblaggio e di un tubo interno

idoneo al passaggio di un cavo di alimentazione del diametro di cm 1,4. La sporgenza ad assemblaggio avvenuto è di cm 54;

- da un tubo in acciaio zincato, con filettature da 3/4" GAS alle estremità e dado di bloccaggio in acciaio inox, da avvitare sull'anima
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(A);

- da due elementi alti cm 7,5 in ghisa sferoidale, ciascu-no decorato da nove scanalature e un fiore al centro (G). Questi due elementi

assemblati formano un col-lare che va a ricoprire la parte asolata del secondo elemento. Sono dotati di fori dove vengono inserite due

viti M 10 in acciaio inox per l'assemblaggio con le mensole;

- da un elemento in ghisa alto cm 31, tronco conico (diam. inferiore cm 12,5, superiore cm 7), decorato da foglie (H), quattro piccole

scanalature (I) e un toro all'estremità superiore (L);

- da un elemento terminale in ghisa alto cm 11,5 (diam. cm 9,5), decorato da foglie (M), dotato di una vite a scomparsa M6 in acciaio

inox per il fissaggio.

- L'altezza totale della cima è di cm 166.

Protezione delle superfici in ghisa. La protezione delle superfici in ghisa è da ottenersi attraverso le seguenti fasi: sabbiatura; una

mano di primer monocomponente allo zinco; una mano di primer epossidico bicomponente al fosfa-to di zinco; una mano applicata

ad immersione di primer sintetico a base di resine alchidiche; una mano a finire di smalto alchidico.

Nel prezzo sono compresi il montaggio di tutti gli elementi, il cablaggio della lanterna, i collegamenti, il cavo di derivazione da

pozzetto a corpo illuminante 2x2,5 mmq tipo FG 7 a doppio isolamento, il tubo corrugato Ø20 mm in PVC tipo pesante incassato

nella muratura o, in sostituzione (quando la lanterna è montata su muratura faccia a vista) il tubo Ø20 mm in acciaio zincato e

verniciato entro il quale dovranno essere passati i cavi, la morsetteria, la verniciatura di tutti gli elementi componenti con lo stesso

smalto utilizzato dalla casa madre, il dado di fondazione in calcestruzzo armato di dimensioni 70x70x70 cm ed ogni altro onere per

dare l'opera montata, perfettamente funzionante ed eseguita a perfetta regola d'arte, previa visione ed approvazione della D.L..

euro (tremiladuecentoquarantaotto/04)cad3´248,04

Nr. 467Fornitura e posa in opera di corpo illuminante costituito da 1 lanterna portata su palo, realizzato come segue:

Serr2.048LANTERNA tipo Neri mod. PQ801A111 (con ottica tipo 1) o equivalente dotata del Marchio IMQ ed ENEC 03, classe di isolamento

II. La lanterna, idonea solo per il montaggio portato, è interamente realizzata in pressofusione di alluminio (UNI 5076, UNI 5079) per

ottenere il massimo grado di rifinitura delle varie parti che la compongono. Dimensioni e peso Altezza cm 76, larghezza cm 44,5,

profondità cm 44,5. Peso Kg 8,0 (esclusi i componenti elettrici). Superficie massima soggetta alla spinta del vento mq 0,225. La

lanterna è composta da: un quadripode provvisto di sedi per l'alloggiamento del cavo elettrico di alimentazione e di un foro Ø 28 mm

per l'attacco al sostegno; un telaio centrale realizzato in un unico pezzo; un vano ottico composto da un cesto stampato in polimetilme-

tacrilato (PMMA) trasparente e un coperchio di chiusura in policarbonato bianco, entrambi realizzati ad iniezione; un'ottica a

ripartizione asimmetrica stampata in lamiera di alluminio purissimo con trattamento di anodizzazione a base di silicio. L'ottica è

incernierata al coperchio del vano ottico e bloccata per mezzo di una molla; una guarnizione in silicone espanso; una piastra di

cablaggio in lamiera zincata, fissata all'ottica; un sezionatore di linea elettrica; un portalampada in ceramica; un filtro ai carboni attivi

atto alla depurazione dell'aria circolante nel vano ottico; un telaio superiore con caminetto incernierato al telaio centrale; viti esterne a

forma di ghianda in ottone e restante bulloneria in acciaio inox. Protezione dall'ossidazione La protezione all'ossidazione è ottenuta

mediante l'applicazione a spruzzo di una mano di primer epossidico bicomponente (previo decappaggio), più una mano di smalto

alchidico. Funzionamento e manutenzione Per accedere alle apparecchiature elettriche basterà svitare una sola vite e ruotare il telaio

superiore,automaticamente il sezionatore toglierà tensione al cablaggio della lanterna. In caso di sostituzione della lampada bisognerà

anche alzare l'ottica. Durante le operazioni di manutenzione nessuna parte o componente della lanterna si separa dalla struttura. I vari

componenti del cablaggio (accenditore, reattore, condensatore ecc.) sono sostituibili singolarmente. Caratteristiche elettriche Grado di

protezione IP 43 nel vano apparecchiature elettriche. Grado di protezione IP 66 nel vano ottico. Classe di isolamento II. Tensione di

alimentazione 230V, frequenza 50Hz, cosj 0,9 (rifasato). Completa di cablaggio e lampada. La D. L. si riserva la facoltà di richiedere

all'Impresa i campioni dei materiali e scegliere fra essi, a suo insindacabile giudizio, quelli che riterrà maggiormente rispondenti per

caratteristiche tecniche, di qualità, estetica, prestazioni illuminotecniche alle descrizioni di capitolato. Conforme alle Norme CEI-EN

relative (EN 60 598-1, EN 60 598-2-3)e certificato da Ente Terzo appartenente all'ambito CCA - CENELEC Certification Agreement

- (Marchio ENEC, IMQ). L'apparecchio di Illuminazione inoltre è stato rilevato conformemente alla Norma UNI 10671, i dati

fotometrici dell'apparecchio equipaggiato con ottica tipo 1 rilevato con lampada sodio 100W, sono certificati da Ente Terzo (IMQ), in

base al Regolamento IMQ Performance (dati fotometrici rilevati conformemente alla Norma UNI 10671 da laboratori fotometrici

certificati, controllo diretto, a campione, degli apparecchi NERI da parte IMQ).

LAMPADA. La lampada sarà del tipo SON T COMFORT IRC 65 T=150W; essa (nelle versioni cablate) deve essere rivolta verso il

basso e protetta da un piatto riflettore in lastra d'acciaio smaltata a fuoco che indirizza il flusso luminoso verso il suolo.

ACCESSORI. Accessori, morsettiera con portafusibile (250V 6,3A gl). Cablaggi, la lanterna, completa di cablatura elettrica come

riportati dalle schede tecniche fornite in progetto. Il cablaggio deve essere eseguito in classe II d'isolamento, in conformità alle norme

CEI. Il collegamento alla linea d'alimentazione deve avvenire tramite un connettore ad incastro che ne permetterà il sezionamento

elettrico in caso d'interventi e manutenzioni.

PALO. Palo componibile tipo Neri mod. 1161.050 o equivalente in fusione di ghisa UNI EN 1561 con anima interna in acciaio FE

510 UNI 7810 zincata a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461, il tutto corrispondente per forma misure e modanature varie al

disegno che del progetto fa parte integrante. L'anima composta da sei tubi di sezione variabile per il variare dei diametri interni della

ghisa (diam. cm 11,4 x 175 - diam. 8,9 x 35 - diam. 7,0 x 102 - diam. 6,0 x 70 - diam. 4,8 x 30 - diam. 3,8 x 22) tra loro saldati in

corrispondenza delle rastremazioni, dovrà innestarsi per cm 60 perfettamente a piombo in un plinto di fondazione (P); sarà dotata di

una vite M10 per la messa a terra segnalata da apposita piastrina, di un'asola (D - h. cm 13,2 x 3,8) idonea per il montaggio di

morsettiere in classe I di isolamento con o senza fusibile, di un'asola (E - h. cm 15,0 x 4,0) per il passaggio dei cavi all'interno e di una

boccola filettata 3/4" GAS (Z) saldata all'estremità superiore. Una guaina (C) termoretraibile alta cm 50, formata da materiali

compositi (poliolefinico irradiato e mastice butilico) dovrà essere applicata sull'anima per proteggerla dalla corrosione. Il palo di ghisa,

formato da vari elementi sovrapponibili ad incastro dal basso verso l'alto, allo scopo di evitare infiltrazioni d'acqua all'interno, è

composto come segue: 1°) da un primo elemento di base alto cm 96,5, avente un plinto di base quadrato di cm 38 x 38 x 13 con

angoli smussati, sormontato da un decoro composto da ventotto ovoli e foglie (F), da un corpo centrale pure quadro smussato di cm

24 x 24 x 62 con portello di ispezione di cm 9 x 36 e in sommità da una cimasa anch'essa quadrata di cm 36 x 36 con angoli smussati;

2°) da un secondo elemento alto cm 22 avente un plinto quadrato di cm 27,5 x 27,5 con angoli smussati, decorato da una scozia

(diam. cm 14,5) con sedici scanalature (G) e sovrastata da un toro con otto ovoli (diam. cm 25) (H); 3°) da un terzo elemento alto cm

36 (diam. inferiore cm 17,5, centrale cm 17,5, superiore cm 15,5) decorato da foglie; 4°) da un quarto elemento alto cm 92, tronco

conico (diam. inferiore cm 10,5, superiore cm 9,5) decorato con otto scanalature. I singoli elementi sopra descritti sono realizzati in

un'unica fusione. L'altezza totale di questi primi quattro elementi è di cm 245. La protezione delle superfici in ghisa è da ottenersi

attraverso le seguenti fasi: sabbiatura; una mano di primer monocomponente allo zinco; una mano di primer epossidico bicomponente

al fosfato di zinco; una mano applicata per immersione di primer sintetico a base di resine alchidiche; una mano a finire di smalto

alchidico. La D. L. si riserva la facoltà di richiedere all'Impresa i campioni dei materiali e scegliere fra essi, a suo insindacabile
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giudizio, quelli che riterrà maggiormente rispondenti per caratteristiche di qualità, estetica e prestazioni alle descrizioni di capitolato.

CIMA. Cima per pali ad una luce. Sul palo sopra descritto si sovrapporrà la cima tipo Neri mod. 4101.100 o equivalente, anch'essa

formata da elementi in ghisa UNI EN 1561 e acciaio FE 360 UNI 7810, il tutto corrispondente per forma, misure e decori vari al

disegno che del progetto fa parte integrante. La cima è composta come segue: 1°) da una colonna in ghisa alta cm 98, tronco conica

(diam. inferiore cm 9,5, superiore cm 8) decorata con otto scanalature e da un toro (B) alla base; 2°) da un capitello in ghisa alto cm

37,5, tronco conico (diam. inferiore cm 8, superiore cm 16) decorato da due tori (C) e quattro foglie rivolte verso l'alto (D). Il capitello

viene innestato sull'anima (A) e fissato con due grani M8 e da una vite M8 in acciaio inox che penetra nell'asola (E) ricavata

sull'anima (A); 3°) da un tubo in acciaio zincato, con filettature da 3/4" GAS alle estremità e dado di bloccaggio in acciaio inox, da

avvitare sull'anima (A). L'altezza totale della cima è di cm 134. La protezione delle superfici in ghisa è da ottenersi attraverso le

seguenti fasi: sabbiatura; una mano di primer monocomponente allo zinco; una mano di primer epossidico bicomponente al fosfato di

zinco; una mano applicata ad immersione di primer sintetico a base di resine alchidiche; una mano a finire di smalto alchidico. La D.

L. si riserva la facoltà di richiedere all'Impresa i campioni dei materiali e scegliere fra essi, a suo insindacabile giudizio, quelli che

riterrà maggiormente rispondenti per caratteristiche di qualità ed estetica alle descrizioni di capitolato.

Nel prezzo sono compresi il montaggio di tutti gli elementi, il cablaggio della lanterna, i collegamenti, il cavo di derivazione da

pozzetto a corpo illuminante 2x2,5 mmq tipo FG 7 a doppio isolamento, il tubo corrugato Ø20 mm in PVC tipo pesante incassato

nella muratura o, in sostituzione (quando la lanterna è montata su muratura faccia a vista) il tubo Ø20 mm in acciaio zincato e

verniciato entro il quale dovranno essere passati i cavi, la morsetteria, la verniciatura di tutti gli elementi componenti con lo stesso

smalto utilizzato dalla casa madre, il dado di fondazione in calcestruzzo armato di dimensioni 70x70x70 cm ed ogni altro onere per

dare l'opera montata, perfettamente funzionante ed eseguita a perfetta regola d'arte, previa visione ed approvazione della D.L..

euro (duemiladuecento/00)cad2´200,00

Nr. 468Fornitura e posa di conduttore di rame flessibile tipo FG7 0.6/1kV sezione 10mmq, unipolare, isolante in gomma di qualità G7 e

Serr2.051guaina esterna di qualità Rz, sezione seguente, non propaganate l'incendio, dato in opera per energia o per segnalazione e comando

(V0/V=0.6/1kV), o equivalente tipo N1VV-K, dove ammesso in progetto, compresi sfridi, tagli e collegamenti. Compreso ogni onere.

euro (due/28)ml2,28

Nr. 469Fornitura e posa di conduttore di rame flessibile FG7(O) 0.6/1KV sezione 6 mmq unipolare, isolato in EPR  e con guaina in PVC di

Serr2.052qualità RZ, sezione seguente, non propaganate l'incendio, dato in opera per energia o per segnalazione e comando (V0/V=0.6/1kV), o

equivalente tipo N1VV-K, dove ammesso in progetto, compresi sfridi, tagli e collegamenti. Compreso ogni onere.

euro (uno/82)ml1,82

Nr. 470Rimozione di apparecchio per illuminazione pubblica costituito da palo con ottica stradale. Il costo comprende lo smontaggio accurato

Serr2.053dell'ottica stradale e dei vari elementi del palo senza creare danni alle parti che lo costituiscono di modo che possa essere rimontato in

altro luogo, lo sfilamento del palo mediante l'utilizzo di autogru e delle attrezzature necessarie al fine di evitare il rovesciamento o il

danneggiamento del palo, il carico e il suo trasporto nella sede indicata dal'ufficio tecnico comunale, la demolizione del dado di

fondazione in cls, il carico su automezzo ed il successivo trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta, il rinterro e la

successiva compattazione del terreno nel cavo ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

euro (cento/86)cad100,86

Nr. 471Riposizionamento in quota a perfetto livello col piano della pavimentazione stradale dei coperchi dei pozzetti di incrocio, derivazione,

Serr2.054ispezione e più di reti fognarie, di acque bianche o nere, per impianti idrici elettrici o simili, di caditoie stradali e pozzi/pozzetti di

qualsiasi tipo e genere, compresa la rimozione dei solettoni di chiusura superiore con relativi coperchi/griglie, il sollevamento od

abbassamento delle opere murarie in spiccato esistenti, la sostituzione del coperchio esistente con coperchi circolari a riempimento di

diametro netto 60 cm, la manodopera, i materiali,  il ferro d'armatura, il riposizionamento o rifacimento dei solettoni superiori dei

coperchi e dei chiusini/griglie con le relative sedi, il ripristino di tutti gli ancoraggi, il rifacimento delle opere interne di rifinitura e

quanto altro occorrente anche se non espressamente citato (materiali noli manodopera) per una perfetta esecuzione dell'opera a

perfetta regola d'arte. Le variazioni di quota delle opere, incrementi o decrementi, potranno essere di entità fino a cm. 70, da eseguirsi

ad insindacabile giudizio della direzione lavori e le demolizioni dovranno essere effettuate con taglio a disco. L'esecuzione dovrà

essere eseguita successivamente alla definizione delle nuove soprastrutture stradali di fondazione e sono inclusi i magisteri relativi al

perfetto "collegamento" del manufatto al nuovo piano di transito. E' a carico dell'impresa assuntrice la realizzazione della tavola

monografica con l'ubicazione di tutti i pozzetti presenti sul piano stradale. E' compreso ogni altro onere per dare l'opera montata,

funzionante e finita a perfetta regola d'arte.

euro (centoottantaquattro/01)cad184,01

Nr. 472Scavo a sezione obbligata per posa interrata di tubazioni in centro abitato su qualunque tipo di pavimentazione eseguita a mano o con

Serr2.055qualsiasi mezzo meccanico in terreno di qualunque natura e consistenza compresa la roccia da mina, senza l'ausilio di mina ma con

martello demolitore, fino ad una profondità di metri 1.50 al di sotto del piano stradale, all'asciutto o in presenza d'acqua compresa la

demolizione di qualsiasi tipo di pavimentazione in cls o asfalto, compreso l'uso di macchina tagliasfalto con disco, trovanti di

qualsiasi dimensione, i  normali aggottamenti,  le sbadacchiature , il sollevamento delle materie alla superfice, il carico  e trasporto a

qualsiasi distanza  a discarica controllata delle materie eccedenti o di intralcio al traffico secondo, compreso onere della discarica

controllata, come da disposizioni della D.L, compreso ogni onere per eventuale incrocio o parallelismo con altre interrate, compreso il

ripristino di linee o tubi esistenti eventualmente danneggiati dagli scavi , il taglio o smontaggio e ripristino della cordonata stradale

esistente, il completo  reinterro costituito per circa 10 cm attorno alla tubazione con sabbia sporca di fiume e il restante con ghiaia e

pietrisco di fiume  misto a sabbia. Conteggiato per la sezione di progetto. Sarà consentito per il reinterro il riutilizzo del materiale di

scavo se ritenuto idoneo dalla D.L.. Il tutto deve essere ben costipato, onde permettere il successivo e rapido ripristino delle

pavimentazioni, senza pericolo di cedimenti, in tal caso sarà a carico dell'impresa l'eventuale ripristino delle pavimentazioni soggette a

cedimento.

euro (quindici/00)mc15,00

Nr. 473Reinterro della fossa aperta per la posa delle tubazioni o dei condotti con materie provenienti dagli scavi (se ritenute idonee dalla

Serr2.056D.L.) o da cava di prestito autorizzata (materiali tipo a1 a3 a2-4 a2-5) aperta e/o reperita a cura e spese dell'impresa; materie prelevate

e trasportate da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo; è compresa la rincalzatura e prima copertura,  il successivo riempimento a

strati ben spianati e compattati, la vagliatura grossa, 1'eliminazione di eventuali trovanti, la compattazione massima occorrente fino al

raggiungimento di un valore di densità minimo superiore al 95% di quello ottenibile con la prova aasho modificata, l'eventuale
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inumidimento totale a rifiuto e quanto altro necessario per una perfetta esecuzione dell'opera a regola d'arte senza possibilità alcuna di

deformazione del piano finito superiore d'opera, esecuzione in qualsivoglia configurazione e situazione al contorno. Sarà carico

dell'impresa l'onere per l'impiego e l'utilizzo di cave di prestito esclusivamente autorizzate con pieno sollievo della s.a. e della d.l.

interventi su strati inferiori ed intermedi con "ballerina vibrante" interventi su strati superiori con rullo idoneo. la presente voce potrà

essere impiegata anche per interventi di reinterro su scavi e cavi comunque configurati.

euro (dieci/00)mc10,00

Nr. 474Fornitura e posa in opera di ml 1.00 di tubazione in PVC rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo SN4  del diametro interno di

Serr2.057mm 380,40 e peso di Kg 18,00, compresa la regolarizzazione del fondo dello scavo, l'esecuzione del sottofondo con sabbia ben

costipata per la posa del tubo, il carico, lo scarico e la posa in opera lungo linea, il rinfianco laterale e la copertura superiore per uno

spessore di cm 10 sulla generatrice superiore mediante sabbia, è altresì compresa la perfetta sigillatura dei giunti interni ed esterni con

collante specifico per PVC del tipo commerciale "Tangit" , il collegamento alle tubazioni provenienti dalle caditoie e da eventuali altre

condutture e ai manufatti esistenti e/o di nuova costruzione, le sbadacchiature contro eventuali crolli, l'aggottamento dell'acqua

presente eventualmente nel cavo, la recinzione di protezione contro le intrusioni involontarie, le cadute verso gli scavi aperti e

l'ingresso nelle aree di manovra dei mezzi meccanici, realizzata con rete plastificata e struttura in puntelli d'acciaio di adeguato

diametro ed ogni altro onere per avere l'opera perfettamente eseguita a regola d'arte.

euro (sessantasei/48)ml66,48

Nr. 475Fornitura e posa in opera di ml 1.00 di tubazione in PVC rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo SN4  del diametro interno di

Serr2.058mm 190,20 e peso di Kg 18,00, compresa la regolarizzazione del fondo dello scavo, l'esecuzione del sottofondo con sabbia ben

costipata per la posa del tubo, il carico, lo scarico e la posa in opera lungo linea, il rinfianco laterale e la copertura superiore per uno

spessore di cm 10 sulla generatrice superiore mediante sabbia, è altresì compresa la perfetta sigillatura dei giunti interni ed esterni con

collante specifico per PVC del tipo commerciale "Tangit" , il collegamento alle tubazioni provenienti dalle caditoie e da eventuali altre

condutture e ai manufatti esistenti e/o di nuova costruzione, le sbadacchiature contro eventuali crolli, l'aggottamento dell'acqua

presente eventualmente nel cavo, la recinzione di protezione contro le intrusioni involontarie, le cadute verso gli scavi aperti e

l'ingresso nelle aree di manovra dei mezzi meccanici, realizzata con rete plastificata e struttura in puntelli d'acciaio di adeguato

diametro ed ogni altro onere per avere l'opera perfettamente eseguita a regola d'arte.

euro (trentacinque/02)ml35,02

Nr. 476Pozzo caditoia per la raccolta di acque meteoriche stradali, realizzato in opera (secondo i disegni di progetto) o prefabbricato in

Serr2.059calcestruzzo armato dosato a 300 Kg di cemento tipo R32,5, delle dimensioni interne medie di cm 30 x 300 x 80, con pareti da cm 20

e fondo da 25 cm di spessore, con l'interno intonacato, completo di griglia continua in ghisa sferoidale in moduli da 750 mm di

lunghezza e 300 di larghezza, classe D400 (carico di rottura 40 Tonnellate) compresa la fornitura e posa in opera dei 2 longheroni

sulla lunghezza, il tutto come indicato nei disegni di progetto e secondo le prescrizioni della Direzione dei Lavori; compreso lo scavo,

le demolizioni di strutture presenti e il collegamento ai tubi della condotta principale. Nel prezzo di realizzazione è incluso il

conferimento a discarica dei rifiuti ed ogni altro onere occorrente, anche se non espressamente citato, per avere l'opera perfettamente

eseguita a regola d'arte.

euro (quattrocentoventisei/50)cad426,50

Nr. 477Pozzetto di incrocio ispezionabile per rete fognaria acque meteoriche delle dimensioni interne di cm 100x120x160, con pareti e

Serr2.060soletta in calcestruzzo armato di spessore finito 20 cm e fondo di spessore cm 30  (tutti completi di ferri d'armatura), completo di

coperchio circolare a riempimento carrabile per traffico pesante in ghisa sferoidale D 400 montato su telaio in ghisa dotato di cerniere

per l'apertura della griglia al fine di ottenere una facile ispezionabilità del pozzetto, compresi gli scavi anche su roccia, il reinterro, le

demolizioni ed i ripristini di soprastrutture immediatamente adiacenti eventualmente presenti, i magisteri per i collegamenti alle

condutture esistenti e/o di nuova realizzazione, il conferimento a discarica controllata dei rifiuti, completo altresì di scala d'accesso in

acciaio zincato a caldo e verniciato e di intonaci lisci alle pareti. Compreso ogni altro onere e magistero occorrente, anche se non

espressamente citato, per avere l'opera perfettamente eseguita a regola d'arte.

euro (quattrocentoventisei/50)cad426,50

Nr. 478Pozzetto caditoia ed incrocio ispezionabile per rete fognaria acque meteoriche delle dimensioni interne di cm 100x120x160, con

Serr2.061pareti e soletta in calcestruzzo armato di spessore finito 20 cm e fondo di spessore cm 30  (tutti completi di ferri d'armatura),

completo di griglia per la raccolta delle acque piovane carrabile per traffico pesante in ghisa sferoidale D 400 montata su telaio in

ghisa dotato di cerniere per l'apertura della griglia al fine di ottenere una facile ispezionabilità del pozzetto, compresi gli scavi anche

su roccia, il reinterro, le demolizioni ed i ripristini di soprastrutture immediatamente adiacenti eventualmente presenti, i magisteri per

i collegamenti alle condutture esistenti e/o di nuova realizzazione, il conferimento a discarica controllata dei rifiuti, completo altresì di

scala d'accesso in acciaio zincato a caldo e verniciato e di intonaci lisci alle pareti. Compreso ogni altro onere e magistero occorrente,

anche se non espressamente citato, per avere l'opera perfettamente eseguita a regola d'arte.

euro (settecentodiciotto/07)cad718,07

Nr. 479Pozzetto caditoia ed incrocio ispezionabile  eseguito secondo i disegni di progetto per rete fognaria di acque meteoriche delle

Serr2.062dimensioni interne di cm 60x60x160, con pareti e soletta in calcestruzzo armato di spessore finito 20 cm e fondo di spessore cm 30

(tutti completi di ferri d'armatura), completo di griglia per la raccolta delle acque piovane carrabile per traffico pesante in ghisa

sferoidale D 400 montata su telaio in ghisa dotato di cerniere per l'apertura della griglia al fine di ottenere una facile ispezionabilità

del pozzetto, compresi gli scavi anche su roccia, il reinterro, le demolizioni ed i ripristini di soprastrutture immediatamente adiacenti

eventualmente presenti, i magisteri per i collegamenti alle condutture esistenti e/o di nuova realizzazione, il conferimento a discarica

controllata dei rifiuti, gli intonaci lisci alle pareti. Compreso ogni altro onere e magistero occorrente, anche se non espressamente

citato, per avere l'opera perfettamente eseguita a regola d'arte.

euro (duecentoottantanove/36)cad289,36

Nr. 480Allaccio domestico per acque meteoriche costituito da tubazione in PVC rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo SN 2 - SDR 51

Serr2.063per condotte di scarico interrate di acque meteoriche, giunto a bicchiere con anello in gomma, diametro esterno 160 mm, spessore 3,2

mm, peso 2.36 kg/ml, sifone ispezionabile tipo Firenze in  PVC dotato di doppio tappo a vite in PVC inserito entro pozzetto in

calcestruzzo dotato di coperchio carrabile in ghisa; compreso lo scavo e il reinterro della traccia, il carico, lo scarico e la posa in opera,

il conferimento a discarica controllata dei rifiuti, il collegamento alla tubazione principale ed ogni altro onere per avere l'opera

COMMITTENTE: Comune di Serrenti

[image: image35.emf]pag. 35

Num.Ord.

unità

P R E Z Z O

TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L Odi

UNITARIO

misura

perfettamente eseguita a regola d'arte.

euro (centocinquanta/00)cad150,00

Nr. 481Fornitura e posa in opera di tout-venant di cava (escluso il tout-venant di fiume) per la realizzazione di massicciata stradale di

Serr2.064fondazione costituita da materiale a granulometria perfettamente assortita scevro da polvere, terra e da elementi anomali, il tutto

secondo le disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto; dimensione massima inerti mm. 70, limite di fluidità non superiore a 25,

indice di plasticità nullo; incluso l'eventuale inumidimento od essiccamento delle materie per portarle all'umidità ottimale di

lavorazione, il costipamento forzato a strati limitati (come da disposizione di Capitolato) per consentire il raggiungimento del 95%

minimo delle densità data dalla prova aasho modificata, nonché per garantire una portanza espressa in modulo di deformazione Md

non inferiore ad 800 kg/cmq ricavato da eventuali prove su piastra eventualmente da reiterarsi. Il tutto dato in opera per sottofondi di

massetti e pavimentazioni in cls o lapidee, per sottofondi di conglomerati bituminosi, per opere di fondazione stradale e non e per

interventi similari; è compresa la fornitura, lo spargimento, l'assestamento ed il rullamento, ove occorra lo spianamento delle superfici

di appoggio superiore con pietrame minuto e/o graniglia e quanto altro occorrente per una perfetta esecuzione dell'opera a regola

d'arte. Valutazioni geometriche a spessori di materiale reso in opera costipato.

euro (quindici/49)mc15,49

Nr. 482Scavo di sbancamento/splateamento a larga sezione da eseguirsi a mano e/o a macchina in materie di qualsiasi natura e consistenza,

Serr2.066asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua compresa la roccia dura da martellone pesante, in qualsiasi misura e percentuale essa

presente, per apertura o ampliamento o regolarizzazione di sede stradale, per costruzione di relativo cassonetto, per la bonifica del

piano di posa dei rilevati, per approfondimento di fossi o canali per l'impianto di opere d'arte in genere, per la regolarizzazione di

piattaforme e sedi stradali all'interno di agglomerati urbani anche storici e per lavori in generale di movimento terra. Nella fattispecie

le operazioni di splateamento, regolarizzazione e riprofilatura avverranno in sedi stradali di zona storica anche a limitata carreggiata,

per la realizzazione delle livellette di profilatura stradale secondo le indicazioni della D.L. al fine di rispettare - a pavimentazione

finale eseguita - la quota degli accessi esistenti e quelle della configurazione planoaltimetrica di deflusso delle acque di corrivazione.

E' compreso il carico e il trasporto in rilevato delle materie di risulta idonee, od a rifiuto di quelle non idonee od esuberanti su aree

autorizzate da procurarsi a cura e spese dell'impresa con pieno sollievo della D.L. e della Stazione Appaltante, la regolazione dei

depositi, la profilatura dei tagli eseguiti, l'estirpazione di alberi e ceppaie in qualsiasi numero e dimensione, la rimozione di eventuali

trovanti, il decorticamento del terreno vegetale,  il reintegro o l'esecuzione ex-novo delle finiture dei prospetti di facciata delle

costruzioni aderenti al piano viario messe a nudo dalle operazioni di scavo e risultanti eccedenti dal piano finito di transito stradale e

quanto altro occorrente per una perfetta esecuzione dell'opera a regola d'arte.

euro (quattro/21)mc4,21

Nr. 483Conferimento a discarica autorizzata e controllata

Serr2.067euro (dieci/00)mc10,00

Nr. 484Calcestruzzo R'ck 25 N/mmq, dosato a ql. 3.00 ed oltre di cemento tipo 32,5 fornito e dato in opera per opere armate o non, quali

Serr2.069plinti, travi a terra, travi rovesce, platee, massetti per piani viari o fondazioni stradali, fondazioni di opere d'arte in genere, cordoli ed

unghie, mensole di fondazione ed opere simili, muri manufatti a caditoia e più, da eseguirsi a qualsiasi altezza o profondità ed in

qualsiasi situazione al contorno, grado di rifinitura degli estradossi di qualsiasi tipo a richiesta della D.L., in opera comprese

casseforme, getto, disarmo, vibratura ed ogni onere per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. Escluso l'eventuale ferro di

armatura.

euro (ottantacinque/00)mc85,00

Nr. 485Realizzazione di impianto per irrigazione a goccia comprendente fornitura e posa in opera di:

Serr2.076- 180 ml di tubazione PE F25 PN 10 a bassa densità, per collegamento del punto idrico di partenza con le alberature, per condotte in

pressione conformi alle norme UNI 7990, produzione IIP da azienda certificata UNI EN ISO 9002, senza giunzioni, compreso di

pezzi speciali;

- 6.00 ml per ogni alberatura di ala gocciolante coestrusa realizzata con un tubo di polietilene con gocciolatore incorporato in fase di

estrusione secondo le norme ISO 9002; gocciolatore a flusso turbolento autopulente con filtro in ingresso antiocclusione, diametro

tubazione F 16 spessore nominale mm 1,2, portata gocciolatore 4lt/h SPAZ 0,80, da posizionare intorno alle alberature, compresa la

raccorderia di collegamento;

- 120 ml di cavidotto in PVC nero di diametro mm 80, tipo underground resistenza allo schiacciamento 750 N, completo di

collegamenti, curve e pezzi speciali di giunzione;

- n°24 manicotti F20x3/4m;

- n° 48 bigiunti portagomma F 20 con anello;

- n°1 idrante di collegamento all'impianto di irrigazione con tubazione in acciaio zincato a caldo F 1" con curve, tronchetto da mt 0,50

per inserimento di elettrovalvola, sfiato tipo Roma, compresi raccordi e idrante in acciaio inox di collegamento alla tubazione;

- n°1 elettrovalvola in PVC F 1" con centralina automatica di controllo a batteria e pezzi speciali; n°2 saracinesche di intercettazione

poste a valle dell'elettrovalvola, una per ogni linea di irrigazione.

La tubazione in polietilene dovrà essere posizionata all'interno del cavidotto in PVC nero di diametro mm 80 prima della posa in

opera. Sono comprese le tracce eseguite nel massetto in cls della pavimentazione per la posa in opera delle tubazioni, tutti i materiali,

le opere murarie e quant'altro occorre, anche se non espressamente citato, per avere l'impianto montato e perfettamente funzionante a

regola d'arte.

euro (millesettecentoquaranta/00)cad1´740,00

Nr. 486Oneri per la sicurezza del cantiere, come previsto dal D.L. 494/96, comprendenti la realizzazione della recinzione, dei baraccamenti

Serr2.081per mensa, WC, ecc.,la segnaletica diurna e notturna, la segnaletica di sicurezza, l'impianto antintrusione, la protezione collettiva ed

individuale per le varie figure professionali in relazione alle varie categorie di lavoro previste per l'esecuzione dei lavori, compreso

ogni altro onere.

euro (duemilaquattrocentocinquantanove/52)cadauno2´459,52

Nr. 487Allaccio domestico alla rete idrica cittadina composto da 1 kit di presa e adduzione costituito da:

Serr2.Allac1- n. 1 collare di presa con corpo in ghisa sferoidale e staffa in AISI 304 per il collegamento sulla condotta principale di qualunque

diametro e materiale, compreso l'eventuale ancoraggio in calcestruzzo Rck 200 del collare e la foratura della condotta esistente;
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- n. 1 valvola a sfera FI 1" M.F. ad asta protetta;

- n. 1 raccordo M. a pressare DN 32 x 1";

- 4ml di tubazione UNIPIPE DN 32, per il collegamento al gruppo contatore esistente, in duplice strato di Pe Md coestrusa con

l'interposiazione di lamina in alluminio saldata  longitudinalmente in sovrapposizione a protezione delle aggressioni chimiche del

terreno.

L'allaccio comprende inoltre tutte le opere e i materiali occorrenti per il collegamento e l'adeguamento del gruppo contatore esistente

di seguito elencati:

- n. 1 raccordo M. Unipipe FI 32 x 1";

- n. 1 valvola piombabile con cappuccio quadro MF  FI 1";

- n. 1 tee in ottone nichelato FI 1";

- n. 1 niplo riduttore in ottone FI 1"x 1/2";

- n. 1 sfiato d'aria, da inserirsi nel gruppo contatore, con coperchio e base piombabili fra di loro in ottone CW617N UNI EN 12165

nichelato, sfera galleggiante in PE HD idonea al contatto con acqua potabile, attacco filettato FI 1" M ISO UNI 228/1, con valvola a

sfera di chiusura integrata, beccuccio di evacuazione aria con resca portagomma e tubo di sfiato in PVC flessibile necessario per

riversare l'acqua di sfiato all'esterno, pressione d'esercizio 10bar, dotato di aletta forata per la piombatura.

Nel prezzo è inoltre compresa l'esecuzione della traccia nella muratura, la demolizione ed il ripristino delle pavimentazioni stradali,

delle murature e dei marciapiedi esistenti, lo scavo anche a mano in terreno di qualsiasi natura e consistenza, il rinterro con sabbia a

strati uniformemente costipati, il ripristino di tutte le opere murarie. È infine compreso e compensato ogni altro onere per dare

l'allaccio perfettamente funzionante, efficiente e collaudabile.

euro (duecento/00)cad200,00

Nr. 488Allaccio domestico per acque nere costituito da tubazione in PVC rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo SN 2 - SDR 51 per

Serr2.AllaccFcondotte di scarico interrate, giunto a bicchiere con anello in gomma, diametro esterno 160 mm, spessore 3,2 mm, peso 2.36 kg/ml,

ogn1sifone ispezionabile tipo Firenze in  PVC dotato di doppio tappo a vite in PVC inserito entro pozzetto in calcestruzzo dotato di

coperchio carrabile in ghisa; compreso lo scavo e il reinterro della traccia, il carico, lo scarico e la posa in opera, il conferimento a

discarica controllata dei rifiuti, il collegamento alla tubazione principale ed ogni altro onere per avere l'opera perfettamente eseguita a

regola d'arte.

euro (centocinquanta/00)cad150,00

Nr. 489Posa in opera, esclusa la fornitura dei materiali, ad eccezione di quelli necessari per l'assistenza muraria, di allaccio domestico per

Serr2.Allacciimpianto del gas costituito da:

oGas-   tubazione interrata in polietilene ad alta densità di diametro 25 mm, collegata alla tubazione di rete (in polietilene ad alta densità di

diametro 63 mm e interrata a 70 cm di profondità) tramite collare di presa e manicotto elettrosaldabile in PE/A  Ø 25 mm;

-   tubazione in acciaio Ø 25 mm collegata alla condotta in PE/A tramite giunto di transizione acciaio - PE/A e dotata di protezione

anticorrosione e guaina in  PE per tutto il suo sviluppo;

-   valvola di intercettazione e tappo in ottone, o lega similare, posti a chiusura della tubazione in acciaio;

-   cassetta per l'alloggiamento dei raccordi e del contatore in acciaio zincato e verniciato di dimensioni 40x50 cm, posta in opera ad

un'altezza minima di 100 cm dalla pavimentazione stradale, con sportello dotato di fessure per la lettura, completa di chiave speciale e

di quant'altro occorrente per una perfetta funzionalità. Prima della posa in opera si dovrà contattare l'ente erogatore del servizio per le

specifiche dimensionali. Compresa la demolizione della muratura per la traccia e l'alloggiamento della cassetta, il ripristino e le

rifiniture necessarie,  le pitture e le verniciature, la ricostruzione di basamenti, placcature e murature in pietra a faccia a vista. In

opera, perfettamente funzionante compreso ogni altro onere.

euro (cinquanta/00)cad50,00

Nr. 490Fornitura e posa in opera di cavidotto per impianti ENEL e Telecom in PVC rosso autoestinguente diametro 125 mm tipo per posa

Serr2.Cav1interrata, con banda gialla marchiato IMQ, per protezione di cavi in BT, con filo tira cavi,  resistenza allo schiacciamento 750 N,

spessore 8,50 mm, giunzione a bicchiere, completo di collegamenti, pezzi speciali di giunzione, raccordi entro pozzetti; compresa la

posa in opera di giunti, pezzi speciali quali curve, sonda tiracavo in filo di ferro zincato di mm 3, è compresa inoltre l'incidenza

dovuta allo scavo per l'alloggiamento dei pozzetti e alla posa in opera degli stessi pozzetti, il tutto compreso di ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

euro (sette/13)ml7,13

Nr. 491Sola fornitura di cavidotto per impianti ENEL e Telecom in PVC nero autoestinguente diametro mm 63, tipo underground resistenza

Serr2.Cav2allo schiacciamento 750 N, spessore 5 mm, completo di collegamenti, pezzi speciali di giunzione, raccordi entro pozzetti; con

sottofondo, rinfianco e ricoprimento dello spessore minimo di cm 10 di sabbia ben compattata, compresa la posa in opera di pezzi

speciali quali curve, sonda tiracavo in filo di ferro zincato di mm 3, è compresa inoltre l'incidenza dovuta allo scavo e alla posa in

opera dei pozzetti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

euro (tre/22)ml3,22

Nr. 492Fornitura e posa in opera di cavidotto per impianto Telecom costituito da tubo in PVC del diametro di mm 50, con sottofondo,

Serr2.Cav3rinfianco e ricoprimento dello spessore minimo di cm 10 di sabbia ben compattata, compreso il rinterro, la posa in opera di pezzi

speciali quali curve, sonda tiracavo in filo di ferro zincato di mm 3, è compresa inoltre l'incidenza dovuta allo scavo e alla posa in

opera dei pozzetti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

euro (tre/53)ml3,53

Nr. 493Fornitura  e posa in opera di cavidotto in PVC tipo Underground nero a bande gialle, diametro 80mm, idoneo per posa interrata,

Serr2.Cav4resistenza allo schiacciamento 750 N, completo di collegamenti, pezzi speciali di giunzione, raccordi entro pozzetti.

euro (cinque/04)ml5,04

Nr. 494Fornitura e posa in opera di coperchio in ghisa circolare per saracinesca a corpo ovale per installazione stradale, compreso il trasporto

Serr2.Chius1a piè d'opera, lo scarico e la posa in opera, ed ogni altro onere per avere l'opera realizzata a perfetta regola d'arte.

euro (quaranta/00)cadauno40,00

Nr. 495DEMOLIZIONE COMPLETA O PARZIALE, eseguita con mezzi meccanici e parzialmente anche a mano; compreso: ponti di
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Serr2.Demservizio, barriere, ripari, segnalazioni diurne e notturne, gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e di terzi, le eventuali

armature pewr puntellare o per presidiare strutture o fabbricati circostanti, l'innaffiamento ed il carico dei materiali su automezzo;

escluso il trasporto a deposito o a rifiuto nonchè l'eventuale onere per il conferimento a discarica; valutato per il volume effettivo di

struttura da demolire e per le seguenti strutture di qualsiasi forma e dimensione: muratura mista di mattoni e di pietra

euro (quarantauno/10)mc41,10

Nr. 496DRENAGGIO A TERGO DI MURATURA O DI ALTRA STRUTTURA realizzato con pietrame scapolo di adeguata pezzatura,

Serr2.Drensistemato anche a mano previa cernita; compreso l'eventuale tiro in alto o in basso; valutato per la cubatura effettiva di

riempimentocon pietrame proveniente da cava

euro (trenta/70)mc30,70

Nr. 497MURATURA IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CON INERTE CALCAREO, eseguita fino a m 4.00 di altezza dal sottostante

Serr2.Murpiano di appoggio, retta o curva, data in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia,

compreso il ponteggio, l'imboccatura dei giunti, lo sfrido e il tiro in alto spessore 20 cm con blocchi a camere d'aria 20x20x50

euro (ventiquattro/24)mq24,24

Nr. 498Fornitura e posa in opera di pavimentazione carrabile pesante di tipo OPUS INCERTUM  irregolare eseguita secondo i disegni di

Serr2.Pavim1progetto e le indicazioni della D.L. ad opus incertum di trachite,calcare, basalto o arenaria, di spessore 8 cm,  ; è compresa la

bocciardatura precedente il montaggio di tutte le superfici lapidee a vista di qualunque tipo, l'allettamento con malta cementizia e/o

bastarda di tipo grasso a spessori tali da rendere la pavimentazione idonea al transito carrabile di tipo pesante, la stuccatura dei giunti

con boiacca densa di cemento, la ripulitura superficiale del piano di transito fino a ripristino delle condizioni lapidee naturali, la

bocciardatura postuma per l'eliminazione di difetti superficiali, i tagli, gli sfridi, le prove e le lavorazioni particolari di aggrappaggio

anche con prodotti specifici, l'esecuzione di piani inclinati, gradini, alzate, raccordi, curve planoaltimetriche e più, la preparazione del

piano di posa mediante bocciardatura delle superfici rigide di fondazione, l'esecuzione di disegni mediante disposizioni particolari del

materiale lapideo anche in alternanza policromatica secondo indicazioni della D.L. e secondo i particolari costruttivi, gli eventuali

incrementi di spessore nei getti di allettamento con malta per la determinazione di livellette longitudinali e trasversali particolari e di

pendenze varie ed  ogni altro onere e magistero necessari per una perfetta esecuzione dell'opera a regola d'arte.

euro (sessantaquattro/00)mq64,00

Nr. 499Fornitura e posa in opera di pavimentazione carrabile pesante in lastre di dim. 15x15cm, realizzata secondo i disegni ed i particolari

Serr2.Pavim2di progetto mediante disposizioni particolari del materiale lapideo in alternanza policromatica, secondo indicazioni della D.L., con

elementi in calcare o basalto, tagliati e sagomati secondo varie dimensioni ed aventi tutti lo spessore minimo di 8 cm. Compresa la

bocciardatura precedente il montaggio di tutte le superfici lapidee a vista di qualunque tipo, l'allettamento con malta cementizia e/o

bastarda di tipo grasso a spessori tali da rendere la pavimentazione idonea al transito carrabile di tipo pesante, la stuccatura dei giunti

con boiacca densa di cemento, la ripulitura superficiale del piano di transito fino a ripristino delle condizioni lapidee naturali, la

bocciardatura postuma per l'eliminazione di difetti superficiali, i tagli, gli sfridi, le prove e le lavorazioni particolari di aggrappaggio

anche con prodotti specifici, l'esecuzione di piani inclinati, gradini, alzate, raccordi, curve planoaltimetriche e più, la preparazione del

piano di posa mediante bocciardatura delle superfici rigide di fondazione, gli eventuali incrementi di spessore nei getti di allettamento

con malta per la determinazione di livellette longitudinali e trasversali particolari e di pendenze varie ed  ogni altro onere e magistero

necessari per una perfetta esecuzione dell'opera a regola d'arte.

euro (ottanta/00)mq80,00

Nr. 500Fornitura e posa in opera di pavimentazione carrabile pesante in lastre di dim. 15x15cm, realizzata secondo i disegni ed i particolari

Serr2.Pavim3di progetto mediante disposizioni particolari del materiale lapideo in alternanza policromatica, secondo indicazioni della D.L., con

elementi in trachite o arenaria, tagliati e sagomati secondo varie dimensioni ed aventi tutti lo spessore minimo di 8 cm. Compresa la

bocciardatura precedente il montaggio di tutte le superfici lapidee a vista di qualunque tipo, l'allettamento con malta cementizia e/o

bastarda di tipo grasso a spessori tali da rendere la pavimentazione idonea al transito carrabile di tipo pesante, la stuccatura dei giunti

con boiacca densa di cemento, la ripulitura superficiale del piano di transito fino a ripristino delle condizioni lapidee naturali, la

bocciardatura postuma per l'eliminazione di difetti superficiali, i tagli, gli sfridi, le prove e le lavorazioni particolari di aggrappaggio

anche con prodotti specifici, l'esecuzione di piani inclinati, gradini, alzate, raccordi, curve planoaltimetriche e più, la preparazione del

piano di posa mediante bocciardatura delle superfici rigide di fondazione, gli eventuali incrementi di spessore nei getti di allettamento

con malta per la determinazione di livellette longitudinali e trasversali particolari e di pendenze varie ed  ogni altro onere e magistero

necessari per una perfetta esecuzione dell'opera a regola d'arte.

euro (ottantadue/62)mq82,62

Nr. 501Fornitura e posa in opera di pavimentazione carrabile pesante in lastre di dim. 20x40cm, realizzata secondo i disegni ed i particolari

Serr2.Pavim4di progetto mediante disposizioni particolari del materiale lapideo, secondo indicazioni della D.L., con elementi in trachite, tagliati e

sagomati secondo varie dimensioni ed aventi tutti lo spessore minimo di 8 cm. Compresa la bocciardatura precedente il montaggio di

tutte le superfici lapidee a vista di qualunque tipo, l'allettamento con malta cementizia e/o bastarda di tipo grasso a spessori tali da

rendere la pavimentazione idonea al transito carrabile di tipo pesante, la stuccatura dei giunti con boiacca densa di cemento, la

ripulitura superficiale del piano di transito fino a ripristino delle condizioni lapidee naturali, la bocciardatura postuma per

l'eliminazione di difetti superficiali, i tagli, gli sfridi, le prove e le lavorazioni particolari di aggrappaggio anche con prodotti specifici,

l'esecuzione di piani inclinati, gradini, alzate, raccordi, curve planoaltimetriche e più, la preparazione del piano di posa mediante

bocciardatura delle superfici rigide di fondazione, gli eventuali incrementi di spessore nei getti di allettamento con malta per la

determinazione di livellette longitudinali e trasversali particolari e di pendenze varie ed  ogni altro onere e magistero necessari per una

perfetta esecuzione dell'opera a regola d'arte.

euro (settantacinque/15)mq75,15

Nr. 502Fornitura e posa in opera di pavimentazione carrabile pesante in lastre di dim. 20x60 cm, realizzata secondo i disegni ed i particolari

Serr2.Pavim5di progetto mediante disposizioni particolari del materiale lapideo, secondo indicazioni della D.L., con elementi in calcare, tagliati e

sagomati secondo varie dimensioni ed aventi tutti lo spessore minimo di 8 cm. Compresa la bocciardatura precedente il montaggio di

tutte le superfici lapidee a vista di qualunque tipo, l'allettamento con malta cementizia e/o bastarda di tipo grasso a spessori tali da

rendere la pavimentazione idonea al transito carrabile di tipo pesante, la stuccatura dei giunti con boiacca densa di cemento, la

ripulitura superficiale del piano di transito fino a ripristino delle condizioni lapidee naturali, la bocciardatura postuma per
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l'eliminazione di difetti superficiali, i tagli, gli sfridi, le prove e le lavorazioni particolari di aggrappaggio anche con prodotti specifici,

l'esecuzione di piani inclinati, gradini, alzate, raccordi, curve planoaltimetriche e più, la preparazione del piano di posa mediante

bocciardatura delle superfici rigide di fondazione, gli eventuali incrementi di spessore nei getti di allettamento con malta per la

determinazione di livellette longitudinali e trasversali particolari e di pendenze varie ed  ogni altro onere e magistero necessari per una

perfetta esecuzione dell'opera a regola d'arte.

euro (settantaotto/64)mq78,64

Nr. 503Fornitura e posa in opera di pavimentazione carrabile pesante in lastre di dim. 20x60 cm, realizzata secondo i disegni ed i particolari

Serr2.Pavim6di progetto mediante disposizioni particolari del materiale lapideo, secondo indicazioni della D.L., con elementi in arenaria, tagliati e

sagomati secondo varie dimensioni ed aventi tutti lo spessore minimo di 8 cm. Compresa la bocciardatura precedente il montaggio di

tutte le superfici lapidee a vista di qualunque tipo, l'allettamento con malta cementizia e/o bastarda di tipo grasso a spessori tali da

rendere la pavimentazione idonea al transito carrabile di tipo pesante, la stuccatura dei giunti con boiacca densa di cemento, la

ripulitura superficiale del piano di transito fino a ripristino delle condizioni lapidee naturali, la bocciardatura postuma per

l'eliminazione di difetti superficiali, i tagli, gli sfridi, le prove e le lavorazioni particolari di aggrappaggio anche con prodotti specifici,

l'esecuzione di piani inclinati, gradini, alzate, raccordi, curve planoaltimetriche e più, la preparazione del piano di posa mediante

bocciardatura delle superfici rigide di fondazione, gli eventuali incrementi di spessore nei getti di allettamento con malta per la

determinazione di livellette longitudinali e trasversali particolari e di pendenze varie ed  ogni altro onere e magistero necessari per una

perfetta esecuzione dell'opera a regola d'arte.

euro (ottantacinque/24)mq85,24

Nr. 504Fornitura e posa in opera di pavimentazione carrabile pesante in lastre di basalto o calcare, eseguita secondo i disegni di progetto e le

Serr2.Pavim7indicazioni della D.L., di spessore 8 cm; è compresa la bocciardatura precedente il montaggio di tutte le superfici lapidee a vista di

qualunque tipo, l'allettamento con malta cementizia e/o bastarda di tipo grasso a spessori tali da rendere la pavimentazione idonea al

transito carrabile di tipo pesante, la stuccatura dei giunti con boiacca densa di cemento, la ripulitura superficiale del piano di transito

fino a ripristino delle condizioni lapidee naturali, la bocciardatura postuma per l'eliminazione di difetti superficiali, i tagli, gli sfridi, le

prove e le lavorazioni particolari di aggrappaggio anche con prodotti specifici, l'esecuzione di piani inclinati, gradini, alzate, raccordi,

curve planoaltimetriche e più, la preparazione del piano di posa mediante bocciardatura delle superfici rigide di fondazione,

l'esecuzione di disegni mediante disposizioni particolari del materiale lapideo anche in alternanza policromatica secondo indicazioni

della D.L. e secondo i particolari costruttivi, gli eventuali incrementi di spessore nei getti di allettamento con malta per la

determinazione di livellette longitudinali e trasversali particolari e di pendenze varie ed  ogni altro onere e magistero necessari per una

perfetta esecuzione dell'opera a regola d'arte.

euro (sessanta/96)mq60,96

Nr. 505Fornitura e posa in opera di pavimentazione carrabile pesante realizzata con canaletta centrale in elementi di basalto  largh. 55 cm,

Serr2.Pavim8realizzata secondo i disegni ed i particolari di progetto, secondo indicazioni della D.L., con elementi aventi tutti lo spessore minimo di

10 cm. Compresa la bocciardatura precedente il montaggio di tutte le superfici lapidee a vista di qualunque tipo, l'allettamento con

malta cementizia e/o bastarda di tipo grasso a spessori tali da rendere la pavimentazione idonea al transito carrabile di tipo pesante, la

stuccatura dei giunti con boiacca densa di cemento, la ripulitura superficiale del piano di transito fino a ripristino delle condizioni

lapidee naturali, la bocciardatura postuma per l'eliminazione di difetti superficiali, i tagli, gli sfridi, le prove e le lavorazioni particolari

di aggrappaggio anche con prodotti specifici, l'esecuzione di piani inclinati, gradini, alzate, raccordi, curve planoaltimetriche e più, la

preparazione del piano di posa mediante bocciardatura delle superfici rigide di fondazione, gli eventuali incrementi di spessore nei

getti di allettamento con malta per la determinazione di livellette longitudinali e trasversali particolari e di pendenze varie ed  ogni

altro onere e magistero necessari per una perfetta esecuzione dell'opera a regola d'arte.

euro (centoventi/00)ml120,00

Nr. 506Fornitura e posa in opera di pavimentazione carrabile pesante realizzata con canaletta centrale in elementi di calcare di largh. 60 cm,

Serr2.Pavim9realizzata secondo i disegni ed i particolari di progetto, secondo indicazioni della D.L., con elementi aventi tutti lo spessore minimo di

10 cm. Compresa la bocciardatura precedente il montaggio di tutte le superfici lapidee a vista di qualunque tipo, l'allettamento con

malta cementizia e/o bastarda di tipo grasso a spessori tali da rendere la pavimentazione idonea al transito carrabile di tipo pesante, la

stuccatura dei giunti con boiacca densa di cemento, la ripulitura superficiale del piano di transito fino a ripristino delle condizioni

lapidee naturali, la bocciardatura postuma per l'eliminazione di difetti superficiali, i tagli, gli sfridi, le prove e le lavorazioni particolari

di aggrappaggio anche con prodotti specifici, l'esecuzione di piani inclinati, gradini, alzate, raccordi, curve planoaltimetriche e più, la

preparazione del piano di posa mediante bocciardatura delle superfici rigide di fondazione, gli eventuali incrementi di spessore nei

getti di allettamento con malta per la determinazione di livellette longitudinali e trasversali particolari e di pendenze varie ed  ogni

altro onere e magistero necessari per una perfetta esecuzione dell'opera a regola d'arte.

euro (centoventi/00)ml120,00

Nr. 507Fornitura e posa in opera di coperchio in ghisa sferoidale del diametro di 60 cm netti, o di dimensioni 60x60 cm a seconda dei casi,

Serr2.Pos01per pozzetti di incrocio, derivazione, ispezione e più di reti fognarie, di acque bianche o nere, per impianti idrici elettrici o simili, di

caditoie stradali e pozzetti di qualsiasi tipo e genere, compresa la rimozione dei solettoni di chiusura superiore con relativi coperchi/

griglie, il sollevamento od abbassamento delle opere murarie in spiccato esistenti, la posa in opera del coperchio in quota a perfetto

livello col piano della pavimentazione stradale, la manodopera, i materiali,  il ferro d'armatura, il riposizionamento o rifacimento dei

solettoni superiori dei coperchi e dei chiusini/griglie con le relative sedi, il ripristino di tutti gli ancoraggi, il rifacimento delle opere

interne di rifinitura e quanto altro occorrente anche se non espressamente citato (materiali noli manodopera) per una perfetta

esecuzione dell'opera a perfetta regola d'arte. Le variazioni di quota delle opere, incrementi o decrementi, potranno essere di entità

fino a cm. 70, da eseguirsi ad insindacabile giudizio della direzione lavori e le demolizioni dovranno essere effettuate con taglio a

disco. L'esecuzione dovrà essere eseguita successivamente alla definizione delle nuove soprastrutture stradali di fondazione e sono

inclusi i magisteri relativi al perfetto "collegamento" del manufatto al nuovo piano di transito. E' a carico dell'impresa assuntrice la

realizzazione della tavola monografica con l'ubicazione di tutti i pozzetti presenti sul piano stradale. E' compreso ogni altro onere per

dare l'opera montata, funzionante e finita a perfetta regola d'arte.

euro (centoquaranta/00)cad140,00

Nr. 508Riposizionamento in quota a perfetto livello col piano della pavimentazione stradale dei coperchi dei pozzetti di incrocio, derivazione,

Serr2.Pos02ispezione e più di reti fognarie, di acque bianche o nere, per impianti idrici elettrici o simili, di caditoie stradali e pozzi/pozzetti di
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qualsiasi tipo e genere, compresa la rimozione dei solettoni di chiusura superiore con relativi coperchi/griglie, il sollevamento od

abbassamento delle opere murarie in spiccato esistenti, la sostituzione del coperchio esistente con coperchi circolari di diametro netto

60 cm, la manodopera, i materiali,  il ferro d'armatura, il riposizionamento o rifacimento dei solettoni superiori dei coperchi e dei

chiusini/griglie con le relative sedi, il ripristino di tutti gli ancoraggi, il rifacimento delle opere interne di rifinitura e quanto altro

occorrente anche se non espressamente citato (materiali noli manodopera) per una perfetta esecuzione dell'opera a perfetta regola

d'arte. Le variazioni di quota delle opere, incrementi o decrementi, potranno essere di entità fino a cm. 70, da eseguirsi ad

insindacabile giudizio della direzione lavori e le demolizioni dovranno essere effettuate con taglio a disco. L'esecuzione dovrà essere

eseguita successivamente alla definizione delle nuove soprastrutture stradali di fondazione e sono inclusi i magisteri relativi al perfetto

"collegamento" del manufatto al nuovo piano di transito. E' a carico dell'impresa assuntrice la realizzazione della tavola monografica

con l'ubicazione di tutti i pozzetti presenti sul piano stradale. E' compreso ogni altro onere per dare l'opera montata, funzionante e

finita a perfetta regola d'arte.

euro (ottanta/00)cad80,00

Nr. 509Riposizionamento in quota a perfetto livello col piano della pavimentazione stradale dei coperchi dei pozzetti per impianti elettrici o

Serr2.Pos03simili e pozzetti di qualsiasi tipo e genere, compresa la rimozione degli ancoraggi in acciaio o calcestruzzo , il sollevamento od

abbassamento delle opere murarie in spiccato esistenti,la manodopera, i materiali,  il ferro d'armatura, il rimodellamento delle relative

sedi, il ripristino di tutti gli ancoraggi, il rifacimento delle opere interne di rifinitura e quanto altro occorrente anche se non

espressamente citato (materiali noli manodopera) per una perfetta esecuzione dell'opera a perfetta regola d'arte. Le variazioni di quota

delle opere, incrementi o decrementi, potranno essere di entità fino a cm. 20, da eseguirsi ad insindacabile giudizio della direzione

lavori e le demolizioni dovranno essere effettuate con taglio a disco. L'esecuzione dovrà essere eseguita successivamente alla

definizione delle nuove soprastrutture stradali di fondazione e sono inclusi i magisteri relativi al perfetto "collegamento" del

manufatto al nuovo piano di transito. E' a carico dell'impresa assuntrice la realizzazione della tavola monografica con l'ubicazione di

tutti i pozzetti presenti sul piano stradale. E' compreso ogni altro onere per dare l'opera montata, funzionante e finita a perfetta regola

d'arte.

euro (cinquanta/00)cad50,00

Nr. 510Fornitura e posa in opera di caditoia per raccolta acque meteoriche in ghisa sferoidale D400 di dimensioni 60x60 cm, con griglia a

Serr2.Pos04nido d'ape con bucature di dimensioni 2,5x2,5cm, compreso il rifacimento o la rimozione dei solettoni di chiusura superiore con

relativi coperchi/griglie, il sollevamento od abbassamento delle opere murarie in spiccato esistenti, la posa in opera della griglia in

quota a perfetto livello col piano della pavimentazione stradale, la manodopera, i materiali,  il ferro d'armatura, il riposizionamento o

rifacimento dei solettoni superiori dei coperchi e dei chiusini/griglie con le relative sedi, il ripristino di tutti gli ancoraggi, il

rifacimento delle opere interne di rifinitura e quanto altro occorrente anche se non espressamente citato (materiali noli manodopera)

per una perfetta esecuzione dell'opera a perfetta regola d'arte. Le variazioni di quota delle opere, incrementi o decrementi, potranno

essere di entità fino a cm. 70, da eseguirsi ad insindacabile giudizio della direzione lavori e le demolizioni dovranno essere effettuate

con taglio a disco. L'esecuzione dovrà essere eseguita successivamente alla definizione delle nuove soprastrutture stradali di

fondazione e sono inclusi i magisteri relativi al perfetto "collegamento" del manufatto al nuovo piano di transito. E' a carico

dell'impresa assuntrice la realizzazione della tavola monografica con l'ubicazione di tutti i pozzetti presenti sul piano stradale. E'

compreso ogni altro onere per dare l'opera montata, funzionante e finita a perfetta regola d'arte.

euro (duecento/00)cad200,00

Nr. 511Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione per derivazione e\o allaccio domestico della linea ENEL, prefabbricato in cemento

Serr2.Poz1armato vibrato "tipo VESAP", delle dimensioni interne di cm 60x60x60, pareti e fondo in cls R'ck 250 dello spessore minimo di cm

15,compresa  idonea armatura in acciaio FeB44k in quantità non inferiore a 45 kg/mc, lo scavo, il magrone di sottofondazione in cls

R'ck 15 dello spessore di cm 10, compresa la fornitura e la posa in opera del chiusino in ghisa carrabile D 400  completo di telaio di

fissaggio,ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

euro (centonovantadue/40)cad192,40

Nr. 512Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione per derivazione e\o allaccio domestico della linea ENEL o Telecom, prefabbricato in

Serr2.Poz2cemento armato vibrato "tipo VESAP" o equivalente, delle dimensioni interne di cm 40x40x50, pareti e fondo in cls R'ck 250 dello

spessore minimo di cm15, idonea armatura in acciaio FeB44k in quantità non inferiore a 45 kg/mc, lo scavo, magrone di

sottofondazione in cls R'ck 150 dello spessore di cm 10, compresa la fornitura e la posa in opera del chiusino in ghisa sferoidale D400

completo di telaio di fissaggio per carreggiata stradale ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

euro (centoventinove/49)cad129,49

Nr. 513Pozzetto in cemento armato per ispezione e derivazione di linea telefonica, delle dimensioni interne di cm 70x106x60, pareti e fondo

Serr2.Poz3in cls R'ck 250 dello spessore minimo di cm 15, idonea armatura in acciaio Fe B44k in quantità non inferiore a 45 kg/mc, magrone di

sottofondazione in cls R'ck 150 dello spessore di cm 10, compreso di chiusino carrabile in ghisa D400, completo di telaio di fissaggio,

ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

euro (duecentoquarantaquattro/60)cad244,60

Nr. 514Fornitura e posa in opera di pozzetto in cls armato gettato in opera, delle dimensioni interne di cm 30x30x40, pareti e fondo in cls

Serr2.Poz5R'ck 250 dello spessore minimo di cm10, idonea armatura in acciaio FeB44k in quantità non inferiore a 45 kg/mc, magrone di

sottofondazione in cls R'ck 150 dello spessore di cm 10, compreso il chiusino in ghisa sferoidale D400 per carreggiata stradale

completo di telaio di fissaggio, lo scavo, il reinterro, il livellamento del terreno d'appoggio, il collegamento dei cavidotti ed ogni altro

onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

euro (ottantasei/37)cad86,37

Nr. 515Pozzetto in cemento armato per ispezione e derivazione di linea telefonica, delle dimensioni interne di cm 70x106x60, pareti e fondo

Serr2.Pozz3in cls R'ck 250 dello spessore minimo di cm 15, idonea armatura in acciaio Fe B44k in quantità non inferiore a 45 kg/mc, magrone di

sottofondazione in cls R'ck 150 dello spessore di cm 10, compreso di chiusino carrabile in ghisa D400, completo di telaio di fissaggio,

ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

euro (duecento/06)cad200,06

Nr. 516Ripristino del basamento degli edifici di via Umberto, comprendente il rifacimento della finitura superficiale (intonaco,
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Serr2.RiprBatinteggiatura,rifiniture particolari, zoccolature in pietra, etc.) lesionata in seguito ai lavori di scavo, fino al ripristino delle condizioni

samoriginarie. Compresi i materiali, l'uso delle attrezzature, la mano d'opera ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a

perfetta regola d'arte.

euro (dieci/00)mq10,00

Nr. 517TUBO ACQUA di PVC rigido tipo 311-313 -  SN 4 - diametro esterno mm 630, spessore 15.4 mm, per condotte in pressione per uso

Serr2.Tub63irriguo e potabile, dato in opera compresa fornitura, trasporto, carico e scarico, sfilamento lungo linea, livellamento del piano di posa,

0esecuzione del sottofondo per la posa del tubo, del rinfianco laterale e della copertura per uno spessore di cm 10 sulla generatrice

superiore mediante sabbia ben costipata, la perfetta sigillatura dei giunti interni ed esterni con collante specifico per PVC del tipo

commerciale "Tangit", la fornitura e posa in opera di raccordi, apparecchiature e pezzi speciali,  le prove di tenuta idraulica, il

collegamento alle tubazioni provenienti dalle caditoie e da eventuali altre condutture e ai manufatti esistenti e/o di nuova costruzione,

le sbadacchiature contro eventuali crolli, l'aggottamento dell'acqua presente eventualmente nel cavo, la recinzione di protezione contro

le intrusioni involontarie, le cadute verso gli scavi aperti e l'ingresso nelle aree di manovra dei mezzi meccanici, realizzata con rete

plastificata e struttura in puntelli d'acciaio di adeguato diametro ed ogni altro onere per avere l'opera perfettamente eseguita a regola

d'arte.

euro (centotrentadue/61)ml132,61

     Data, 14/07/2006

Il Tecnico

Ing. Molvano Manias
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