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OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Serrenti

Provincia di Cagliari

COMPUTO METRICO

pag. 1

Comune di Serrenti, 20/10/2004

POR SARDEGNA 2002-2006 MISURA 5.1 POLITICHE URBANE  

PIT 2001  ARBURESE  GUSPINESE  MEDIO CAMPIDANO 

Restauro della chiesa di San Giacomo e riqualificazione urbana delle aree circostanti.

Comune di Serrenti

IL TECNICO

Ing. Molvano Manias
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug.lung.larg.H/peso unitarioTOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

LAVORI A BASE D'ASTA  (Cat 1)

OG2.  RESTAURO DEI BENI MONUMENTALI E ARREDO URBANO  (SbCat 1)

1 / 1Intervento di restauro della pavimentazione posta attorno all'altare eseguita secondo la seguente metodologia:

Serr2.001- Demolizione delle parti di pavimentazione estranee al contesto artistico ed architettonico, delle parti lesionate

ed irrecuperabili, degli elementi realizzati di recente con materiali inadeguati ed impropri. La demolizione dovrà

essere condotta secondo le tecniche dello scavo archeologico fino al ritrovamento del terreno duro sottostante, se

non viene ritrovata una pavimentazione antica;

- Realizzazione di vespaio tramite uno strato di pietrisco compattato di grosso diametro di altezza minima 20 cm;

- Costruzione di massetto in cls dello spessore di 10 cm armato con rete elettrosaldata (fi 6/15cm), per tutte le

parti in cui si realizza una nuova pavimentazione;

- Fornitura e posa in opera di pavimentazione in lastre di arenaria, o basalto a seconda dei punti, dello spessore

minimo di 6 cm disposte rigorosamente secondo i disegni di progetto o secondo le indicazioni e prescrizioni

impartite dalla Direzione dei Lavori. Le lastre di arenaria dovranno essere trattate sulla faccia superiore con

bocciardatura fine e posate in opera a perfetto piano con giunti regolari di spessore massimo 2 mm. Le lastre al

contorno dovranno essere tagliate su misura in relazione alle condizioni della muratura presente nel punto di

contatto ed il giunto dovrà avere uno spessore massimo di 10 mm. In prossimità dell'altare il giunto si dovrà

ridurre a 5 mm.

Compreso il trasporto, lo sfrido, la stilatura dei giunti con boiacca di cemento bianco colorato con ossidi avente

tonalità simile al colore dell'arenaria,  le riprese, le bocciardature successive alla posa in opera realizzate per

recuperare gli eventuali dislivelli tra le lastre, i materiali necessari, lo sgombero delle macerie, gli oneri per il

conferimento a discarica controllata, e qualsiasi ogni altro onere per avere l'opera realizzata a perfetta regola

d'arte in tutte le sue parti.

Pavimentazione del presbiterio e dell'altare 12,00

SOMMANO mq 12,0090,001´080,00

2 / 2Intervento di restauro della pavimentazione dei ripiani posti dietro l'altare eseguito secondo la seguente

Serr2.002metodologia:

- Demolizione delle parti di pavimentazione estranee al contesto artistico ed architettonico, delle parti lesionate

ed irrecuperabili, degli elementi realizzati di recente con materiali inadeguati ed impropri. La demolizione dovrà

essere condotta con estrema cura;

COMMITTENTE: Comune di Serrenti

A   R I P O R T A R E  1´080,00
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R I P O R T O  1´080,00

- Eventuale realizzazione di sottofondo tramite uno strato di pietrisco compattato di medio e piccolo diametro di

altezza minima 10 cm;

- Costruzione di massetto in cls dello spessore di 8.00 cm armato con rete elettrosaldata (fi 6/20cm), per tutte le

parti in cui si appoggerà la nuova lastra;

- Fornitura e posa in opera di 2 lastre intere di trachite dello spessore minimo di 6 cm sagomate secondo i disegni

di progetto o secondo le indicazioni e prescrizioni impartite dalla Direzione dei Lavori. Le lastre dovranno

terminare sul lato a vista con lavorazione a mezzo toro, dovranno essere trattate sulla faccia superiore con

bocciardatura fine e posate in opera a perfetto piano con l'esecuzione di un giunto incassato tra lastra e cornice

sottostante dello spessore massimo di 10 mm. Lungo il contorno  con la muratura,le lastre dovranno essere

tagliate su misura in relazione alle condizioni della muratura presente nel punto di contatto ed il giunto dovrà

avere uno spessore massimo di 10 mm.

Compreso il trasporto, lo sfrido, la stilatura dei giunti con boiacca di cemento bianco colorato con ossidi avente

tonalità simile al colore della trachite,  le riprese, le bocciardature successive alla posa in opera realizzate per

recuperare gli eventuali dislivelli e le imperfezioni, i materiali necessari, lo sgombero delle macerie, gli oneri per

il conferimento a discarica controllata, e qualsiasi ogni altro onere per avere l'opera realizzata a perfetta regola

d'arte in tutte le sue parti.

Lastra ripiano destro 1,601,00 1,60

Lastra ripiano sinistro 1,550,90 1,40

SOMMANO mq 3,0096,60289,80

3 / 3Realizzazione di nuovo gradino del presbiterio eseguita secondo la seguente metodologia:

Serr2.003- Demolizione delle parti di sovrastruttura e di  pavimentazione sottostanti la posizione del nuovo gradino. La

demolizione dovrà essere condotta secondo le tecniche dello scavo archeologico fino al ritrovamento del terreno

duro sottostante, se non viene ritrovata una pavimentazione antica;

- Realizzazione di vespaio tramite uno strato di pietrisco compattato di grosso diametro di altezza minima 20 cm;

- Costruzione di massetto in cls dello spessore minimo di 20 cm, armato con rete elettrosaldata (fi 6/15cm) per

tutta la superficie sottostante il nuovo gradino;

- Fornitura e posa in opera  di nuovo gradino in pietra calcarea scolpita avente le dimensioni ed i tagli previsti dal

progetto esecutivo o secondo le indicazioni e prescrizioni impartite dalla Direzione dei Lavori.  Il gradino dovrà

essere trattato sulle facce in vista con bocciardatura fine e posati in opera a perfetto piano con giunti regolari di

spessore massimo 2 mm. Gli elementi esterni che incontrano la muratura perimetrale dovranno essere tagliati su

misura in relazione alle condizioni della muratura presente nel punto di contatto ed il giunto dovrà avere uno

spessore massimo di 5 mm.

Compreso il trasporto, l'uso di mezzi speciali gommati, lo sfrido, la stilatura dei giunti con boiacca di cemento

COMMITTENTE: Comune di Serrenti

A   R I P O R T A R E  1´369,80

[image: image4.emf]pag. 4

Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug.lung.larg.H/peso unitarioTOTALE

R I P O R T O  1´369,80

bianco colorato con ossidi avente tonalità simile al colore del  calcare,  le riprese, la bocciardatura successiva

realizzata per recuperare gli eventuali dislivelli tra gli elementi, i materiali necessari, lo sgombero delle macerie,

gli oneri per il conferimento a discarica controllata, e qualsiasi ogni altro onere per avere l'opera realizzata a

perfetta regola d'arte in tutte le sue parti.

Gradino sagomato 4,55 4,55

SOMMANO ml 4,55160,00728,00

4 / 4Restauro e revisione corticale di cornice in pietra sagomata o scolpita in conci di diverse dimensioni,

Serr2.004comprendente le seguenti operazioni:

- rimozione dell'intonaco che attualmente ricopre le cornici, eventuale rimozione (ma solo in caso di estrema

necessità dei conci);

- pulitura delle superfici a vista con rimozione delle parti decoese, scarnitura e pulitura dei giunti tra i conci per

l’eliminazione totale dei residui di malta incoerente, regolarizzazione delle superfici;

- rimontaggio dei conci rimossi con rabboccatura  e stuccatura dei giunti con malta di grassello di calce

stagionato avente la stessa composizione dell'intonaco esistente, colorato con terre naturali ed eventuali ossidi nei

colori prescritti espressamente dalla D.L.;

- trattamento consolidante corticale profondo della superficie esterna delle cornici da eseguire con applicazioni

successive (minimo 3 mani a breve distanza) di silicato di etile (tipo INDU P.I. della ditta Frejus) per una

quantità complessiva di 1.00 litro/mq. L'applicazione dovrà essere effettuata a spruzzo con irroratore a bassa

pressione (solo in caso di necessità a pennello) sulle superfici asciutte e condotta dal basso verso l'alto per

impregnazioni successive fino a completo rifiuto, seguita da tamponamento con solventi organici minerali per

evitare possibili variazioni cromatiche.

Compresi i materiali, l'uso delle attrezzature, la mano d'opera ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera

compiuta a perfetta regola d'arte.

Cornice dietro l'altare posta a dx 1,55 1,55

Cornice dietro l'altare posta a sx 1,55 1,55

SOMMANO ml 3,1048,00148,80

5 / 5Restauro dell'antico altare in legno  della chiesa di S. Giacomo a Serrenti da eseguirsi secondo la seguente

Serr2.005metodologia:

- Esecuzione di accurata documentazione fotografica che rappresenti in tutti i dettagli  lo stato dell'opera prima

dell'inizio dei lavori, durante l'esecuzione dei lavori e dopo la fine degli stessi;

COMMITTENTE: Comune di Serrenti

A   R I P O R T A R E  2´246,60
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R I P O R T O  2´246,60

- Ancoraggio provvisorio delle parti in via di distacco eseguito in modo tale da mantenere intatta la forma ed il

rapporto tra le varie parti costituenti l'opera;

- Prima fase di pulitura realizzata tramite asportazione meccanica delle polveri decoese con sistema centrifugo ad

aria ad impatto tangenziale a bassa pressione, oppure con sistemi aspiranti a bassa pressione oppure con pennelli

di setole e solo in caso di estrema necessità e su precisa autorizzazione della Direzione Lavori con mezzi

meccanici (bisturi, spatole). È vietato l'uso di prodotti chimici. Il processo di pulitura non deve produrre

modificazioni, microfratture o forti abrasioni sulla superficie, non si devono alterare ne rimuovere le patine

d'invecchiamento;

- Disinfestazione dai microrganismi e insetti xilofagi col prodotto commerciale Xilamon, dato a pennello e con

siringhe in base alle condizioni localizzate degli elementi.

- Rimozione degli elementi non originali eseguita senza danneggiare le parti originali;

- Pulitura della cromia e integrazione pittorica, previa esecuzione di prove;

- Consolidamento conservativo di tutti gli elementi originali;

- Esecuzione delle integrazioni strutturali ove necessario per ristabilire la forma complessiva originaria;

- Fornitura e posa in opera di un nuovo tabernacolo realizzato secondo i disegni di progetto;

- Protezione finale di tutto l'altare con vernici trasparenti a base di cera;

- Riposizionamento in sede dell'altare ed esecuzione dei vincoli stabili alla struttura muraria di supporto con

collegamenti in acciaio inox;

- Esecuzione di tutte le opere murarie intonacate necessarie per il sostegno e l'ancoraggio stabile dell'altare;

Il processo di restauro dovrà essere eseguito da personale tecnico specializzato in Restauro di Dipinti su Tela e

Legni Policromi che svolga la professione di Tecnico Restauratore Specializzato e sia in possesso di adeguato

curriculum. Il professionista individuato dovrà ricevere il benestare da parte del Responsabile per i Beni Culturali

della Curia Arcivescovile di Cagliari e da parte della Direzione dei Lavori che dovrà verificare il possesso dei

requisiti richiesti. Compreso ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte.

Altare 1,00

SOMMANO cad 1,008´860,008´860,00

6 / 6Fornitura e posa in opera di  infisso di portone esterno di dimensioni 160x280 cm, con la parte superiore

Serr2.006semicircolare, in legno di essenze dure (Rovere, Mogano Meranti o Noce Mansonia a scelta della D.L. sulla base

dei campioni) realizzato secondo i disegni di progetto a due ante con porta passauomo ricavata nell'anta di

dimensione maggiore, costituito da telaio in massello di dimensioni minime 9x16 cm, della stessa essenza degli

infissi, ancorato alla muratura con le cerniere originali, se riutilizzabili, o con cerniere nuove costruite su misura e

di adeguato spessore secondo la tipologia delle forme presenti; pannellatura in legno massello lavorato secondo i

COMMITTENTE: Comune di Serrenti

A   R I P O R T A R E  11´106,60
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R I P O R T O  11´106,60

disegni di progetto e realizzata con tavole di larghezza minima 25-30 cm unite ad incastro ed incollate tra loro e

col telaio; porta passauomo realizzata con la stessa essenza e dotata di maniglia in ottone brunito (del tipo a scelta

della D.L.) e serratura ad incasso con chiave di tipo Yale. Compreso il recupero ed il riutilizzo della ferramenta

presente nel portone attuale, il trattamento della ferramenta originale riutilizzabile, la sagomatura della

ferramenta da integrare, le integrazioni di ferramenta necessarie per la perfetta funzionalità dell'infisso, la

ferramenta di trattenuta occorrente, il battente di fine apertura da fissare a pavimento, la scartavetratura fine di

tutte le parti a vista, il trattamento antimuffa antitarlo e antitarmico, la verniciatura data a tre mani fino a

saturazione del legno con mordenti scelti espressamente dalla Direzione dei Lavori sulla base di prove campione,

la verniciatura trasparente con pitture a cera data in tre mani per finitura liscia, la posa in  opera  nella sede

originale e la registrazione finale,  le opere murarie ed il trasporto a rifiuto dei materiali provenienti da

demolizioni, l'accurato smontaggio dell'infisso esistente ed il suo smaltimento in discarica controllata, o secondo

le indicazioni dell'Amministrazione, ed ogni altro onere occorrente  per  dare  il  lavoro perfettamente funzionante

e  finito a perfetta regola d'arte.

Portone principale 1,00

SOMMANO cad 1,003´920,003´920,00

7 / 7Fornitura e posa in opera di  infisso di portone esterno di dimensioni 155x270 cm, con la parte superiore

Serr2.007semicircolare, in legno di essenze dure (Rovere, Mogano Meranti o Noce Mansonia a scelta della D.L. sulla base

dei campioni) realizzato secondo i disegni di progetto a due ante con sovraluce semicircolare dotato di vasistas

apribile verso il basso e grata fissa inserita entro telaio in legno (il vasistas e la grata dovranno essere separati e

distinti, la grata sarà in acciaio zincato a caldo e verniciato con due mani di smalto di colore grigio scuro

micalizzato), costituito da telaio in massello di dimensioni minime 9x16 cm, della stessa essenza degli infissi,

ancorato alla muratura con le cerniere originali, se riutilizzabili, o con cerniere nuove costruite su misura e di

adeguato spessore secondo la tipologia delle forme presenti; pannellatura in legno massello lavorato secondo i

disegni di progetto e realizzata con tavole di larghezza minima 25-30 cm unite ad incastro ed incollate tra loro e

col telaio,  dotata di serratura ad incasso con chiave di tipo Yale. Compreso il recupero ed il riutilizzo della

ferramenta presente nel portone attuale, il trattamento della ferramenta originale riutilizzabile, la sagomatura

della ferramenta da integrare, le integrazioni di ferramenta necessarie per la perfetta funzionalità dell'infisso, la

ferramenta di trattenuta occorrente, il battente di fine apertura da fissare a pavimento, la scartavetratura fine di

tutte le parti a vista, il trattamento antimuffa antitarlo e antitarmico, la verniciatura data a tre mani fino a

saturazione del legno con mordenti scelti espressamente dalla Direzione dei Lavori sulla base di prove campione,

la verniciatura trasparente con pitture a cera data in tre mani per finitura liscia, la posa in  opera  nella sede

originale e la registrazione finale,  le opere murarie ed il trasporto a rifiuto dei materiali provenienti da

demolizioni, l'accurato smontaggio dell'infisso esistente ed il suo smaltimento in discarica controllata, o secondo

COMMITTENTE: Comune di Serrenti

A   R I P O R T A R E  15´026,60
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R I P O R T O  15´026,60

le indicazioni dell'Amministrazione, ed ogni altro onere occorrente  per  dare  il  lavoro perfettamente funzionante

e  finito a perfetta regola d'arte.

Portone laterale destro 1,00

SOMMANO cad 1,002´400,002´400,00

8 / 8Fornitura e posa in opera di  infisso di porta esterna di dimensioni 110x240 cm, con la parte superiore

Serr2.008semicircolare, in legno di essenze dure (Rovere, Mogano Meranti o Noce Mansonia a scelta della D.L. sulla base

dei campioni) realizzato secondo i disegni di progetto a due ante, costituito da telaio in massello di dimensioni

minime 9x16 cm, della stessa essenza degli infissi, ancorato alla muratura con le cerniere originali, se

riutilizzabili, o con cerniere nuove costruite su misura e di adeguato spessore secondo la tipologia delle forme

presenti; pannellatura in legno massello lavorato secondo i disegni di progetto e realizzata con tavole di larghezza

minima 25-30 cm unite ad incastro ed incollate tra loro e col telaio,  dotata di serratura ad incasso con chiave di

tipo Yale. Compreso il recupero ed il riutilizzo della ferramenta presente nel portone attuale, il trattamento della

ferramenta originale riutilizzabile, la sagomatura della ferramenta da integrare, le integrazioni di ferramenta

necessarie per la perfetta funzionalità dell'infisso, la ferramenta di trattenuta occorrente, il battente di fine

apertura da fissare a pavimento, la scartavetratura fine di tutte le parti a vista, il trattamento antimuffa antitarlo e

antitarmico, la verniciatura data a tre mani fino a saturazione del legno con mordenti scelti espressamente dalla

Direzione dei Lavori sulla base di prove campione, la verniciatura trasparente con pitture a cera data in tre mani

per finitura liscia, la posa in  opera  nella sede originale e la registrazione finale, le opere murarie ed il trasporto a

rifiuto dei materiali provenienti da demolizioni, l'accurato smontaggio dell'infisso esistente ed il suo smaltimento

in discarica controllata, o secondo le indicazioni dell'Amministrazione, ed ogni altro onere occorrente  per  dare

il  lavoro perfettamente funzionante e  finito a perfetta regola d'arte.

Porta sinistra 1,00

SOMMANO cad 1,001´400,001´400,00

9 / 9Fornitura e posa in opera di  infisso di porta interna di dimensioni 100x230 cm, con la parte superiore

Serr2.009semicircolare, in legno di essenze dure (Rovere, Mogano Meranti o Noce Mansonia a scelta della D.L. sulla base

dei campioni) realizzato secondo i disegni di progetto a due ante, costituito da telaio in massello di dimensioni

minime 9x16 cm, della stessa essenza degli infissi, ancorato alla muratura con le cerniere originali, se

riutilizzabili, o con cerniere nuove costruite su misura e di adeguato spessore secondo la tipologia delle forme

presenti; pannellatura in legno massello lavorato secondo i disegni di progetto e realizzata con tavole di larghezza

minima 25-30 cm unite ad incastro ed incollate tra loro e col telaio,  dotata di serratura ad incasso con chiave di

COMMITTENTE: Comune di Serrenti

A   R I P O R T A R E  18´826,60
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R I P O R T O  18´826,60

tipo Yale. Compreso il recupero ed il riutilizzo della ferramenta presente nella porta attuale, il trattamento della

ferramenta originale riutilizzabile, la sagomatura della ferramenta da integrare, le integrazioni di ferramenta

necessarie per la perfetta funzionalità dell'infisso, la ferramenta di trattenuta occorrente, il battente di fine

apertura da fissare a pavimento, la scartavetratura fine di tutte le parti a vista, il trattamento antimuffa antitarlo e

antitarmico, la verniciatura data a tre mani fino a saturazione del legno con mordenti scelti espressamente dalla

Direzione dei Lavori sulla base di prove campione, la verniciatura trasparente con pitture a cera data in tre mani

per finitura liscia, la posa in  opera  nella sede originale e la registrazione finale, le opere murarie ed il trasporto a

rifiuto dei materiali provenienti da demolizioni, l'accurato smontaggio dell'infisso esistente ed il suo smaltimento

in discarica controllata, o secondo le indicazioni dell'Amministrazione, ed ogni altro onere occorrente  per  dare

il  lavoro perfettamente funzionante e  finito a perfetta regola d'arte.

Porta sacrestia 1,00

SOMMANO cad 1,001´400,001´400,00

10 / 10Fornitura e posa in opera di  infisso di finestra esterna di dimensioni 70x90 cm, in legno di essenze dure (Rovere,

Serr2.010Mogano Meranti o Noce Mansonia a scelta della D.L. sulla base dei campioni) realizzato secondo i disegni di

progetto a un'anta aprinbile dotata di vetri e scuretto della stessa essenza, costituito da telaio fisso in massello di

dimensioni minime 6x6 cm ancorato alla muratura tramite zanche o tasselli ad alta resistenza, telaio moblie della

stessa essenza ancorato con le cerniere originali, se riutilizzabili, o con cerniere nuove costruite su misura e di

adeguato spessore secondo la tipologia delle forme presenti; dotata di maniglia di ottone brunito del tipo formale

adatto al contesto architettonico a scelta della Direzione dei Lavori. Compreso il recupero ed il riutilizzo della

ferramenta presente nella finestra attuale, il trattamento della ferramenta originale riutilizzabile, la sagomatura

della ferramenta da integrare, le integrazioni di ferramenta necessarie per la perfetta funzionalità dell'infisso, la

ferramenta di trattenuta occorrente, la scartavetratura fine di tutte le parti a vista, il trattamento antimuffa

antitarlo e antitarmico, la verniciatura data a tre mani fino a saturazione del legno con mordenti scelti

espressamente dalla Direzione dei Lavori sulla base di prove campione, la verniciatura trasparente con pitture a

cera data in tre mani per finitura liscia, il vetro dello spessore di 4 mm, la posa in  opera  nella sede originale e la

registrazione finale, le opere murarie, l'accurato smontaggio dell'infisso esistente ed il suo smaltimento in

discarica controllata, o secondo le indicazioni dell'Amministrazione, ed ogni altro onere occorrente  per  dare  il

lavoro perfettamente funzionante e  finito a perfetta regola d'arte.

Finestra sacrestia 1,00

SOMMANO cad 1,00320,00320,00

COMMITTENTE: Comune di Serrenti

A   R I P O R T A R E  20´546,60
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R I P O R T O  20´546,60

11 / 11Fornitura e posa in opera di  infisso di finestra esterna di dimensioni 60x75 cm, in legno di essenze dure (Rovere,

Serr2.011Mogano Meranti o Noce Mansonia a scelta della D.L. sulla base dei campioni) realizzato secondo i disegni di

progetto ad anta fissa dotata di vetri, costituito da telaio fisso in massello di dimensioni minime 6x6 cm ancorato

alla muratura tramite zanche o tasselli ad alta resistenza. Compreso il recupero ed il riutilizzo della ferramenta

presente nella finestra attuale, il trattamento della ferramenta originale riutilizzabile, la sagomatura della

ferramenta da integrare, le integrazioni di ferramenta necessarie per la perfetta funzionalità dell'infisso, la

scartavetratura fine di tutte le parti a vista, il trattamento antimuffa antitarlo e antitarmico, la verniciatura data a

tre mani fino a saturazione del legno con mordenti scelti espressamente dalla Direzione dei Lavori sulla base di

prove campione, la verniciatura trasparente con pitture a cera data in tre mani per finitura liscia, il vetro dello

spessore di 4 mm, la posa in  opera  nella sede originale e la registrazione finale, le opere murarie, l'accurato

smontaggio dell'infisso esistente ed il suo smaltimento in discarica controllata, o secondo le indicazioni

dell'Amministrazione, ed ogni altro onere occorrente  per  dare  il  lavoro perfettamente funzionante e  finito a

perfetta regola d'arte.

Finestra della navata 1,00

SOMMANO cad 1,00240,00240,00

12 / 12Trattamento consolidante corticale profondo della superficie esterna di archi in pietra di trachite da eseguire

Serr2.012secondo le seguenti fasi:

- indagine preliminare sulle caratteristiche fisico-chimiche della muratura e dell'intonaco da consolidare  e sulle

cause del degrado tramite analisi di laboratorio;

- pulitura della superficie con spazzole e rimozione delle parti decoese di intonaco e pietra;

- regolarizzazione della superficie degli elementi degli archi in pietra che presentano fenomeni di decoesione,

disgregazione, desquamazione, degrado superficiale e polverulenza;

- consolidamento di tutte le superfici, con applicazioni successive (minimo 6 mani a breve distanza) di silicato di

etile (tipo INDU P.I. della ditta Frejus) per una quantità complessiva di 2.00 litri/mq. L'applicazione dovrà essere

effettuata a spruzzo con irroratore a bassa pressione (solo in caso di necessità a pennello e su espressa

autorizzazione della D.L.) sulle superfici asciutte e condotta dal basso verso l'alto per impregnazioni successive

fino a completo rifiuto, seguita da tamponamento con solventi organici minerali per evitare possibili variazioni

cromatiche.  Compreso l'onere degli stipiti delle porte, i materiali, l'uso delle attrezzature, la mano d'opera ed ogni

altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

Portone facciata principale 7,54

Porta facciata destra 7,47

Porta facciata sinistra 4,13

Porta sacrestia 8,38

COMMITTENTE: Comune di Serrenti

A   R I P O R T A R E  27,52 20´786,60
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R I P O R T O  27,52 20´786,60

SOMMANO mq 27,5228,80792,58

13 / 13Trattamento consolidante corticale profondo e trattamento impermeabilizzate traspirante della superficie esterna

Serr2.013di archiin pietra di trachite da eseguire secondo le seguenti fasi:

Trattamento consolidante corticale profondo della superficie esterna di muratura in pietra di trachite da eseguire

secondo le seguenti fasi:

- indagine preliminare sulle caratteristiche fisico-chimiche della muratura e dell'intonaco da consolidare  e sulle

cause del degrado tramite analisi di laboratorio;

- pulitura della superficie con spazzole e rimozione delle parti decoese di intonaco e pietra;

- regolarizzazione della superficie degli archi in pietra e degli elementi che presentano fenomeni di decoesione,

disgregazione, desquamazione, degrado superficiale e polverulenza;

- consolidamento di tutte le superfici, con applicazioni successive (minimo 6 mani a breve distanza) di silicato di

etile (tipo INDU P.I. della ditta Frejus)  per una quantità complessiva di 1.50 litri/mq. L'applicazione dovrà essere

effettuata a spruzzo con irroratore a bassa pressione ((solo in caso di necessità a pennello e su espressa

autorizzazione della D.L.) sulle superfici asciutte e condotta dal basso verso l'alto per impregnazioni successive

fino a completo rifiuto, seguita da tamponamento con solventi organici minerali per evitare possibili variazioni

cromatiche;

-trattamento consolidante ed idrofobizzante a base di silicato di etile e silossani (tipo INDU C.I. della ditta

Frejus)  per una quantità complessiva di 0.50 litri/mq.

Compreso l'onere del trattamento suglii stipiti delle porte, i materiali, l'uso delle attrezzature, la mano d'opera ed

ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

Portone facciata principale 4,90

Porta facciata destra 5,20

Porta facciata sinistra 3,07

SOMMANO mq 13,1728,80379,30

14 / 14Trattamento consolidante corticale profondo della superficie esterna di muratura in pietra di trachite da eseguire

Serr2.014secondo le seguenti fasi:

- indagine preliminare sulle caratteristiche fisico-chimiche della muratura e dell'intonaco da consolidare  e sulle

cause del degrado tramite analisi di laboratorio;

- pulitura della superficie con spazzole e rimozione delle parti decoese di intonaco e pietra;

COMMITTENTE: Comune di Serrenti

A   R I P O R T A R E  21´958,48

[image: image11.emf]pag. 11

Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug.lung.larg.H/peso unitarioTOTALE

R I P O R T O  21´958,48

- regolarizzazione della superficie degli archi in pietra e degli elementi che presentano fenomeni di decoesione,

disgregazione, desquamazione e degrado superficiale, polverulenza ;

- consolidamento di tutte le superfici, con applicazioni successive (minimo 3 mani a breve distanza) di silicato di

etile (tipo INDU P.I. della ditta Frejus) per una quantità complessiva di 1.00 litro/mq. L'applicazione dovrà essere

effettuata a spruzzo con irroratore a bassa pressione (solo in caso di necessità a pennello) sulle superfici asciutte

e condotta dal basso verso l'alto per impregnazioni successive fino a completo rifiuto, seguita da tamponamento

con solventi organici minerali per evitare possibili variazioni cromatiche.  Compreso l'onere degli stipiti delle

porte, i materiali, l'uso delle attrezzature, la mano d'opera ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera

compiuta a perfetta regola d'arte.

SUPERFICI INTERNE

CHIESA PROSPETTO INTERNO ALTARE 5,505,5030,25

CHIESA PROSPETTO INTERNO LATERALE DX 16,705,0083,50

CHIESA PROSPETTO INTERNO INGRESSO 6,005,9035,40

CHIESA PROSPETTO INTERNO LATERALE SX 16,705,0083,50

SACRESTIA - PROSPETTO CON FINESTRA 3,544,1514,69

SACRESTIA - PROSPETTO LATERALE DX CON PORTA 6,834,8032,78

SACRESTIA - PROSPETTO POSTERIORE SENZA FINESTRA 3,544,1514,69

SACRESTIA - PROSPETTO LATERALE SX SENZA  PORTA 6,833,5023,91

Deduzione consolidamento archi in pietra -27,52

Sommano positivi mq 318,72

Sommano negativi mq -27,52

SOMMANO mq 291,2012,603´669,12

15 / 15Trattamento consolidante corticale profondo e trattamento impermeabilizzate traspirante della superficie esterna

Serr2.015di muratura in pietra di trachite da eseguire secondo le seguenti fasi:

Trattamento consolidante corticale profondo della superficie esterna di muratura in pietra di trachite da eseguire

secondo le seguenti fasi:

- indagine preliminare sulle caratteristiche fisico-chimiche della muratura e dell'intonaco da consolidare  e sulle

cause del degrado tramite analisi di laboratorio;

- pulitura della superficie con spazzole e rimozione delle parti decoese di intonaco e pietra;

- regolarizzazione della superficie degli archi in pietra e degli elementi che presentano fenomeni di decoesione,

disgregazione, desquamazione e degrado superficiale, polverulenza ;

COMMITTENTE: Comune di Serrenti

A   R I P O R T A R E  25´627,60
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- consolidamento di tutte le superfici, con applicazioni successive (minimo 3 mani a breve distanza) di silicato di

etile (tipo INDU P.I. della ditta Frejus)  per una quantità complessiva di 0.75 litri/mq. L'applicazione dovrà essere

effettuata a spruzzo con irroratore a bassa pressione (solo in caso di necessità a pennello) sulle superfici asciutte

e condotta dal basso verso l'alto per impregnazioni successive fino a completo rifiuto, seguita da tamponamento

con solventi organici minerali per evitare possibili variazioni cromatiche.

-trattamento consolidante ed idrofobizzante a base di silicato di etile e silossani (tipo INDU C.I. della ditta

Frejus)  per una quantità complessiva di 0.25 litri/mq.

Compreso l'onere del trattamento suglii stipiti delle porte, i materiali, l'uso delle attrezzature, la mano d'opera ed

ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

SUPERFICI ESTERNE

PROSPETTO FRONTALE A ESCLUSO PORTICATO 7,066,0542,71

PROSPETTO LATERALE DX B 16,705,7596,03

PROSPETTO POSTERIORE C 64,7364,73

PROSPETTO LATERALE SX D ESCLUSO PORTICATO 8,003,7029,60

PORTICATO - PROSPETTO FRONTALE 4,104,2517,43

PORTICATO - PROSPETTO LATERALE 8,705,0043,50

Deduzione consolidamento ed impermeabilizzazione archi in pietra -13,17

Sommano positivi mq 294,00

Sommano negativi mq -13,17

SOMMANO mq 280,8312,603´538,46

16 / 16Restauro e revisione corticale di muratura esterna sotto gronda in pietrame irregolare o in blocchi squadrati di

Serr2.016diverse dimensioni, comprendente le seguenti operazioni: smontaggio e rimozione per una fascia di alta circa 30

cm di muratura costituita da elementi cadenti, gonfi, spanciati, smossi o erosi; esecuzione di pulizia del relativo

sottofondo e successivo smontaggio dei conci vecchi o nuovi, secondo il modello costruttivo originale; scarnitura

e pulitura dei giunti tra le pietre per l’eliminazione totale dei residui di malta incoerente; lavaggio a rifiuto del

paramento in pietra; inserimento di una fascia di polistirolo avente il ruolo di distanziatore per una profondità di 5

cm e un'altezza corrispondente alla struttura in cls sottostante; rimontaggio delle pietre rimosse con rabboccatura

e stuccatura dei giunti con malta di grassello di calce stagionato avente la stessa composizione dell'intonaco

esistente, colorato con terre naturali ed eventuali ossidi nei colori prescritti espressamente dalla D.L. e secondo i

risultati dell’indagine conoscitiva;  formazione di patinatura d’intonaco grezzo a raso pietra per uniformare la

COMMITTENTE: Comune di Serrenti

A   R I P O R T A R E  29´166,06
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superficie. Comprese le integrazioni di materiale lapideo ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta

regola d'arte.

Gronda laterale sinistra 8,15 8,15

Gronda laterale destra 15,90 15,90

Facciata principale 12,00 12,00

SOMMANO ml 36,0524,00865,20

17 / 17Riprese di muratura a paramento faccia a vista con lavorazione cuci-scuci incluso smontaggio degli elementi in

Serr2.019materiale lapideo, rinforzo del nucleo centrale della muratura, rimontaggio del concio in pietra o mattone, incluse

integrazioni di materiale fornito dall'Impresa nella misura massima del 100%,   legati internamente con malta di

calce idraulica, compreso infine il maggior onere per riprese di piattabande, lesene, ghiere di archi, volte ecc. e

quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta  regola d'arte.























.

Elementi della muratura posta tra sacrestia e porticato 2,02

SOMMANO mc 2,02600,001´212,00

18 / 18Restauro e consolidamento del nucleo centrale della muratura con iniezioni e/o colature di boiacca di calce

Serr2.018eminentemente idraulica tipo "Microlime Volteco" o "Mapei", inclusi fori a rotopercussione della sezione fino a

mm 30 e profondità 50% dello spessore del muro, eseguita con colature per riempimento vacui fino al rifiuto

COMMITTENTE: Comune di Serrenti

A   R I P O R T A R E  31´243,26
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totale oppure con pompe o iniettori a pressione controllata, per mezzo di speciali otturatori; compresa la fornitura

dei leganti, degli inerti, dei correttivi, dell'acqua, di tutta l'attrezzatura necessaria, la pulitura finale, il ripristino

dei fori, le eventuali stuccatture nonchè ogni onere per avere l'opera finita a perfetta regola d'arte. Valutata per

quintale di calce iniettato e pesato prima della formazione della boiacca.

Consolidamento del muro tra sacrestia e porticato 8,00

SOMMANO q.le 8,00150,001´200,00

19 / 19Riprese di muratura a paramento faccia a vista con lavorazione cuci-scuci incluso smontaggio degli elementi in

Serr2.019materiale lapideo, rinforzo del nucleo centrale della muratura, rimontaggio del concio in pietra o mattone, incluse

integrazioni di materiale fornito dall'Impresa nella misura massima del 100%,   legati internamente con malta di

calce idraulica, compreso infine il maggior onere per riprese di piattabande, lesene, ghiere di archi, volte ecc. e

quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta  regola d'arte.























.

Elementi delle facciate 2,00

SOMMANO mc 2,00600,001´200,00

20 / 20Opere in ferro lavorato, zincato a caldo e verniciato. Fornitura e posa in opera di opere in acciaio zincato a caldo

Serr2.020realizzate con profilati di qualunque tipo secondo i disegni di progetto, verniciato con 2 mani di smalto sintetico

brillante o satinato, a rapida essicazione, per esterni, in colori a scelta della D.L., dato in opera su superfici già

predisposte con primer per superfici zincate, compresi i trasporti orizzontali e verticali, le saldature, i tagli, gli

sfridi,  il fissaggio alla muratura con tasselli ad espansione in acciaio di diametro e lunghezza adeguata secondo il

COMMITTENTE: Comune di Serrenti

A   R I P O R T A R E  33´643,26
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giudizio della D.L., le opere murarie ed ogni altro onere per avere il manufatto finito e posto in opera a perfetta

regola d'arte. Da valutarsi per kg di ferro.

Grata finestra sacrestia 0,700,8035,0019,60

Grata finestra navata 0,600,8535,0017,85

SOMMANO kg 37,454,80179,76

21 / 21Ponteggio straordinario realizzato con elementi metallici modulari e giunti ed impalcato in legname, dato in opera

Serr2.021compresi il montaggio e lo smontaggio, trasporto di andata e ritorno ed oneri vari di occupazione suolo pubblico

per un tempo di otto mesi complessivo; compresi tutti gli oneri occorrenti per formazione di piani di lavoro in

tavoloni, parapetti, scarpe, mantovane, scale di servizio e quanto altro occorrente per realizzare il lavoro nel

rispetto delle vigenti norme antifortunistiche e di sicurezza. Il lavoro comprenderà inoltre la messa in opera di reti

anticalcinaci, basette, spinotti e quanto altro occorrente per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Altezza

massima mt. 10

CHIESA S.GIACOMO                                SUPERFICI ESTERNE

PROSPETTO FRONTALE A ESCLUSO PORTICATO 7,066,0542,71

PROSPETTO LATERALE DX B 16,705,7596,03

PROSPETTO POSTERIORE C 64,7364,73

PROSPETTO LATERALE SX D ESCLUSO PORTICATO 8,003,7029,60

PORTICATO - PROSPETTO FRONTALE 4,104,2517,43

PORTICATO - PROSPETTO LATERALE 8,705,0043,50

CHIESA S.GIACOMO                               SUPERFICI INTERNE

CHIESA PROSPETTO INTERNO ALTARE 5,505,5030,25

CHIESA PROSPETTO INTERNO LATERALE DX 16,705,0083,50

CHIESA PROSPETTO INTERNO INGRESSO 6,005,9035,40

CHIESA PROSPETTO INTERNO LATERALE SX 16,705,0083,50

SACRESTIA - PROSPETTO CON FINESTRA 3,544,1514,69

SACRESTIA - PROSPETTO LATERALE DX CON PORTA 6,834,8032,78

SACRESTIA - PROSPETTO POSTERIORE SENZA FINESTRA 3,544,1514,69

SACRESTIA - PROSPETTO LATERALE SX SENZA  PORTA 6,833,5023,91

SOMMANO mq 612,726,804´166,50

COMMITTENTE: Comune di Serrenti

A   R I P O R T A R E  37´989,52
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22 / 22Scavo a sezione obbligata in centro abitato su qualunque tipo di pavimentazione eseguita a mano o con qualsiasi

Serr2.022mezzo meccanico in terreno di qualunque natura e consistenza compresa la roccia da mina, senza l'ausilio di

mina ma con martello demolitore, fino ad una profondità di metri 2.50 al di sotto del piano stradale, all'asciutto o

in presenza d'acqua compresa la demolizione di qualsiasi tipo di pavimentazione in cls o asfalto, compreso l'uso

di macchina tagliasfalto con disco, trovanti di qualsiasi dimensione, i  normali aggottamenti,  le sbadacchiature, il

sollevamento delle materie alla superficie, il carico e il trasporto a qualsiasi distanza  in discarica controllata delle

materie eccedenti o di intralcio al traffico secondo le disposizioni della D.L, compreso ogni onere per eventuale

incrocio o parallelismo con altre interrate, compreso il ripristino di linee o tubi esistenti eventualmente

danneggiati dagli scavi, il taglio o smontaggio e ripristino della cordonata stradale esistente, il completo  reinterro

costituito per circa 10 cm attorno alla tubazione con sabbia sporca di fiume e il restante con ghiaia e pietrisco di

fiume  misto a sabbia. Conteggiato per la sezione di progetto. Sarà consentito per il reinterro il riutilizzo del

materiale di scavo se ritenuto idoneo dalla D.L.. Il tutto deve essere ben costipato, onde permettere il successivo e

rapido ripristino delle pavimentazioni, senza pericolo di cedimenti, in tal caso sarà a carico dell'impresa

l'eventuale ripristino delle pavimentazioni soggette a cedimento. Compreso ogni altro onere.

Scavo per la fontana4,52 1,607,23

SOMMANO mc 7,2321,70156,89

23 / 23Calcestruzzo con resistenza R'ck 25 N/mmq dosato a kg 300 e più di cemento tipo R 32.5 N/mmq. Fornito e dato

Serr2.023in opera per strutture di fondazione o in elevazione armate, di qualsiasi sezione e sagoma, anche in parete sottile,

in opera comprese casseforme, getto, vibratura, disarmo e quant'altro occorrente con la sola esclusione del ferro

d'armatura. Getto d'esecuzione a qualsiasi altezza e/o profondità, in qualsiasi configurazione ed in qualsivoglia

situazione al contorno. Nella fattispecie anche per strutture di fondazione ed elevazione a qualsiasi altezza od

entro "pozzi" o cavi di modeste sezioni traverse, anche per esecuzione di caditoie a larga sezione. Grado di

rifinitura degli estradossi e delle superfici esterne: "perfettamente liscio'. Compreso ogni altro onere per avere

l'opera finita a perfetta regola d'arte

Struttura della fontana - Base8,000,700,750,301,26

Struttura della fontana - Elevazione8,000,500,301,401,68

SOMMANO mc 2,94125,00367,50

24 / 24Acciaio Feb 38K e/o Feb 44K (secondo indicazioni della D.L.) del tipo ad aderenza migliorata, controllato in

COMMITTENTE: Comune di Serrenti

A   R I P O R T A R E  38´513,91
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Serr2.024stabilimento, di qualsiasi diametro, per opere in c.a., posto in opera compresa fornitura, taglio, piegatura,

legatura, sfrido, sovrapposizioni di continuità, eventuale saldatura quando richiesta e quant'altro occorrente

inclusa la fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in qualsiasi misura e percentuale.

Struttura della fontana - Base staffe32,001,80 0,6235,71

Struttura della fontana - Base longitudinali64,000,70 0,6227,78

Struttura della fontana - Elevazione verticali64,002,00 0,6279,36

Struttura della fontana - Elevazione orizzontali128,000,50 0,6239,68

Giunzioni 5,44

SOMMANO kg 187,971,25234,96

25 / 25Fornitura e posa in opera di fontana artistica realizzata secondo i materiali ed i disegni di progetto nel seguente

Serr2.025modo:

- Ricerca della posizione esatta dell'antico pozzo posto nella piazza Sassari tramite scavo di sbancamento

localizzato secondo le indicazioni della D.L.(computato e compensato a parte);

- Esecuzione di scavo a sezione obbligata (da compensarsi a parte);

- Realizzazione di struttura perimetrale ottagonale di spessore 30 cm in calcestruzzo R'Bk 25 N/mmq, armato con

barre fi 10 poste ad interasse di 15 cm in direzione orizzontale ed in direzione verticale in modo da formare 2

maglie perimetrali  atta a completare e sormontare il rivestimento dell'antico pozzo esistente (da compensarsi a

parte);

- Realizzazione di struttura perimetrale ottagonale di spessore 30 cm in calcestruzzo R'Bk 25 N/mmq, armato con

barre fi 1 poste ad interasse di 15-20 cm in direzione orizzontale ed in direzione verticale in modo da formare 2

maglie perimetrali secondo i dosegni di progetto (da compensarsi a parte);

- Fornitura e posa in opera della parte litoide della fontana, compreso il primo gradino, secondo i materiali

petrografici, le dimensioni, le lavorazioni e la disposizione indicate nei disegni di progetto;

- Fornitura e posa in opera della parte in ferro lavorato, zincato a caldo e verniciato a 2 mani nei colori del grigio

micalizzato scelti dalla Direzione Lavori, che sormonta la parte litoide della fontana, secondo le dimensioni, le

lavorazioni e la disposizione indicate nei disegni di progetto  (da compensarsi a parte);

Nel prezzo è compreso il carico e scarico di tutti i materiali occorrenti, il trasporto a discarica dei materiali

scavati e di risulta, l'esecuzione di tutte le opere provvisionali necessarie per chiudere provvisoriamente l'apertura

del pozzo esistente e prevenire gli incidenti, il montaggio e l'ancoraggio di tutti gli elementi costituenti la fontana,

l'esecuzione dei giunti di spessore massimo 3.00 mm per le parti litoidi con malta di cemento bianco colorata con

ossidi aventi le stesse tonalità della pietra da giuntare, l'ancoraggio della parte in ferro lavorato alla struttura di

calcestruzzo con tasselli ad alta resistenza, la fornitura di lucchetto e relative chiavi per il blocco delle  grate

mobili della chiusura della bocca del pozzo, la bocciardataura fine degli elementi litoidi su tutte le parti a vista, la

COMMITTENTE: Comune di Serrenti
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R I P O R T O  38´748,87

rifinitura complessiva finale ed ogni altro onere occorrente  per  dare  il  lavoro perfettamente funzionante e

finito a perfetta regola d'arte.

Fontana della piazza Sassari 1,00

SOMMANO 1,004´000,004´000,00

26 / 26Opere in ferro lavorato, zincato a caldo e verniciato. Fornitura e posa in opera di opere in acciaio zincato a caldo

Serr2.020realizzate con profilati di qualunque tipo secondo i disegni di progetto, verniciato con 2 mani di smalto sintetico

brillante o satinato, a rapida essicazione, per esterni, in colori a scelta della D.L., dato in opera su superfici già

predisposte con primer per superfici zincate, compresi i trasporti orizzontali e verticali, le saldature, i tagli, gli

sfridi,  il fissaggio alla muratura con tasselli ad espansione in acciaio di diametro e lunghezza adeguata secondo il

giudizio della D.L., le opere murarie ed ogni altro onere per avere il manufatto finito e posto in opera a perfetta

regola d'arte. Da valutarsi per kg di ferro.

Struttura in acciaio della fontana

Profili E      L  80x80x12 mm8,000,45 14,0050,40

Profili F      Piatto  30x8 mm16,000,70 1,8821,06

Profili G     L  30x30x6  mm1,002,60 2,586,71

Profili H     Rete ondulata a maglia quadra filo 27 - spess. 8.2 mm / 60x60 mm0,50 15,307,65

Profili L     C   50x38x5  mm4,001,00 5,5922,36

Profili M    L   25x25x5  mm1,002,60 1,784,63

Profili M    L   25x25x5  mm2,000,85 1,783,03

Profili N    Piatto  80x20  mm8,002,00 12,60201,60

Profili O   Piatto  90x10  mm16,000,35 7,0739,59

SOMMANO kg 357,034,801´713,74

27 / 27Fornitura e posa in opera di pavimentazione carrabile pesante di tipo DECORATIVO PER INCROCI realizzata

Serr2.073secondo i disegni ed i particolari di progetto mediante disposizioni particolari del materiale lapideo  in alternanza

policromatica, secondo indicazioni della D.L., con elementi in calcare, arenaria, basalto, trachite, granito, tagliati

e sagomati secondo varie dimensioni ed aventi tutti lo spessore minimo di 10 cm. Compresa la bocciardatura

precedente il montaggio di tutte le superfici lapidee a vista di qualunque tipo, l'allettamento con malta cementizia

e/o bastarda di tipo grasso a spessori tali da rendere la pavimentazione idonea al transito carrabile di tipo pesante,

la stuccatura dei giunti con boiacca densa di cemento, la ripulitura superficiale del piano di transito fino a

COMMITTENTE: Comune di Serrenti
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R I P O R T O  44´462,61

ripristino delle condizioni lapidee naturali, la bocciardatura postuma per l'eliminazione di difetti superficiali, i

tagli, gli sfridi, le prove e le lavorazioni particolari di aggrappaggio anche con prodotti specifici, l'esecuzione di

piani inclinati, gradini, alzate, raccordi, curve planoaltimetriche e più, la preparazione del piano di posa mediante

bocciardatura delle superfici rigide di fondazione, gli eventuali incrementi di spessore nei getti di allettamento

con malta per la determinazione di livellette longitudinali e trasversali particolari e di pendenze varie ed  ogni

altro onere e magistero necessari per una perfetta esecuzione dell'opera a regola d'arte.

Incrocio via Umberto 1°44,76 44,76

Incrocio via Sassari44,76 44,76

SOMMANO mq 89,5296,008´593,92

28 / 28Fornitura e posa in opera di Panchina in fusione di ghisa UNI EN 1561 e legno di Iroko color naturale tipo

Serr2.026"NERI".Dimensioni : Larghezza mm 1800, Larghezza totale mm 630, Altezza Totale mm 800, Altezza seduta

mm 420, Larghezza sedile mm 335, Altezza schienale mm 800, Interasse fra i sostegni mm 134, Inclinazione fra

sedile e schienale 110°, peso 56 kg. L' installazione avverrà tramite fissaggio al suolo con zanche inox M12. Nel

prezzo è compreso ogni altro onere per dare l'opera montata ed eseguita a perfetta regola d'arte.

Via Sassari 6,00

SOMMANO cad 6,00698,004´188,00

29 / 29Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti in ghisa sferoidale UNI EN 1563, tipo "Neri",in acciaio FE 360

Serr2.027UNI .Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti per centri storici, tipo "cestino Riviera  e lamiera di ferro

zincata a caldo UNI EN ISO 1461, il tutto corrispondente per forma misure e modanature varie al disegno che del

progetto fa parte integrante, dimensioni altezza totale cesto cm 93, diametro cesto cm 31, larghezza massima cm

44, il volume dei rifiuti che può essere contenuto è di litri 37.La bocca superiore deve essere apribile per il

fissaggio e la rimozione dei sacchetti. Peso kg 22. Nel prezzo è compreso ogni altro onere per dare l'opera

montata ed eseguita a perfetta regola d'arte.

VIA ROMAGNA SECONDO  TRATTO 2,00

VIA SASSARI 3,00

VIA SARDEGNA 2,00

VIA UMBERTO I -  1° TRATTO 2,00

COMMITTENTE: Comune di Serrenti
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R I P O R T O  9,00 57´244,53

SOMMANO cad 9,00537,004´833,00

COMMITTENTE: Comune di Serrenti
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R I P O R T O  62´077,53

OG3. STRADE E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI  (SbCat 2)

30 / 30Scavo di sbancamento/splateamento a larga sezione da eseguirsi a mano e/o a macchina in materie di qualsiasi

Serr2.066natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua compresa la roccia dura da martellone

pesante, in qualsiasi misura e percentuale essa presente, per apertura o ampliamento o regolarizzazione di sede

stradale, per costruzione di relativo cassonetto, per la bonifica del piano di posa dei rilevati, per approfondimento

di fossi o canali per l'impianto di opere d'arte in genere, per la regolarizzazione di piattaforme e sedi stradali

all'interno di agglomerati urbani anche storici e per lavori in generale di movimento terra. Nella fattispecie le

operazioni di splateamento, regolarizzazione e riprofilatura avverranno in sedi stradali di zona storica anche a

limitata carreggiata, per la realizzazione delle livellette di profilatura stradale secondo le indicazioni della D.L. al

fine di rispettare - a pavimentazione finale eseguita - la quota degli accessi esistenti e quelle della configurazione

planoaltimetrica di deflusso delle acque di corrivazione. E' compreso il carico e il trasporto in rilevato delle

materie di risulta idonee, od a rifiuto di quelle non idonee od esuberanti su aree autorizzate da procurarsi a cura e

spese dell'impresa con pieno sollievo della D.L. e della Stazione Appaltante, la regolazione dei depositi, la

profilatura dei tagli eseguiti, l'estirpazione di alberi e ceppaie in qualsiasi numero e dimensione, la rimozione di

eventuali trovanti, il decorticamento del terreno vegetale,  il reintegro o l'esecuzione ex-novo delle finiture dei

prospetti di facciata delle costruzioni aderenti al piano viario messe a nudo dalle operazioni di scavo e risultanti

eccedenti dal piano finito di transito stradale e quanto altro occorrente per una perfetta esecuzione dell'opera a

regola d'arte.

VIA ROMAGNA SECONDO  TRATTO793,00 0,50396,50

VIA ROMAGNA 1° VICOLO A SX FRONTE VIA SASSARI154,00 0,5077,00

VIA ROMAGNA 2° VICOLO A DX233,00 0,50116,50

VIA SASSARI1´497,00 0,50748,50

VIA SASSARI 1° VICOLO A SX31,31 0,5015,66

VIA SARDEGNA503,00 0,50251,50

VIA UMBERTO I -  1° TRATTO1´222,00 0,50611,00

VIA UMBERTO I -  1° VICOLO A DX155,00 0,5077,50

SOGLIE ABITAZIONI

VIA ROMAGNA SECONDO  TRATTO10,002,000,300,503,00

VIA ROMAGNA 1° VICOLO A SX FRONTE VIA SASSARI4,002,000,300,501,20

VIA ROMAGNA 2° VICOLO A DX7,002,000,300,502,10

VIA SASSARI20,002,000,300,506,00

VIA SASSARI 1° VICOLO A SX3,002,000,300,500,90

VIA SARDEGNA10,002,000,300,503,00

VIA SARDEGNA 1° VICOLO A DX3,002,000,300,500,90

COMMITTENTE: Comune di Serrenti
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R I P O R T O  2´311,26 62´077,53

VIA UMBERTO I -  1° TRATTO20,002,000,300,506,00

VIA UMBERTO I -  1° VICOLO A DX4,002,000,300,501,20

SOMMANO mc 2´318,464,209´737,53

31 / 31Conferimento a discarica autorizzata e controllata

Serr2.067VIA ROMAGNA SECONDO  TRATTO793,00 0,40317,20

VIA ROMAGNA 1° VICOLO A SX FRONTE VIA SASSARI154,00 0,4061,60

VIA ROMAGNA 2° VICOLO A DX233,00 0,4093,20

VIA SASSARI1´497,00 0,40598,80

VIA SASSARI 1° VICOLO A SX31,31 0,4012,52

VIA SARDEGNA503,00 0,40201,20

VIA UMBERTO I -  1° TRATTO1´222,00 0,40488,80

VIA UMBERTO I -  1° VICOLO A DX155,00 0,4062,00

SOGLIE ABITAZIONI

VIA ROMAGNA SECONDO  TRATTO10,002,000,300,402,40

VIA ROMAGNA 1° VICOLO A SX FRONTE VIA SASSARI4,002,000,300,400,96

VIA ROMAGNA 2° VICOLO A DX7,002,000,300,401,68

VIA SASSARI20,002,000,300,404,80

VIA SASSARI 1° VICOLO A SX3,002,000,300,400,72

VIA SARDEGNA10,002,000,300,402,40

VIA SARDEGNA 1° VICOLO A DX3,002,000,300,400,72

VIA UMBERTO I -  1° TRATTO20,002,000,300,404,80

VIA UMBERTO I -  1° VICOLO A DX4,002,000,300,400,96

SOMMANO mc 1´854,766,2011´499,51

32 / 32Fornitura e posa in opera di tout-venant di cava (escluso il tout-venant di fiume) per la realizzazione di

Serr2.064massicciata stradale di fondazione costituita da materiale a granulometria perfettamente assortita scevro da

polvere, terra e da elementi anomali, il tutto secondo le disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto;

dimensione massima inerti mm. 70, limite di fluidità non superiore a 25, indice di plasticità nullo; incluso

l'eventuale inumidimento od essiccamento delle materie per portarle all'umidità ottimale di lavorazione, il

costipamento forzato a strati limitati (come da disposizione di Capitolato) per consentire il raggiungimento del

95% minimo delle densità data dalla prova aasho modificata, nonché per garantire una portanza espressa in

COMMITTENTE: Comune di Serrenti
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R I P O R T O  83´314,57

modulo di deformazione Md non inferiore ad 800 kg/cmq ricavato da eventuali prove su piastra eventualmente da

reiterarsi. Il tutto dato in opera per sottofondi di massetti e pavimentazioni in cls o lapidee, per sottofondi di

conglomerati bituminosi, per opere di fondazione stradale e non e per interventi similari; è compresa la fornitura,

lo spargimento, l'assestamento ed il rullamento, ove occorra lo spianamento delle superfici di appoggio superiore

con pietrame minuto e/o graniglia e quanto altro occorrente per una perfetta esecuzione dell'opera a regola d'arte.

Valutazioni geometriche a spessori di materiale reso in opera costipato.

VIA ROMAGNA SECONDO  TRATTO772,00 0,15115,80

VIA ROMAGNA 1° VICOLO A  SX FRONTE VIA SASSARI154,00 0,1523,10

VIA ROMAGNA 2° VICOLO A DX233,00 0,1534,95

VIA SASSARI1´497,00 0,15224,55

VIA SASSARI 1° VICOLO A SX31,31 0,154,70

VIA SARDEGNA503,00 0,1575,45

VIA UMBERTO I -  1° TRATTO1´222,00 0,15183,30

VIA UMBERTO I -  1° VICOLO A DX155,00 0,1523,25

SOGLIE ABITAZIONI

VIA ROMAGNA SECONDO  TRATTO10,002,000,300,150,90

VIA ROMAGNA 1° VICOLO A SX FRONTE VIA SASSARI4,002,000,300,150,36

VIA ROMAGNA 2° VICOLO A DX7,002,000,300,150,63

VIA SASSARI20,002,000,300,151,80

VIA SASSARI 1° VICOLO A SX3,002,000,300,150,27

VIA SARDEGNA10,002,000,300,150,90

VIA SARDEGNA 1° VICOLO A DX3,002,000,300,150,27

VIA UMBERTO I -  1° TRATTO20,002,000,300,151,80

VIA UMBERTO I -  1° VICOLO A DX4,002,000,300,150,36

SOMMANO mc 692,3915,4910´725,12

33 / 33Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata costituita da tondini di acciaio ad aderenza migliorata  FeB 44K a

Serr2.068maglie quadre 15x15 cm  del diametro di mm 6 in pannelli standard peso 3,014 Kg/Mq, compreso ogni onere.

VIA ROMAGNA SECONDO  TRATTO793,00 3,002´379,00

VIA ROMAGNA 1° VICOLO A SX FRONTE VIA SASSARI154,00 3,00462,00

COMMITTENTE: Comune di Serrenti
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R I P O R T O  2´841,00 94´039,69

VIA ROMAGNA 2° VICOLO A DX233,00 3,00699,00

VIA SASSARI1´497,00 3,004´491,00

VIA SASSARI 1° VICOLO A SX31,31 3,0093,93

VIA SARDEGNA503,00 3,001´509,00

VIA UMBERTO I -  1° TRATTO1´222,00 3,003´666,00

VIA UMBERTO I -  1° VICOLO A DX155,00 3,00465,00

SOMMANO kg 13´764,930,8011´011,94

34 / 34Calcestruzzo R'ck 25 N/mmq, dosato a ql. 3.00 ed oltre di cemento tipo 32,5 fornito e dato in opera per opere

Serr2.069armate o non, quali plinti, travi a terra, travi rovesce, platee, massetti per piani viari o fondazioni stradali,

fondazioni di opere d'arte in genere, cordoli ed unghie, mensole di fondazione ed opere simili, muri manufatti a

caditoia e più, da eseguirsi a qualsiasi altezza o profondità ed in qualsiasi situazione al contorno, grado di

rifinitura degli estradossi di qualsiasi tipo a richiesta della D.L., in opera comprese casseforme, getto, disarmo,

vibratura ed ogni onere per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. Escluso l'eventuale ferro di armatura.

VIA ROMAGNA SECONDO  TRATTO793,00 0,1079,30

VIA ROMAGNA 1° VICOLO A SX FRONTE VIA SASSARI154,00 0,1015,40

VIA ROMAGNA 2° VICOLO A DX233,00 0,1023,30

VIA SASSARI1´497,00 0,10149,70

VIA SASSARI 1° VICOLO A SX31,31 0,103,13

VIA SARDEGNA503,00 0,1050,30

VIA UMBERTO I -  1° TRATTO1´222,00 0,10122,20

VIA UMBERTO I -  1° VICOLO A DX155,00 0,1015,50

SOGLIE ABITAZIONI

VIA ROMAGNA SECONDO  TRATTO10,002,000,300,100,60

VIA ROMAGNA 1° VICOLO A SX FRONTE VIA SASSARI4,002,000,300,100,24

VIA ROMAGNA 2° VICOLO A DX7,002,000,300,100,42

VIA SASSARI20,002,000,300,101,20

VIA SASSARI 1° VICOLO A SX3,002,000,300,100,18

VIA SARDEGNA10,002,000,300,100,60

VIA SARDEGNA 1° VICOLO A SX3,002,000,300,100,18

VIA UMBERTO I -  1° TRATTO20,002,000,300,101,20

VIA UMBERTO I -  1° VICOLO A DX4,002,000,300,100,24

COMMITTENTE: Comune di Serrenti
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R I P O R T O  463,69 105´051,63

SOMMANO mc 463,6981,2037´651,63

35 / 35Fornitura e posa in opera di pavimentazione carrabile pesante di tipo  OPUS INCERTUM  eseguita secondo i

Serr2.070disegni di progetto e le indicazioni della D.L. ad opus incertum di trachite o basalto di spessore 8 cm,  ed

elementi in calcare o arenaria di dimensione variabile per la cordonatura delle griglie di protezione delle aiuole; è

compresa la bocciardatura precedente il montaggio di tutte le superfici lapidee a vista di qualunque tipo,

l'allettamento con malta cementizia e/o bastarda di tipo grasso a spessori tali da rendere la pavimentazione idonea

al transito carrabile di tipo pesante, la stuccatura dei giunti con boiacca densa di cemento, la ripulitura

superficiale del piano di transito fino a ripristino delle condizioni lapidee naturali, la bocciardatura postuma per

l'eliminazione di difetti superficiali, i tagli, gli sfridi, le prove e le lavorazioni particolari di aggrappaggio anche

con prodotti specifici, l'esecuzione di piani inclinati, gradini, alzate, raccordi, curve planoaltimetriche e più, la

preparazione del piano di posa mediante bocciardatura delle superfici rigide di fondazione, l'esecuzione di

disegni mediante disposizioni particolari del materiale lapideo anche in alternanza policromatica secondo

indicazioni della D.L. e secondo i particolari costruttivi, gli eventuali incrementi di spessore nei getti di

allettamento con malta per la determinazione di livellette longitudinali e trasversali particolari e di pendenze varie

ed  ogni altro onere e magistero necessari per una perfetta esecuzione dell'opera a regola d'arte.

VIA ROMAGNA SECONDO  TRATTO793,00 0,45356,85

VIA ROMAGNA 1° VICOLO A SX FRONTE VIA SASSARI 154,00

VIA ROMAGNA 2° VICOLO A DX 233,00

VIA SASSARI 1° VICOLO A SX 31,31

VIA SARDEGNA503,00 0,45226,35

VIA UMBERTO I -  1° TRATTO1´222,00 0,45549,90

VIA UMBERTO I -  1° VICOLO A DX 155,00

SOGLIE ABITAZIONI

VIA ROMAGNA SECONDO  TRATTO10,002,000,30 6,00

VIA ROMAGNA 1° VICOLO A SINISTRA FRONTE VIA SASSARI4,002,000,30 2,40

VIA ROMAGNA 2° VICOLO A DESTRA7,002,000,30 4,20

VIA SASSARI20,002,000,30 12,00

VIA SASSARI 1° VICOLO A SX3,002,000,30 1,80

VIA SARDEGNA10,002,000,30 6,00

VIA SARDEGNA 1° VICOLO A DX3,002,000,30 1,80

VIA UMBERTO I -  1° TRATTO20,002,000,30 12,00

VIA UMBERTO I -  1° VICOLO A DX4,002,000,30 2,40

SOMMANO mq 1´755,0146,0080´730,46

COMMITTENTE: Comune di Serrenti
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36 / 36Fornitura e posa in opera di pavimentazione carrabile pesante di tipo MISTO PER PARTE CENTRALE TIPO 1

Serr2.071realizzata con canaletta centrale in elementi di calcare sezione 60x12 cm  opportunamente sagomata secondo i

disegni di progetto, quadrupla cordonatura in arenaria di sezione 15x12 cm, doppio disegno centrale in lastre di

calcare ed arenaria  di dimensioni 15x15x8 cm e 15X60X8 cm disposte secondo i disegni di progetto per le varie

strade, riempimento in lastre di basalto di dimensioni 15x15x8 cm, ed elementi in calcare o arenaria di

dimensione variabile per la cordonatura delle griglie di protezione delle aiuole; è compresa la bocciardatura

precedente il montaggio di tutte le superfici lapidee a vista di qualunque tipo, l'allettamento con malta cementizia

e/o bastarda di tipo grasso a spessori tali da rendere la pavimentazione idonea al transito carrabile di tipo pesante,

la stuccatura dei giunti con boiacca densa di cemento, la ripulitura superficiale del piano di transito fino al

ripristino delle condizioni lapidee naturali, la bocciardatura postuma per l'eliminazione di difetti superficiali, i

tagli, gli sfridi, le prove e le lavorazioni particolari di aggrappaggio anche con prodotti specifici, l'esecuzione di

piani inclinati, gradini, alzate, raccordi, curve planoaltimetriche e più, la preparazione del piano di posa mediante

bocciardatura delle superfici rigide di fondazione, l'esecuzione di disegni mediante disposizioni particolari del

materiale lapideo anche in alternanza policromatica secondo indicazioni della D.L. e secondo i particolari

costruttivi, gli eventuali incrementi di spessore nei getti di allettamento con malta per la determinazione di

livellette longitudinali e trasversali particolari e di pendenze varie ed  ogni altro onere e magistero necessari per

una perfetta esecuzione dell'opera a regola d'arte.

VIA ROMAGNA SECONDO  TRATTO793,00 0,55436,15

SOMMANO mq 436,1572,0031´402,80

37 / 37Fornitura e posa in opera di pavimentazione carrabile pesante di tipo MISTO PER PARTE CENTRALE TIPO 2

Serr2.072realizzata con canaletta centrale in elementi di calcare sezione 45/50x12 cm  opportunamente sagomata secondo i

disegni di progetto, quadrupla cordonatura in arenaria di sezione 25x12 cm, doppio disegno centrale in lastre di

calcare ed arenaria  di dimensioni 15x15x8 cm e 15X60X8 cm disposte secondo i disegni di progetto per le varie

strade, riempimento in lastre di basalto di dimensioni 15x15x8 cm, ed elementi in calcare o arenaria di

dimensione variabile per la cordonatura delle griglie di protezione delle aiuole; è compresa la bocciardatura

precedente il montaggio di tutte le superfici lapidee a vista di qualunque tipo, l'allettamento con malta cementizia

e/o bastarda di tipo grasso a spessori tali da rendere la pavimentazione idonea al transito carrabile di tipo pesante,

la stuccatura dei giunti con boiacca densa di cemento, la ripulitura superficiale del piano di transito fino al

ripristino delle condizioni lapidee naturali, la bocciardatura postuma per l'eliminazione di difetti superficiali, i

tagli, gli sfridi, le prove e le lavorazioni particolari di aggrappaggio anche con prodotti specifici, l'esecuzione di

piani inclinati, gradini, alzate, raccordi, curve planoaltimetriche e più, la preparazione del piano di posa mediante

COMMITTENTE: Comune di Serrenti

A   R I P O R T A R E  254´836,52

[image: image27.emf]pag. 27

Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug.lung.larg.H/peso unitarioTOTALE

R I P O R T O  254´836,52

bocciardatura delle superfici rigide di fondazione, l'esecuzione di disegni mediante disposizioni particolari del

materiale lapideo anche in alternanza policromatica secondo indicazioni della D.L. e secondo i particolari

costruttivi, gli eventuali incrementi di spessore nei getti di allettamento con malta per la determinazione di

livellette longitudinali e trasversali particolari e di pendenze varie ed  ogni altro onere e magistero necessari per

una perfetta esecuzione dell'opera a regola d'arte.

VIA SARDEGNA503,00 0,55276,65

VIA UMBERTO I -  1° TRATTO1´222,00 0,55672,10

SOMMANO mq 948,7566,0062´617,50

38 / 38Fornitura e posa in opera di pavimentazione carrabile pesante di tipo MISTO VIA SASSARI (opus incertum,

Serr2.074canalette e disegni particolari)  eseguita con canaletta centrale in elementi di calcare sez. 12 x 60 cm

opportunamente sagomata secondo i disegni di progetto, lastre di calcare (o arenaria secondo le indicazioni della

D.L.) di varie dimensioni aventi spessore 10 cm, tozzetti in basalto 10 x 10 x (8-10), opus incertum di trachite o

basalto di spessore 8 cm,  ed elementi in calcare o arenaria di dimensione variabile per la cordonatura delle

griglie di protezione delle aiuole; è compresa la bocciardatura precedente il montaggio di tutte le superfici

lapidee a vista di qualunque tipo, l'allettamento con malta cementizia e/o bastarda di tipo grasso a spessori tali da

rendere la pavimentazione idonea al transito carrabile di tipo pesante, la stuccatura dei giunti con boiacca densa

di cemento, la ripulitura superficiale del piano di transito fino a ripristino delle condizioni lapidee naturali, la

bocciardatura postuma per l'eliminazione di difetti superficiali, i tagli, gli sfridi, le prove e le lavorazioni

particolari di aggrappaggio anche con prodotti specifici, l'esecuzione di piani inclinati, gradini, alzate, raccordi,

curve planoaltimetriche e più, la preparazione del piano di posa mediante bocciardatura delle superfici rigide di

fondazione, l'esecuzione di disegni mediante disposizioni particolari del materiale lapideo anche in alternanza

policromatica secondo indicazioni della D.L. e secondo i particolari costruttivi, gli eventuali incrementi di

spessore nei getti di allettamento con malta per la determinazione di livellette longitudinali e trasversali

particolari e di pendenze varie ed  ogni altro onere e magistero necessari per una perfetta esecuzione dell'opera a

regola d'arte.

VIA SASSARI1´497,00 0,901´347,30

SOMMANO mq 1´347,3056,0075´448,80

COMMITTENTE: Comune di Serrenti

A   R I P O R T A R E  392´902,82
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R I P O R T O  392´902,82

OG10. IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA  (SbCat 4)

39 / 39Scavo a sezione obbligata in centro abitato su qualunque tipo di pavimentazione eseguita a mano o con qualsiasi

Serr2.022mezzo meccanico in terreno di qualunque natura e consistenza compresa la roccia da mina, senza l'ausilio di

mina ma con martello demolitore, fino ad una profondità di metri 2.50 al di sotto del piano stradale, all'asciutto o

in presenza d'acqua compresa la demolizione di qualsiasi tipo di pavimentazione in cls o asfalto, compreso l'uso

di macchina tagliasfalto con disco, trovanti di qualsiasi dimensione, i  normali aggottamenti,  le sbadacchiature, il

sollevamento delle materie alla superficie, il carico e il trasporto a qualsiasi distanza  in discarica controllata delle

materie eccedenti o di intralcio al traffico secondo le disposizioni della D.L, compreso ogni onere per eventuale

incrocio o parallelismo con altre interrate, compreso il ripristino di linee o tubi esistenti eventualmente

danneggiati dagli scavi, il taglio o smontaggio e ripristino della cordonata stradale esistente, il completo  reinterro

costituito per circa 10 cm attorno alla tubazione con sabbia sporca di fiume e il restante con ghiaia e pietrisco di

fiume  misto a sabbia. Conteggiato per la sezione di progetto. Sarà consentito per il reinterro il riutilizzo del

materiale di scavo se ritenuto idoneo dalla D.L.. Il tutto deve essere ben costipato, onde permettere il successivo e

rapido ripristino delle pavimentazioni, senza pericolo di cedimenti, in tal caso sarà a carico dell'impresa

l'eventuale ripristino delle pavimentazioni soggette a cedimento. Compreso ogni altro onere.

Tubazione diametro 125 mm

VIA ROMAGNA SECONDO  TRATTO 140,000,150,153,15

VIA ROMAGNA 2° VICOLO A DX 30,000,150,150,68

VIA SASSARI 262,000,150,155,90

VIA SARDEGNA 136,500,150,153,07

VIA UMBERTO I -  1° TRATTO 248,000,150,155,58

VIA UMBERTO I -  1° VICOLO A DX 31,000,150,150,70

Tubazione diametro 63 mm

VIA ROMAGNA SECONDO  TRATTO 201,000,150,154,52

VIA ROMAGNA 1° VICOLO A SX FRONTE VIA SASSARI 33,000,150,150,74

VIA ROMAGNA 2° VICOLO A DX 106,000,150,152,39

VIA SASSARI 167,500,150,153,77

VIA SASSARI 1° VICOLO A SX 22,000,150,150,50

VIA SARDEGNA 137,000,150,153,08

VIA UMBERTO I -  1° TRATTO 257,000,150,155,78

VIA UMBERTO I -  1° VICOLO A DX 28,000,150,150,63

COMMITTENTE: Comune di Serrenti

A   R I P O R T A R E  40,49 392´902,82
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R I P O R T O  40,49 392´902,82

SOMMANO mc 40,4921,70878,63

40 / 40Sola fornitura di pozzetto di ispezione per derivazione e\o allaccio domestico della linea ENEL, prefabbricato in

Serr2.028cemento armato vibrato "tipo VESAP", delle dimensioni interne di cm 60x60x60, pareti e fondo in cls R'ck 250

dello spessore minimo di cm 15, idonea armatura in acciaio FeB44k in quantità non inferiore a 45 kg/mc,

compresa la fornitura del chiusino in ghisa carrabile D 400  completo di telaio di fissaggio,ed ogni altro onere e

magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

VIA ROMAGNA SECONDO  TRATTO 2,00

VIA SASSARI 6,00

VIA SARDEGNA 3,00

VIA UMBERTO I -  1° TRATTO 5,00

SOMMANO cad 16,00160,002´560,00

41 / 41Sola posa in opera di pozzetto di ispezione per derivazione e\o allaccio domestico della linea ENEL o Telecom,

Serr2.029prefabbricato in cemento armato vibrato "tipo VESAP", delle dimensioni interne di cm 60x60x60, pareti e fondo

in cls R'ck 25 N/mmq dello spessore minimo di cm 15, compresa idonea armatura in acciaio FeB44k in quantità

non inferiore a 45 kg/mc, lo scavo, il magrone di sottofondazione in cls R'ck 15 dello spessore di cm 10, la posa

del chiusino in ghisa carrabile D 400 completo di telaio di fissaggio, ed ogni altro onere e magistero per dare

l'opera finita a perfetta regola d'arte.

16,00

SOMMANO cad 16,0028,00448,00

COMMITTENTE: Comune di Serrenti

A   R I P O R T A R E  396´789,45
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R I P O R T O  396´789,45

42 / 42Sola fornitura di pozzetto di ispezione per derivazione e\o allaccio domestico della linea ENEL o Telecom,

Serr2.030prefabbricato in cemento armato vibrato "tipo VESAP" o equivalente, delle dimensioni interne di cm 40x40x50,

pareti e fondo in cls R'ck 250 dello spessore minimo di cm15, idonea armatura in acciaio FeB44k in quantità non

inferiore a 45 kg/mc, compresa la fornitura del chiusino in ghisa sferoidale D400  completo di telaio di fissaggio

per carreggiata stradale ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

2,00

SOMMANO cad 2,0080,00160,00

43 / 43Sola posa in opera di pozzetto di ispezione per derivazione e\o allaccio domestico della linea ENEL,

Serr2.031prefabbricato in cemento armato vibrato "tipo VESAP" o equivalente, delle dimensioni interne di cm 40x40x50,

pareti e fondo in cls R'ck 250 dello spessore minimo di cm15, idonea armatura in acciaio FeB44k in quantità non

inferiore a 45 kg/mc, lo scavo, magrone di sottofondazione in cls R'ck 150 dello spessore di cm 10, compresa la

posa del chiusino in ghisa sferoidale D400 completo di telaio di fissaggio per carreggiata stradale ed ogni altro

onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

2,00

SOMMANO cad 2,0024,0048,00

44 / 44Sola fornitura di cavidotto per impianti ENEL e Telecom in PVC rosso autoestinguente diametro 125 mm tipo

Serr2.032per posa interrata, tipo FGD o tipo Underground rigido nero a bande gialle, con filo tira cavi,  resistenza allo

schiacciamento 750 N, spessore 8,50 mm, giunzione a bicchiere, completo di collegamenti, pezzi speciali di

giunzione, raccordi entro pozzetti.

VIA ROMAGNA SECONDO  TRATTO 140,00 140,00

VIA ROMAGNA 2° VICOLO A DX 30,00 30,00

VIA SASSARI 262,00 262,00

VIA SARDEGNA 136,50 136,50

VIA UMBERTO I -  1° TRATTO 248,00 248,00

VIA UMBERTO I -  1° VICOLO A DX 31,00 31,00

SOMMANO ml 847,503,803´220,50

45 / 45Sola posa in opera di cavidotto Enel, costituito da tubo in PVC rigido autoestinguente del diametro esterno di

COMMITTENTE: Comune di Serrenti

A   R I P O R T A R E  400´217,95
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R I P O R T O  400´217,95

Serr2.033mm125, con banda gialla marchiato IMQ, per protezione di cavi in BT, compresa la posa in opera di giunti, pezzi

speciali quali curve, sonda tiracavo in filo di ferro zincato di mm 3, è compresa inoltre l'incidenza dovuta allo

scavo per l'alloggiamento dei pozzetti e alla posa in opera degli stessi pozzetti, il tutto compreso di ogni altro

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfeta regola d'arte.

VIA ROMAGNA SECONDO  TRATTO 140,00 140,00

VIA ROMAGNA 2° VICOLO A DX 30,00 30,00

VIA SASSARI 262,00 262,00

VIA SARDEGNA 136,50 136,50

VIA UMBERTO I -  1° TRATTO 248,00 248,00

VIA UMBERTO I -  1° VICOLO A DX 31,00 31,00

SOMMANO ml 847,503,002´542,50

46 / 46Sola fornitura di cavidotto per impianti ENEL e Telecom in PVC nero autoestinguente diametro mm 63, tipo

Serr2.034underground resistenza allo schiacciamento 750 N, spessore 5 mm, completo di collegamenti, pezzi speciali di

giunzione, raccordi entro pozzetti.

VIA ROMAGNA SECONDO  TRATTO 201,00 201,00

VIA ROMAGNA 1° VICOLO A SX FRONTE VIA SASSARI 33,00 33,00

VIA ROMAGNA 2° VICOLO A DX 106,00 106,00

VIA SASSARI 167,50 167,50

VIA SASSARI 1° VICOLO A SX 22,00 22,00

VIA SARDEGNA 137,00 137,00

VIA UMBERTO I -  1° TRATTO 257,00 257,00

VIA UMBERTO I -  1° VICOLO A DX 28,00 28,00

SOMMANO ml 951,501,201´141,80

47 / 47Sola posa in opera di cavidotto Enel costituito da tubo in PVC di fornitura Telecom del diametro di mm 63, con

Serr2.035sottofondo, rinfianco e ricoprimento dello spessore minimo di cm 10 di sabbia ben compattata, compresa la posa

COMMITTENTE: Comune di Serrenti

A   R I P O R T A R E  403´902,25
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R I P O R T O  403´902,25

in opera di pezzi speciali quali curve, sonda tiracavo in filo di ferro zincato di mm 3, è compresa inoltre

l'incidenza dovuta allo scavo e alla posa in opera dei pozzetti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte.

VIA ROMAGNA SECONDO  TRATTO 201,00 201,00

VIA ROMAGNA 1° VICOLO A SX FRONTE VIA SASSARI 33,00 33,00

VIA ROMAGNA 2° VICOLO A DX 106,00 106,00

VIA SASSARI 167,50 167,50

VIA SASSARI 1° VICOLO A SX 22,00 22,00

VIA SARDEGNA 137,00 137,00

VIA UMBERTO I -  1° TRATTO 257,00 257,00

VIA UMBERTO I -  1° VICOLO A DX 28,00 28,00

SOMMANO ml 951,502,001´903,00

48 / 48Scavo a sezione obbligata in centro abitato su qualunque tipo di pavimentazione eseguita a mano o con qualsiasi

Serr2.022mezzo meccanico in terreno di qualunque natura e consistenza compresa la roccia da mina, senza l'ausilio di

mina ma con martello demolitore, fino ad una profondità di metri 2.50 al di sotto del piano stradale, all'asciutto o

in presenza d'acqua compresa la demolizione di qualsiasi tipo di pavimentazione in cls o asfalto, compreso l'uso

di macchina tagliasfalto con disco, trovanti di qualsiasi dimensione, i  normali aggottamenti,  le sbadacchiature, il

sollevamento delle materie alla superficie, il carico e il trasporto a qualsiasi distanza  in discarica controllata delle

materie eccedenti o di intralcio al traffico secondo le disposizioni della D.L, compreso ogni onere per eventuale

incrocio o parallelismo con altre interrate, compreso il ripristino di linee o tubi esistenti eventualmente

danneggiati dagli scavi, il taglio o smontaggio e ripristino della cordonata stradale esistente, il completo  reinterro

costituito per circa 10 cm attorno alla tubazione con sabbia sporca di fiume e il restante con ghiaia e pietrisco di

fiume  misto a sabbia. Conteggiato per la sezione di progetto. Sarà consentito per il reinterro il riutilizzo del

materiale di scavo se ritenuto idoneo dalla D.L.. Il tutto deve essere ben costipato, onde permettere il successivo e

rapido ripristino delle pavimentazioni, senza pericolo di cedimenti, in tal caso sarà a carico dell'impresa

l'eventuale ripristino delle pavimentazioni soggette a cedimento. Compreso ogni altro onere.

Tubazione diametro 125 mm

VIA ROMAGNA SECONDO  TRATTO 140,000,150,153,15

VIA ROMAGNA 1° VICOLO A SX FRONTE VIA SASSARI

VIA ROMAGNA 2° VICOLO A DX 30,000,150,150,68

COMMITTENTE: Comune di Serrenti

A   R I P O R T A R E  3,83 405´805,25
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R I P O R T O  3,83 405´805,25

VIA SASSARI 262,000,150,155,90

VIA SASSARI 1° VICOLO A SX

VIA SARDEGNA 136,500,150,153,07

VIA UMBERTO I -  1° TRATTO 248,000,150,155,58

VIA UMBERTO I -  1° VICOLO A DX 31,000,150,150,70

Tubazione diametro 63 mm

VIA ROMAGNA SECONDO  TRATTO 201,000,150,154,52

VIA ROMAGNA 1° VICOLO A SX FRONTE VIA SASSARI 33,000,150,150,74

VIA ROMAGNA 2° VICOLO A DX 106,000,150,152,39

VIA SASSARI 167,500,150,153,77

VIA SASSARI 1° VICOLO A SX 22,000,150,150,50

VIA SARDEGNA 137,000,150,153,08

VIA SARDEGNA 1° VICOLO A DX

VIA UMBERTO I -  1° TRATTO 257,000,150,155,78

VIA UMBERTO I -  1° VICOLO A DX 28,000,150,150,63

Tubazione diametro 50 mm

VIA ROMAGNA SECONDO  TRATTO 201,000,150,154,52

VIA ROMAGNA 1° VICOLO A SX FRONTE VIA SASSARI 33,000,150,150,74

VIA ROMAGNA 2° VICOLO A DX 106,000,150,152,39

VIA SASSARI 167,500,150,153,77

VIA SASSARI 1° VICOLO A SX 22,000,150,150,50

VIA SARDEGNA 137,000,150,153,08

VIA SARDEGNA 1° VICOLO A DX

VIA UMBERTO I -  1° TRATTO 218,000,150,154,91

VIA UMBERTO I -  1° VICOLO A DX 28,000,150,150,63

COMMITTENTE: Comune di Serrenti

A   R I P O R T A R E  61,03 405´805,25

[image: image34.emf]pag. 34

Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug.lung.larg.H/peso unitarioTOTALE

R I P O R T O  61,03 405´805,25

SOMMANO mc 61,0321,701´324,35

49 / 49Realizzazione in opera di pozzetto in cemento armato per ispezione e derivazione di linea telefonica, delle

Serr2.036dimensioni interne di cm 70x106x60, pareti e fondo in cls R'ck 250 dello spessore minimo di cm 15, idonea

armatura in acciaio Fe B44k in quantità non inferiore a 45 kg/mc, magrone di sottofondazione in cls R'ck 150

dello spessore di cm 10. Nel prezzo è compreso il montaggio del chiusino fornito dalla Telecom ed ogni altro

onere per avere l'opera finita a regola d'arte.

VIA ROMAGNA SECONDO  TRATTO 1,00

VIA SASSARI 1,00

VIA SARDEGNA 1,00

VIA UMBERTO I -  1° TRATTO 1,00

SOMMANO cad 4,00165,06660,24

50 / 50Sola fornitura di pozzetto di ispezione per derivazione e\o allaccio domestico della linea ENEL o Telecom,

Serr2.037prefabbricato in cemento armato vibrato "tipo VESAP", delle dimensioni interne di cm 60x60x60, pareti e fondo

in cls R'ck 250 dello spessore minimo di cm 15, idonea armatura in acciaio FeB44k in quantità non inferiore a 45

kg/mc, compreso ogni altro onere per avere l'opera finita a regola d'arte. Il  chiusino sarà fornito dall'ente gestore

dell'impianto.

VIA ROMAGNA SECONDO  TRATTO 6,00

VIA ROMAGNA 1° VICOLO A SX FRONTE VIA SASSARI 1,00

VIA ROMAGNA 2° VICOLO A DX 1,00

VIA SASSARI 6,00

VIA SARDEGNA 5,00

VIA UMBERTO I -  1° TRATTO 8,00

VIA UMBERTO I -  1° VICOLO A DX 2,00

SOMMANO cad 29,0050,001´450,00

51 / 51Sola posa in opera di pozzetto di ispezione per derivazione e\o allaccio domestico della linea ENEL o Telecom,

Serr2.029prefabbricato in cemento armato vibrato "tipo VESAP", delle dimensioni interne di cm 60x60x60, pareti e fondo

in cls R'ck 25 N/mmq dello spessore minimo di cm 15, compresa idonea armatura in acciaio FeB44k in quantità
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non inferiore a 45 kg/mc, lo scavo, il magrone di sottofondazione in cls R'ck 15 dello spessore di cm 10, la posa

del chiusino in ghisa carrabile D 400 completo di telaio di fissaggio, ed ogni altro onere e magistero per dare

l'opera finita a perfetta regola d'arte.

VIA ROMAGNA SECONDO  TRATTO 6,00

VIA ROMAGNA 1° VICOLO A SX FRONTE VIA SASSARI 1,00

VIA ROMAGNA 2° VICOLO A DX 1,00

VIA SASSARI 6,00

VIA SARDEGNA 5,00

VIA UMBERTO I -  1° TRATTO 8,00

VIA UMBERTO I -  1° VICOLO A DX 2,00

SOMMANO cad 29,0028,00812,00

52 / 52Sola posa in opera di pozzetto di ispezione per derivazione e\o allaccio domestico della linea ENEL,

Serr2.031prefabbricato in cemento armato vibrato "tipo VESAP" o equivalente, delle dimensioni interne di cm 40x40x50,

pareti e fondo in cls R'ck 250 dello spessore minimo di cm15, idonea armatura in acciaio FeB44k in quantità non

inferiore a 45 kg/mc, lo scavo, magrone di sottofondazione in cls R'ck 150 dello spessore di cm 10, compresa la

posa del chiusino in ghisa sferoidale D400 completo di telaio di fissaggio per carreggiata stradale ed ogni altro

onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

VIA ROMAGNA SECONDO  TRATTO 5,00

VIA ROMAGNA 1° VICOLO A SX FRONTE VIA SASSARI 2,00

VIA ROMAGNA 2° VICOLO A DX 3,00

VIA SASSARI 10,00

VIA SASSARI 1° VICOLO A SX 1,00

VIA SARDEGNA 3,00

VIA UMBERTO I -  1° TRATTO 4,00

VIA UMBERTO I -  1° VICOLO A DX 1,00

SOMMANO cad 29,0024,00696,00

53 / 53Sola fornitura di pozzetto di ispezione per derivazione e\o allaccio domestico  della linea ENEL o Telecom,

Serr2.038prefabbricato in cemento armato vibrato "tipo VESAP", delle dimensioni interne di cm 40x40x50, pareti e fondo

in cls R'ck 250 dello spessore minimo di cm 15, idonea armatura in acciaio FeB44k in quantità non inferiore a 45
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kg/mc, compreso ogni altro onere per avere l'opera finita a regola d'arte.

VIA ROMAGNA SECONDO  TRATTO 5,00

VIA ROMAGNA 1° VICOLO A SX FRONTE VIA SASSARI 2,00

VIA ROMAGNA 2° VICOLO A DX 3,00

VIA SASSARI 10,00

VIA SASSARI 1° VICOLO A SX 1,00

VIA SARDEGNA 3,00

VIA UMBERTO I -  1° TRATTO 4,00

VIA UMBERTO I -  1° VICOLO A DX 1,00

SOMMANO cad 29,0032,32937,28

54 / 54Sola fornitura di cavidotto per impianti ENEL e Telecom in PVC rosso autoestinguente diametro 125 mm tipo

Serr2.039per posa interrata, tipo FGD o tipo Underground rigido nero a bande gialle, con filo tira cavi,  resistenza allo

schiacciamento 750 N, spessore 8,50 mm, giunzione a bicchiere, completo di collegamenti, pezzi speciali di

giunzione, raccordi entro pozzetti.

VIA ROMAGNA SECONDO  TRATTO 145,00 145,00

VIA ROMAGNA 2° VICOLO A DX 30,00 30,00

VIA SASSARI 266,00 266,00

VIA SARDEGNA 140,00 140,00

VIA UMBERTO I -  1° TRATTO 257,00 257,00

VIA UMBERTO I -  1° VICOLO A DX 32,00 32,00

SOMMANO ml 870,003,803´306,00

55 / 55Sola posa in opera di cavidotto Enel, di fornitura dell'ente erogatore, costituito da tubo in PVC rigido

Serr2.040autoestinguente del diametro esterno di mm125, con banda gialla marchiato IMQ, per protezione di cavi in BT,

compresa la posa in opera di giunti, pezzi speciali quali curve, sonda tiracavo in filo di ferro zincato di mm 3, è

compresa inoltre l'incidenza per l'alloggiamento nei pozzetti, compreso ogni altro onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfeta regola d'arte.

VIA ROMAGNA SECONDO  TRATTO 145,00 145,00

VIA ROMAGNA 2° VICOLO A DX 30,00 30,00

VIA SASSARI 266,00 266,00

COMMITTENTE: Comune di Serrenti
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VIA SARDEGNA 140,00 140,00

VIA UMBERTO I -  1° TRATTO 257,00 257,00

VIA UMBERTO I -  1° VICOLO A DX 32,00 32,00

SOMMANO ml 870,003,002´610,00

56 / 56Sola fornitura di cavidotto per impianti ENEL e Telecom in PVC nero autoestinguente diametro mm 63, tipo

Serr2.034underground resistenza allo schiacciamento 750 N, spessore 5 mm, completo di collegamenti, pezzi speciali di

giunzione, raccordi entro pozzetti.

VIA ROMAGNA SECONDO  TRATTO 105,00 105,00

VIA ROMAGNA 1° VICOLO A SX FRONTE VIA SASSARI 35,00 35,00

VIA ROMAGNA 2° VICOLO A DX 60,00 60,00

VIA SASSARI 180,00 180,00

VIA SASSARI 1° VICOLO A SX 22,00 22,00

VIA SARDEGNA 110,00 110,00

VIA UMBERTO I -  1° TRATTO 120,00 120,00

VIA UMBERTO I -  1° VICOLO A DX 18,00 18,00

SOMMANO ml 650,001,20780,00

57 / 57Sola posa in opera di cavidotto Enel costituito da tubo in PVC di fornitura Telecom del diametro di mm 63, con

Serr2.035sottofondo, rinfianco e ricoprimento dello spessore minimo di cm 10 di sabbia ben compattata, compresa la posa

in opera di pezzi speciali quali curve, sonda tiracavo in filo di ferro zincato di mm 3, è compresa inoltre

l'incidenza dovuta allo scavo e alla posa in opera dei pozzetti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte.

VIA ROMAGNA SECONDO  TRATTO 105,00 105,00

VIA ROMAGNA 1° VICOLO A SX FRONTE VIA SASSARI 35,00 35,00

VIA ROMAGNA 2° VICOLO A DX 60,00 60,00

VIA SASSARI 180,00 180,00

VIA SASSARI 1° VICOLO A SX 22,00 22,00

VIA SARDEGNA 110,00 110,00

VIA UMBERTO I -  1° TRATTO 120,00 120,00

COMMITTENTE: Comune di Serrenti
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VIA UMBERTO I -  1° VICOLO A DX 18,00 18,00

SOMMANO ml 650,002,001´300,00

58 / 58Fornitura e posa in opera di cavidotto per impianto Telecom costituito da tubo in PVC del diametro di mm 50,

Serr2.041con sottofondo, rinfianco e ricoprimento dello spessore minimo di cm 10 di sabbia ben compattata, compreso il

rinterro, la posa in opera di pezzi speciali quali curve, sonda tiracavo in filo di ferro zincato di mm 3, è compresa

inoltre l'incidenza dovuta allo scavo e alla posa in opera dei pozzetti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte.

Utenze domestiche96,006,00 576,00

SOMMANO ml 576,003,201´843,20

59 / 59Fornitura e posa in opera di pozzetto in cls armato gettato in opera o prefabbricato tipo VESAP, delle dimensioni

Serr2.042interne di cm 40x40x50, pareti e fondo in cls R'ck 250 dello spessore minimo di cm15, idonea armatura in acciaio

FeB44k in quantità non inferiore a 45 kg/mc, magrone di sottofondazione in cls R'ck 150 dello spessore di cm 10,

compreso il chiusino in ghisa sferoidale D400 completo di telaio di fissaggio per carreggiata stradale, lo scavo, il

reinterro, il livellamento del terreno d'appoggio, il collegamento dei cavidotti ed ogni altro onere e magistero per

dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

VIA ROMAGNA SECONDO  TRATTO 1,00

VIA SASSARI 2,00

VIA SARDEGNA 1,00

VIA UMBERTO I -  1° TRATTO 3,00

SOMMANO cad 7,00103,90727,30

60 / 60Fornitura e posa in opera di pozzetto in cls armato gettato in opera, delle dimensioni interne di cm 30x30x40,

Serr2.043pareti e fondo in cls R'ck 250 dello spessore minimo di cm10, idonea armatura in acciaio FeB44k in quantità non

COMMITTENTE: Comune di Serrenti
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inferiore a 45 kg/mc, magrone di sottofondazione in cls R'ck 150 dello spessore di cm 10, compreso il chiusino in

ghisa sferoidale D400 per carreggiata stradale completo di telaio di fissaggio, lo scavo, il reinterro, il livellamento

del terreno d'appoggio, il collegamento dei cavidotti ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a

perfetta regola d'arte.

VIA ROMAGNA SECONDO  TRATTO 7,00

VIA ROMAGNA 1° VICOLO A SX FRONTE VIA SASSARI 2,00

VIA ROMAGNA 2° VICOLO A DX 2,00

VIA SASSARI 11,00

VIA SARDEGNA 6,00

VIA UMBERTO I -  1° TRATTO 9,00

VIA UMBERTO I -  1° VICOLO A DX 1,00

SOMMANO cad 38,0066,622´531,56

61 / 61Fornitura  e posa in opera di cavidotto in PVC tipo Underground nero a bande gialle, diametro 80mm, idoneo per

Serr2.044posa interrata, resistenza allo schiacciamento 750 N, completo di collegamenti, pezzi speciali di giunzione,

raccordi entro pozzetti.

VIA ROMAGNA SECONDO  TRATTO1,05147,00 154,35

VIA ROMAGNA 1° VICOLO A SX FRONTE VIA SASSARI1,0520,00 21,00

VIA ROMAGNA 2° VICOLO A DX1,0538,00 39,90

VIA SASSARI1,05221,50 232,58

VIA SASSARI 1° VICOLO A SX 1,05

VIA SARDEGNA1,05113,00 118,65

VIA UMBERTO I -  1° TRATTO1,05152,50 160,13

VIA UMBERTO I -  1° VICOLO A DX1,0522,00 23,10

SOMMANO ml 750,764,713´536,08

62 / 62Fornitura e posa in opera di corpo illuminante costituito da lanterna portata su mensola costituita come segue:

Serr2.045LANTERNA tipo Neri mod. PQ801A (con ottica tipo 1) o equivalente dotata del Marchio IMQ ed ENEC 03,

classe di isolamento II.  La lanterna, idonea solo per il montaggio portato, è interamente realizzata in

pressofusione di alluminio (UNI 5076, UNI 5079) per ottenere il massimo grado di rifinitura delle varie parti che

la compongono. Dimensioni e peso Altezza cm 76, larghezza cm 44,5, profondità cm 44,5. Peso Kg 8,0 (esclusi i
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componenti elettrici). Superficie massima soggetta alla spinta del vento mq 0,225. La lanterna è composta da: un

quadripode provvisto di sedi per l'alloggiamento del cavo elettrico di alimentazione e di un foro Ø 28 mm per

l'attacco al sostegno; un telaio centrale realizzato in un unico pezzo; un vano ottico composto da un cesto

stampato in polimetilme-tacrilato (PMMA) e un coperchio di chiusura in policarbonato bianco, entrambi

realizzati ad iniezione; un'ottica a ripartizione asimmetrica stampata in lamiera di alluminio purissimo con

trattamento di anodizzazione a base di silicio. L'ottica è incernierata al coperchio del vano ottico e bloccata per

mezzo di una molla; una guarnizione in silicone espanso; una piastra di cablaggio in lamiera zincata, fissata

all'ottica; un sezionatore di linea elettrica; un portalampada in ceramica; un filtro ai carboni attivi atto alla

depurazione dell'aria circolante nel vano ottico; un telaio superiore con caminetto incernierato al telaio centrale;

viti esterne a forma di ghianda in ottone e restante bulloneria in acciaio inox. Protezione dall'ossidazione La

protezione all'ossidazione è ottenuta mediante l'applicazione a spruzzo di una mano di primer epossidico

bicomponente (previo decappaggio), più una mano di smalto alchidico. Funzionamento e manutenzione Per

accedere alle apparecchiature elettriche basterà svitare una sola vite e ruotare il telaio superiore,automaticamente

il sezionatore toglierà tensione al cablaggio della lanterna. In caso di sostituzione della lampada bisognerà anche

alzare l'ottica. Durante le operazioni di manutenzione nessuna parte o componente della lanterna si separa dalla

struttura. I vari componenti del cablaggio (accenditore, reattore, condensatore ecc.) sono sostituibili

singolarmente. Caratteristiche elettriche Grado di protezione IP 43 nel vano apparecchiature elettriche. Grado di

protezione IP 66 nel vano ottico. Classe di isolamento II. Tensione di alimentazione 230V, frequenza 50Hz, cosj

0,9 (rifasato). Completa di cablaggio e lampada. La D. L. si riserva la facoltà di richiedere all'Impresa i campioni

dei materiali e scegliere fra essi, a suo insindacabile giudizio, quelli che riterrà maggiormente rispondenti per

caratteristiche tecniche, di qualità, estetica, prestazioni illuminotecniche alle descrizioni di capitolato. Conforme

alle Norme CEI-EN relative (EN 60 598-1, EN 60 598-2-3)e certificato da Ente Terzo appartenente all'ambito

CCA - CENELEC Certification Agreement - (Marchio ENEC, IMQ). L'apparecchio di Illuminazione inoltre è

stato rilevato conformemente alla Norma UNI 10671, i dati fotometrici dell'apparecchio equipaggiato con ottica

tipo 1 rilevato con lampada sodio 100W, sono certificati da Ente Terzo (IMQ), in base al Regolamento IMQ

Performance (dati fotometrici rilevati conformemente alla Norma UNI 10671 da laboratori fotometrici certificati,

controllo diretto, a campione, degli apparecchi NERI da parte IMQ).

LAMPADA. La lampada sarà del tipo SON T COMFORT IRC 65 T=150W; essa (nelle versioni cablate) deve

essere rivolta verso il basso e protetta da un piatto riflettore in lastra d'acciaio smaltata a fuoco che indirizza il

flusso luminoso verso il suolo.

ACCESSORI. Accessori, morsettiera con portafusibile (250V 6,3A gl). Cablaggi, la lanterna, completa di

cablatura elettrica come riportati dalle schede tecniche fornite in progetto. Il cablaggio deve essere eseguito in

classe II d'isolamento, in conformità alle norme CEI. Il collegamento alla linea d'alimentazione deve avvenire

tramite un connettore ad incastro che ne permetterà il sezionamento elettrico in caso d'interventi e manutenzioni.

MENSOLA. La mensola è formata da elementi in acciaio FE 360 UNI 7810, il tutto per forma, misure e decori

vari al disegno che del progetto fa parte integrante, ed è composta come segue:

COMMITTENTE: Comune di Serrenti
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1°- da un tubo di sostegno (diam. cm. 3,3,  lunghezza cm. 90). Il tubo all'estremità è dotato di un attacco per il

fissaggio del corpo illuminante, che consiste in un anello su cui va appoggiato il corpo illuminante, un tubo

centrale con filettatura da 3/4" GAS completo di dado di fissaggio in acciaio inox, e una parte inferiore decorata

da un toro, una gola e una sfera.Il tubo di sostegno è dotato inoltre di una muratura  lunga cm. 14, e di  un'asola

per l'entrata all'interno del tubo di un cavo elettrico del diametro di cm. 1,4 e di un morsetto per la messa a terra;

2°- da una mensola in acciaio ( piatto mm 30x10), con sporgenza di cm.73. La mensola, il tubo di sostegno e i

due collari in acciaio sono uniti fra loro con saldature. Il decoro della mensola consiste in due spirali,

rispettivamente alte cm.28 e cm. 15.

3°- da una placca in lamiera di acciaio alta cm.55, larga cm.8 con spessore di cm. 0,4, di forma rettangolare con

angoli smussati e con l'estremità inferiore leggermente curvata verso la parte sporgente della mensola. La placca

è fissata con saldature al tubo di sostegno ed è sagomata alle estremità superiore ed inferiore da punte

leggermente curvate verso la parte sporgente della mensola, inoltre nella parte inferiore è applicata è applicata

un borchia con funzione sia di muratura che di decoro.Tutti gli elementi in acciaio che compongono la mensola

sono zincati a freddo in bagno elettrolitico secondo norme UNI ISO 2081. L'altezza totale della mensola è di cm.

55, la sporgenza utile è di cm.90.

Nel prezzo sono compresi il montaggio di tutti gli elementi, il cablaggio della lanterna, i collegamenti, il cavo di

derivazione da pozzetto a corpo illuminante 2x2,5 mmq tipo FG 7 a doppio isolamento, il tubo corrugato Ø20 mm

in PVC tipo pesante incassato nella muratura o, in sostituzione (quando la lanterna è montata su muratura faccia

a vista) il tubo Ø20 mm in acciaio zincato e verniciato entro il quale dovranno essere passati i cavi, la morsetteria,

la verniciatura di tutti gli elementi componenti con lo stesso smalto utilizzato dalla casa madre, ed ogni altro

onere per dare l'opera montata, perfettamente funzionante ed eseguita a perfetta regola d'arte, previa visione ed

approvazione della D.L..

VIA ROMAGNA SECONDO  TRATTO 3,00

VIA ROMAGNA 1° VICOLO A SX FRONTE VIA SASSARI 1,00

VIA ROMAGNA 2° VICOLO A DX 1,00

VIA SASSARI 8,00

VIA SARDEGNA 5,00

VIA UMBERTO I -  1° TRATTO 9,00

VIA UMBERTO I -  1° VICOLO A DX 1,00

SOMMANO cad 28,00900,0025´200,00

63 / 63Fornitura e posa in opera di corpo illuminante costituito da lanterna portata su mensola con prolunga, costituita

Serr2.046come segue:

COMMITTENTE: Comune di Serrenti
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LANTERNA tipo Neri mod. PQ801A (con ottica tipo 1) o equivalente dotata del Marchio IMQ ed ENEC 03,

classe di isolamento II.  La lanterna, idonea solo per il montaggio portato, è interamente realizzata in

pressofusione di alluminio (UNI 5076, UNI 5079) per ottenere il massimo grado di rifinitura delle varie parti che

la compongono. Dimensioni e peso Altezza cm 76, larghezza cm 44,5, profondità cm 44,5. Peso Kg 8,0 (esclusi i

componenti elettrici). Superficie massima soggetta alla spinta del vento mq 0,225. La lanterna è composta da: un

quadripode provvisto di sedi per l'alloggiamento del cavo elettrico di alimentazione e di un foro Ø 28 mm per

l'attacco al sostegno; un telaio centrale realizzato in un unico pezzo; un vano ottico composto da un cesto

stampato in polimetilme-tacrilato (PMMA) trasparente e un coperchio di chiusura in policarbonato bianco,

entrambi realizzati ad iniezione; un'ottica a ripartizione asimmetrica stampata in lamiera di alluminio purissimo

con trattamento di anodizzazione a base di silicio. L'ottica è incernierata al coperchio del vano ottico e bloccata

per mezzo di una molla; una guarnizione in silicone espanso; una piastra di cablaggio in lamiera zincata, fissata

all'ottica; un sezionatore di linea elettrica; un portalampada in ceramica; un filtro ai carboni attivi atto alla

depurazione dell'aria circolante nel vano ottico; un telaio superiore con caminetto incernierato al telaio centrale;

viti esterne a forma di ghianda in ottone e restante bulloneria in acciaio inox. Protezione dall'ossidazione La

protezione all'ossidazione è ottenuta mediante l'applicazione a spruzzo di una mano di primer epossidico

bicomponente (previo decappaggio), più una mano di smalto alchidico. Funzionamento e manutenzione Per

accedere alle apparecchiature elettriche basterà svitare una sola vite e ruotare il telaio superiore,automaticamente

il sezionatore toglierà tensione al cablaggio della lanterna. In caso di sostituzione della lampada bisognerà anche

alzare l'ottica. Durante le operazioni di manutenzione nessuna parte o componente della lanterna si separa dalla

struttura. I vari componenti del cablaggio (accenditore, reattore, condensatore ecc.) sono sostituibili

singolarmente. Caratteristiche elettriche Grado di protezione IP 43 nel vano apparecchiature elettriche. Grado di

protezione IP 66 nel vano ottico. Classe di isolamento II. Tensione di alimentazione 230V, frequenza 50Hz, cosj

0,9 (rifasato). Completa di cablaggio e lampada. La D. L. si riserva la facoltà di richiedere all'Impresa i campioni

dei materiali e scegliere fra essi, a suo insindacabile giudizio, quelli che riterrà maggiormente rispondenti per

caratteristiche tecniche, di qualità, estetica, prestazioni illuminotecniche alle descrizioni di capitolato. Conforme

alle Norme CEI-EN relative (EN 60 598-1, EN 60 598-2-3)e certificato da Ente Terzo appartenente all'ambito

CCA - CENELEC Certification Agreement - (Marchio ENEC, IMQ). L'apparecchio di Illuminazione inoltre è

stato rilevato conformemente alla Norma UNI 10671, i dati fotometrici dell'apparecchio equipaggiato con ottica

tipo 1 rilevato con lampada sodio 100W, sono certificati da Ente Terzo (IMQ), in base al Regolamento IMQ

Performance (dati fotometrici rilevati conformemente alla Norma UNI 10671 da laboratori fotometrici certificati,

controllo diretto, a campione, degli apparecchi NERI da parte IMQ).

LAMPADA. La lampada sarà del tipo SON T COMFORT IRC 65 T=150W; essa (nelle versioni cablate) deve

essere rivolta verso il basso e protetta da un piatto riflettore in lastra d'acciaio smaltata a fuoco che indirizza il

flusso luminoso verso il suolo.

ACCESSORI. Accessori, morsettiera con portafusibile ( 250V 6,3A gl). Cablaggi, la lanterna, completa di

cablatura elettrica come riportati dalle schede tecniche fornite in progetto. Il cablaggio deve essere eseguito in
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classe II d'isolamento, in conformità alle norme CEI. Il collegamento alla linea d'alimentazione deve avvenire

tramite un connettore ad incastro che ne permetterà il sezionamento elettrico in caso d'interventi e manutenzioni.

MENSOLA. La mensola è formata da elementi in acciaio FE 360 UNI 7810, il tutto per forma, misure e decori

vari al disegno che del progetto fa parte integrante, ed è composta come segue:

1°- da un tubo di sostegno ( diam. cm. 3,3,  lunghezza cm. 90 ).Il tubo all'estremità è dotato di un attacco per il

fissaggio del corpo illuminante, che consiste in un anello su cui va appoggiato il corpo illuminante, un tubo

centrale con filettatura da 3/4" GAS completo di dado di fissaggio in acciaio inox, e una parte inferiore decorata

da un toro, una gola e una sfera.Il tubo di sostegno è dotato inoltre di una muratura  lunga cm. 14, e di  un'asola

per l'entrata all'interno del tubo di un cavo elettrico del diametro di cm. 1,4 e di un morsetto per la messa a terra;

2°- da una mensola in acciaio ( piatto mm 30x10), con sporgenza di cm.73. La mensola, il tubo di sostegno e i

due collari in acciaio sono uniti fra loro con saldature. Il decoro della mensola consiste in due spirali,

rispettivamente alte cm.28 e cm. 15.

3°- da una placca in lamiera di acciaio alta cm.55, larga cm.8 con spessore di cm. 0,4, di forma rettangolare con

angoli smussati e con l'estremità inferiore leggermente curvata verso la parte sporgente della mensola. La placca

è fissata con saldature al tubo di sostegno ed è sagomata alle estremità superiore ed inferiore da punte

leggermente curvate verso la parte sporgente della mensola, inoltre nella parte inferiore è applicata è applicata

un borchia con funzione sia di muratura che di decoro.Tutti gli elementi in acciaio che compongono la mensola

sono zincati a freddo in bagno elettrolitico secondo norme UNI ISO 2081. L'altezza totale della mensola è di cm.

55, la sporgenza utile è di cm.90.

PROLUNGA. La prolunga è è formata da un unico elemento in acciaio FE 360 UNI 7810 di lunghezza 2.50 ml

da ridurre in funzione delle condizioni locali da verificare in fase di montaggio.

Nel prezzo sono compresi il montaggio di tutti gli elementi, il cablaggio della lanterna, i collegamenti, il cavo di

derivazione da pozzetto a corpo illuminante 2x2,5 mmq tipo FG 7 a doppio isolamento, il tubo corrugato Ø20 mm

in PVC tipo pesante incassato nella muratura o, in sostituzione (quando la lanterna è montata su muratura faccia

a vista) il tubo Ø20 mm in acciaio zincato e verniciato entro il quale dovranno essere passati i cavi, la morsetteria,

la verniciatura di tutti gli elementi componenti con lo stesso smalto utilizzato dalla casa madre, ed ogni altro

onere per dare l'opera montata, perfettamente funzionante ed eseguita a perfetta regola d'arte, previa visione ed

approvazione della D.L..

VIA ROMAGNA SECONDO  TRATTO 2,00

VIA SASSARI 1° VICOLO A SX 1,00

SOMMANO cad 3,001´050,003´150,00

64 / 64Fornitura e posa in opera di corpo illuminante costituito da 2 lanterne portate su palo realizzato come segue:
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Serr2.047LANTERNA tipo Neri mod. PQ801A111 (con ottica tipo 1) o equivalente dotata del Marchio IMQ ed ENEC 03,

classe di isolamento II.  La lanterna, idonea solo per il montaggio portato, è interamente realizzata in

pressofusione di alluminio (UNI 5076, UNI 5079) per ottenere il massimo grado di rifinitura delle varie parti che

la compongono. Dimensioni e peso Altezza cm 76, larghezza cm 44,5, profondità cm 44,5. Peso Kg 8,0 (esclusi i

componenti elettrici). Superficie massima soggetta alla spinta del vento mq 0,225. La lanterna è composta da: un

quadripode provvisto di sedi per l'alloggiamento del cavo elettrico di alimentazione e di un foro Ø 28 mm per

l'attacco al sostegno; un telaio centrale realizzato in un unico pezzo; un vano ottico composto da un cesto

stampato in polimetilme-tacrilato (PMMA) trasparente e un coperchio di chiusura in policarbonato bianco,

entrambi realizzati ad iniezione; un'ottica a ripartizione asimmetrica stampata in lamiera di alluminio purissimo

con trattamento di anodizzazione a base di silicio. L'ottica è incernierata al coperchio del vano ottico e bloccata

per mezzo di una molla; una guarnizione in silicone espanso; una piastra di cablaggio in lamiera zincata, fissata

all'ottica; un sezionatore di linea elettrica; un portalampada in ceramica; un filtro ai carboni attivi atto alla

depurazione dell'aria circolante nel vano ottico; un telaio superiore con caminetto incernierato al telaio centrale;

viti esterne a forma di ghianda in ottone e restante bulloneria in acciaio inox. Protezione dall'ossidazione La

protezione all'ossidazione è ottenuta mediante l'applicazione a spruzzo di una mano di primer epossidico

bicomponente (previo decappaggio), più una mano di smalto alchidico. Funzionamento e manutenzione Per

accedere alle apparecchiature elettriche basterà svitare una sola vite e ruotare il telaio superiore,automaticamente

il sezionatore toglierà tensione al cablaggio della lanterna. In caso di sostituzione della lampada bisognerà anche

alzare l'ottica. Durante le operazioni di manutenzione nessuna parte o componente della lanterna si separa dalla

struttura. I vari componenti del cablaggio (accenditore, reattore, condensatore ecc.) sono sostituibili

singolarmente. Caratteristiche elettriche Grado di protezione IP 43 nel vano apparecchiature elettriche. Grado di

protezione IP 66 nel vano ottico. Classe di isolamento II. Tensione di alimentazione 230V, frequenza 50Hz, cosj

0,9 (rifasato). Completa di cablaggio e lampada. La D. L. si riserva la facoltà di richiedere all'Impresa i campioni

dei materiali e scegliere fra essi, a suo insindacabile giudizio, quelli che riterrà maggiormente rispondenti per

caratteristiche tecniche, di qualità, estetica, prestazioni illuminotecniche alle descrizioni di capitolato. Conforme

alle Norme CEI-EN relative (EN 60 598-1, EN 60 598-2-3)e certificato da Ente Terzo appartenente all'ambito

CCA - CENELEC Certification Agreement - (Marchio ENEC, IMQ). L'apparecchio di Illuminazione inoltre è

stato rilevato conformemente alla Norma UNI 10671, i dati fotometrici dell'apparecchio equipaggiato con ottica

tipo 1 rilevato con lampada sodio 100W, sono certificati da Ente Terzo (IMQ), in base al Regolamento IMQ

Performance (dati fotometrici rilevati conformemente alla Norma UNI 10671 da laboratori fotometrici certificati,

controllo diretto, a campione, degli apparecchi NERI da parte IMQ).

LAMPADA. La lampada sarà del tipo SON T COMFORT IRC 65 T=150W; essa (nelle versioni cablate) deve

essere rivolta verso il basso e protetta da un piatto riflettore in lastra d'acciaio smaltata a fuoco che indirizza il

flusso luminoso verso il suolo.

ACCESSORI. Accessori, morsettiera con portafusibile (250V 6,3A gl). Cablaggi, la lanterna, completa di

cablatura elettrica come riportati dalle schede tecniche fornite in progetto. Il cablaggio deve essere eseguito in
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classe II d'isolamento, in conformità alle norme CEI. Il collegamento alla linea d'alimentazione deve avvenire

tramite un connettore ad incastro che ne permetterà il sezionamento elettrico in caso d'interventi e manutenzioni.

PALO. Palo componibile tipo Neri mod. 1161.050 o equivalente in fusione di ghisa UNI EN 1561 con anima

interna in acciaio FE 510 UNI 7810 zincata a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461, il tutto corrispondente per

forma misure e modanature varie al disegno che del progetto fa parte integrante. L'anima composta da sei tubi di

sezione variabile per il variare dei diametri interni della ghisa (diam. cm 11,4 x 175 - diam. 8,9 x 35 - diam. 7,0 x

102 - diam. 6,0 x 70 - diam. 4,8 x 30 - diam. 3,8 x 22) tra loro saldati in corrispondenza delle rastremazioni,

dovrà innestarsi per cm 60 perfettamente a piombo in un plinto di fondazione (P); sarà dotata di una vite M10 per

la messa a terra segnalata da apposita piastrina, di un'asola (D - h. cm 13,2 x 3,8) idonea per il montaggio di

morsettiere in classe I di isolamento con o senza fusibile, di un'asola (E - h. cm 15,0 x 4,0) per il passaggio dei

cavi all'interno e di una boccola filettata 3/4" GAS (Z) saldata all'estremità superiore. Una guaina (C)

termoretraibile alta cm 50, formata da materiali compositi (poliolefinico irradiato e mastice butilico) dovrà essere

applicata sull'anima per proteggerla dalla corrosione. Il palo di ghisa, formato da vari elementi sovrapponibili ad

incastro dal basso verso l'alto, allo scopo di evitare infiltrazioni d'acqua all'interno, è composto come segue: 1°)

da un primo elemento di base alto cm 96,5, avente un plinto di base quadrato di cm 38 x 38 x 13 con angoli

smussati, sormontato da un decoro composto da ventotto ovoli e foglie (F), da un corpo centrale pure quadro

smussato di cm 24 x 24 x 62 con portello di ispezione di cm 9 x 36 e in sommità da una cimasa anch'essa

quadrata di cm 36 x 36 con angoli smussati; 2°) da un secondo elemento alto cm 22 avente un plinto quadrato di

cm 27,5 x 27,5 con angoli smussati, decorato da una scozia (diam. cm 14,5) con sedici scanalature (G) e

sovrastata da un toro con otto ovoli (diam. cm 25) (H); 3°) da un terzo elemento alto cm 36 (diam. inferiore cm

17,5, centrale cm 17,5, superiore cm 15,5) decorato da foglie; 4°) da un quarto elemento alto cm 92, tronco

conico (diam. inferiore cm 10,5, superiore cm 9,5) decorato con otto scanalature. I singoli elementi sopra descritti

sono realizzati in un'unica fusione. L'altezza totale di questi primi quattro elementi è di cm 245. La protezione

delle superfici in ghisa è da ottenersi attraverso le seguenti fasi: sabbiatura; una mano di primer monocomponente

allo zinco; una mano di primer epossidico bicomponente al fosfato di zinco; una mano applicata per immersione

di primer sintetico a base di resine alchidiche; una mano a finire di smalto alchidico. La D. L. si riserva la facoltà

di richiedere all'Impresa i campioni dei materiali e scegliere fra essi, a suo insindacabile giudizio, quelli che

riterrà maggiormente rispondenti per caratteristiche di qualità, estetica e prestazioni alle descrizioni di capitolato.

CIMA. Sul palo sopra descritto si sovrapporrà la cima anch'essa formata da elementi in ghisa UNI EN 1561,

ghisa sferoidale UNI EN 1563 e acciaio FE 360 UNI 7810, il tutto corrispondente per forma, misure e decori vari

al disegno che del progetto fa parte integrante. La cima è composta come segue:

- Da una colonna in ghisa alta cm 98, tronco conica (diam. inferiore cm 9,5, superiore cm 8) decorata con otto

scanalature e da un toro (B) alla base;

- da un elemento in ghisa alto cm 20,5, tronco conico (diam. inferiore cm 8, superiore cm 12,5) decorato da un

toro (C), una gola, una scozia e listelli. La parte superiore di questo elemento è dotata di due asole disposte a

1800 fra loro per l'aggancio delle mensole. L'elemento viene innestato sull'anima e fissato con tre viti a
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scomparsa M8 in acciaio inox, di cui una penetra nell'asola (N) ricavata sull'anima (A) evitandone la rotazione;

- da due mensole in ghisa decorate come da disegno. Il decoro di ogni mensola è composto da: un grosso riccio

posto sopra all'attacco a gancio (D), quattro foglie, di cui due terminanti a riccio verso il basso (a) e due normali

rivolte verso l'alto (b) e all'estremità una cimasa (F) (diam. cm 7). Ogni mensola alta cm 48, larga cm 54, è dotata

di un tubo filettato 3/4" GAS con relativo dado e rosetta in acciaio inox per il fissaggio del corpo illuminante (E),

di un foro e un attacco a gancio (D) per l'assemblaggio e di un tubo interno idoneo al passaggio di un cavo di

alimentazione del diametro di cm 1,4. La sporgenza ad assemblaggio avvenuto è di cm 54;

- da un tubo in acciaio zincato, con filettature da 3/4" GAS alle estremità e dado di bloccaggio in acciaio inox, da

avvitare sull'anima (A);

- da due elementi alti cm 7,5 in ghisa sferoidale, ciascu-no decorato da nove scanalature e un fiore al centro (G).

Questi due elementi assemblati formano un col-lare che va a ricoprire la parte asolata del secondo elemento.

Sono dotati di fori dove vengono inserite due viti M 10 in acciaio inox per l'assemblaggio con le mensole;

- da un elemento in ghisa alto cm 31, tronco conico (diam. inferiore cm 12,5, superiore cm 7), decorato da foglie

(H), quattro piccole scanalature (I) e un toro all'estremità superiore (L);

- da un elemento terminale in ghisa alto cm 11,5 (diam. cm 9,5), decorato da foglie (M), dotato di una vite a

scomparsa M6 in acciaio inox per il fissaggio.

- L'altezza totale della cima è di cm 166.

Protezione delle superfici in ghisa. La protezione delle superfici in ghisa è da ottenersi attraverso le seguenti fasi:

sabbiatura; una mano di primer monocomponente allo zinco; una mano di primer epossidico bicomponente al

fosfa-to di zinco; una mano applicata ad immersione di primer sintetico a base di resine alchidiche; una mano a

finire di smalto alchidico.

Nel prezzo sono compresi il montaggio di tutti gli elementi, il cablaggio della lanterna, i collegamenti, il cavo di

derivazione da pozzetto a corpo illuminante 2x2,5 mmq tipo FG 7 a doppio isolamento, il tubo corrugato Ø20 mm

in PVC tipo pesante incassato nella muratura o, in sostituzione (quando la lanterna è montata su muratura faccia

a vista) il tubo Ø20 mm in acciaio zincato e verniciato entro il quale dovranno essere passati i cavi, la morsetteria,

la verniciatura di tutti gli elementi componenti con lo stesso smalto utilizzato dalla casa madre, il dado di

fondazione in calcestruzzo armato di dimensioni 70x70x70 cm ed ogni altro onere per dare l'opera montata,

perfettamente funzionante ed eseguita a perfetta regola d'arte, previa visione ed approvazione della D.L..

VIA SASSARI 2,00

SOMMANO cad 2,003´250,006´500,00

65 / 65Fornitura e posa in opera di corpo illuminante costituito da 1 lanterna portata su palo, realizzato come segue:

Serr2.048LANTERNA tipo Neri mod. PQ801A111 (con ottica tipo 1) o equivalente dotata del Marchio IMQ ed ENEC 03,
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classe di isolamento II. La lanterna, idonea solo per il montaggio portato, è interamente realizzata in

pressofusione di alluminio (UNI 5076, UNI 5079) per ottenere il massimo grado di rifinitura delle varie parti che

la compongono. Dimensioni e peso Altezza cm 76, larghezza cm 44,5, profondità cm 44,5. Peso Kg 8,0 (esclusi i

componenti elettrici). Superficie massima soggetta alla spinta del vento mq 0,225. La lanterna è composta da: un

quadripode provvisto di sedi per l'alloggiamento del cavo elettrico di alimentazione e di un foro Ø 28 mm per

l'attacco al sostegno; un telaio centrale realizzato in un unico pezzo; un vano ottico composto da un cesto

stampato in polimetilme-tacrilato (PMMA) trasparente e un coperchio di chiusura in policarbonato bianco,

entrambi realizzati ad iniezione; un'ottica a ripartizione asimmetrica stampata in lamiera di alluminio purissimo

con trattamento di anodizzazione a base di silicio. L'ottica è incernierata al coperchio del vano ottico e bloccata

per mezzo di una molla; una guarnizione in silicone espanso; una piastra di cablaggio in lamiera zincata, fissata

all'ottica; un sezionatore di linea elettrica; un portalampada in ceramica; un filtro ai carboni attivi atto alla

depurazione dell'aria circolante nel vano ottico; un telaio superiore con caminetto incernierato al telaio centrale;

viti esterne a forma di ghianda in ottone e restante bulloneria in acciaio inox. Protezione dall'ossidazione La

protezione all'ossidazione è ottenuta mediante l'applicazione a spruzzo di una mano di primer epossidico

bicomponente (previo decappaggio), più una mano di smalto alchidico. Funzionamento e manutenzione Per

accedere alle apparecchiature elettriche basterà svitare una sola vite e ruotare il telaio superiore,automaticamente

il sezionatore toglierà tensione al cablaggio della lanterna. In caso di sostituzione della lampada bisognerà anche

alzare l'ottica. Durante le operazioni di manutenzione nessuna parte o componente della lanterna si separa dalla

struttura. I vari componenti del cablaggio (accenditore, reattore, condensatore ecc.) sono sostituibili

singolarmente. Caratteristiche elettriche Grado di protezione IP 43 nel vano apparecchiature elettriche. Grado di

protezione IP 66 nel vano ottico. Classe di isolamento II. Tensione di alimentazione 230V, frequenza 50Hz, cosj

0,9 (rifasato). Completa di cablaggio e lampada. La D. L. si riserva la facoltà di richiedere all'Impresa i campioni

dei materiali e scegliere fra essi, a suo insindacabile giudizio, quelli che riterrà maggiormente rispondenti per

caratteristiche tecniche, di qualità, estetica, prestazioni illuminotecniche alle descrizioni di capitolato. Conforme

alle Norme CEI-EN relative (EN 60 598-1, EN 60 598-2-3)e certificato da Ente Terzo appartenente all'ambito

CCA - CENELEC Certification Agreement - (Marchio ENEC, IMQ). L'apparecchio di Illuminazione inoltre è

stato rilevato conformemente alla Norma UNI 10671, i dati fotometrici dell'apparecchio equipaggiato con ottica

tipo 1 rilevato con lampada sodio 100W, sono certificati da Ente Terzo (IMQ), in base al Regolamento IMQ

Performance (dati fotometrici rilevati conformemente alla Norma UNI 10671 da laboratori fotometrici certificati,

controllo diretto, a campione, degli apparecchi NERI da parte IMQ).

LAMPADA. La lampada sarà del tipo SON T COMFORT IRC 65 T=150W; essa (nelle versioni cablate) deve

essere rivolta verso il basso e protetta da un piatto riflettore in lastra d'acciaio smaltata a fuoco che indirizza il

flusso luminoso verso il suolo.

ACCESSORI. Accessori, morsettiera con portafusibile (250V 6,3A gl). Cablaggi, la lanterna, completa di

cablatura elettrica come riportati dalle schede tecniche fornite in progetto. Il cablaggio deve essere eseguito in

classe II d'isolamento, in conformità alle norme CEI. Il collegamento alla linea d'alimentazione deve avvenire

COMMITTENTE: Comune di Serrenti

A   R I P O R T A R E  463´169,26

[image: image48.emf]pag. 48

Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug.lung.larg.H/peso unitarioTOTALE

R I P O R T O  463´169,26

tramite un connettore ad incastro che ne permetterà il sezionamento elettrico in caso d'interventi e manutenzioni.

PALO. Palo componibile tipo Neri mod. 1161.050 o equivalente in fusione di ghisa UNI EN 1561 con anima

interna in acciaio FE 510 UNI 7810 zincata a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461, il tutto corrispondente per

forma misure e modanature varie al disegno che del progetto fa parte integrante. L'anima composta da sei tubi di

sezione variabile per il variare dei diametri interni della ghisa (diam. cm 11,4 x 175 - diam. 8,9 x 35 - diam. 7,0 x

102 - diam. 6,0 x 70 - diam. 4,8 x 30 - diam. 3,8 x 22) tra loro saldati in corrispondenza delle rastremazioni,

dovrà innestarsi per cm 60 perfettamente a piombo in un plinto di fondazione (P); sarà dotata di una vite M10 per

la messa a terra segnalata da apposita piastrina, di un'asola (D - h. cm 13,2 x 3,8) idonea per il montaggio di

morsettiere in classe I di isolamento con o senza fusibile, di un'asola (E - h. cm 15,0 x 4,0) per il passaggio dei

cavi all'interno e di una boccola filettata 3/4" GAS (Z) saldata all'estremità superiore. Una guaina (C)

termoretraibile alta cm 50, formata da materiali compositi (poliolefinico irradiato e mastice butilico) dovrà essere

applicata sull'anima per proteggerla dalla corrosione. Il palo di ghisa, formato da vari elementi sovrapponibili ad

incastro dal basso verso l'alto, allo scopo di evitare infiltrazioni d'acqua all'interno, è composto come segue: 1°)

da un primo elemento di base alto cm 96,5, avente un plinto di base quadrato di cm 38 x 38 x 13 con angoli

smussati, sormontato da un decoro composto da ventotto ovoli e foglie (F), da un corpo centrale pure quadro

smussato di cm 24 x 24 x 62 con portello di ispezione di cm 9 x 36 e in sommità da una cimasa anch'essa

quadrata di cm 36 x 36 con angoli smussati; 2°) da un secondo elemento alto cm 22 avente un plinto quadrato di

cm 27,5 x 27,5 con angoli smussati, decorato da una scozia (diam. cm 14,5) con sedici scanalature (G) e

sovrastata da un toro con otto ovoli (diam. cm 25) (H); 3°) da un terzo elemento alto cm 36 (diam. inferiore cm

17,5, centrale cm 17,5, superiore cm 15,5) decorato da foglie; 4°) da un quarto elemento alto cm 92, tronco

conico (diam. inferiore cm 10,5, superiore cm 9,5) decorato con otto scanalature. I singoli elementi sopra descritti

sono realizzati in un'unica fusione. L'altezza totale di questi primi quattro elementi è di cm 245. La protezione

delle superfici in ghisa è da ottenersi attraverso le seguenti fasi: sabbiatura; una mano di primer monocomponente

allo zinco; una mano di primer epossidico bicomponente al fosfato di zinco; una mano applicata per immersione

di primer sintetico a base di resine alchidiche; una mano a finire di smalto alchidico. La D. L. si riserva la facoltà

di richiedere all'Impresa i campioni dei materiali e scegliere fra essi, a suo insindacabile giudizio, quelli che

riterrà maggiormente rispondenti per caratteristiche di qualità, estetica e prestazioni alle descrizioni di capitolato.

CIMA. Cima per pali ad una luce. Sul palo sopra descritto si sovrapporrà la cima tipo Neri mod. 4101.100 o

equivalente, anch'essa formata da elementi in ghisa UNI EN 1561 e acciaio FE 360 UNI 7810, il tutto

corrispondente per forma, misure e decori vari al disegno che del progetto fa parte integrante. La cima è

composta come segue: 1°) da una colonna in ghisa alta cm 98, tronco conica (diam. inferiore cm 9,5, superiore

cm 8) decorata con otto scanalature e da un toro (B) alla base; 2°) da un capitello in ghisa alto cm 37,5, tronco

conico (diam. inferiore cm 8, superiore cm 16) decorato da due tori (C) e quattro foglie rivolte verso l'alto (D). Il

capitello viene innestato sull'anima (A) e fissato con due grani M8 e da una vite M8 in acciaio inox che penetra

nell'asola (E) ricavata sull'anima (A); 3°) da un tubo in acciaio zincato, con filettature da 3/4" GAS alle estremità

e dado di bloccaggio in acciaio inox, da avvitare sull'anima (A). L'altezza totale della cima è di cm 134. La
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protezione delle superfici in ghisa è da ottenersi attraverso le seguenti fasi: sabbiatura; una mano di primer

monocomponente allo zinco; una mano di primer epossidico bicomponente al fosfato di zinco; una mano

applicata ad immersione di primer sintetico a base di resine alchidiche; una mano a finire di smalto alchidico. La

D. L. si riserva la facoltà di richiedere all'Impresa i campioni dei materiali e scegliere fra essi, a suo insindacabile

giudizio, quelli che riterrà maggiormente rispondenti per caratteristiche di qualità ed estetica alle descrizioni di

capitolato.

Nel prezzo sono compresi il montaggio di tutti gli elementi, il cablaggio della lanterna, i collegamenti, il cavo di

derivazione da pozzetto a corpo illuminante 2x2,5 mmq tipo FG 7 a doppio isolamento, il tubo corrugato Ø20 mm

in PVC tipo pesante incassato nella muratura o, in sostituzione (quando la lanterna è montata su muratura faccia

a vista) il tubo Ø20 mm in acciaio zincato e verniciato entro il quale dovranno essere passati i cavi, la morsetteria,

la verniciatura di tutti gli elementi componenti con lo stesso smalto utilizzato dalla casa madre, il dado di

fondazione in calcestruzzo armato di dimensioni 70x70x70 cm ed ogni altro onere per dare l'opera montata,

perfettamente funzionante ed eseguita a perfetta regola d'arte, previa visione ed approvazione della D.L..

VIA ROMAGNA SECONDO  TRATTO 1,00

VIA ROMAGNA 1° VICOLO A SX FRONTE VIA SASSARI 1,00

VIA ROMAGNA 2° VICOLO A DX 1,00

VIA SASSARI 3,00

VIA UMBERTO I -  1° TRATTO 2,00

SOMMANO cad 8,002´450,0019´600,00

66 / 66Fornitura e posa di muffola di derivazione in miscela a freddo tipo  3M PER PUNTO LUCE DI

Serr2.049ILLUMINAZIONE TIPO STRADALE , su cavi in linea sino a 50 mmq compreso giunto, pulizia conduttori, in

opera compreso ogni onere e magistero per darla funzionante a norma CEI.

VIA ROMAGNA SECONDO  TRATTO 7,00

VIA ROMAGNA 1° VICOLO A SX FRONTE VIA SASSARI 2,00

VIA ROMAGNA 2° VICOLO A DX 2,00

VIA SASSARI 13,00

VIA SARDEGNA 6,00

VIA UMBERTO I -  1° TRATTO 10,00

VIA UMBERTO I -  1° VICOLO A DX 1,00

SOMMANO cad 41,0035,821´468,62
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67 / 67Fornitura e posa di muffola di derivazione o collegamento  in miscela a freddo tipo 3M  PER 4  CAVI IN LINEA

Serr2.050SINO A 70 MMQ, compreso giunto, pulizia conduttori, in opera compreso ogni onere e magistero per darla

funzionante a norma CEI.

VIA ROMAGNA SECONDO  TRATTO 1,00

VIA SASSARI 1,00

VIA SARDEGNA 1,00

VIA UMBERTO I -  1° TRATTO 3,00

SOMMANO cad 6,0054,21325,26

68 / 68Fornitura e posa di conduttore di rame flessibile FG7(O) 0.6/1KV sezione 10 mmq. unipolare, isolato in EPR  e

Serr2.051con guaina in PVC di qualità RZ, sezione seguente, non propaganate l'incendio, dato in opera per energia o per

segnalazione e comando (V0/V=0.6/1kV), o equivalente tipo N1VV-K, dove ammesso in progetto, compresi

sfridi, tagli e collegamenti. Compreso ogni onere.

VIA SASSARI 366,00 1,05384,30

SOMMANO ml 384,302,28876,20

69 / 69Fornitura e posa di conduttore di rame flessibile FG7(O) 0.6/1KV sezione 6 mmq unipolare, isolato in EPR  e con

Serr2.052guaina in PVC di qualità RZ, sezione seguente, non propaganate l'incendio, dato in opera per energia o per

segnalazione e comando (V0/V=0.6/1kV), o equivalente tipo N1VV-K, dove ammesso in progetto, compresi

sfridi, tagli e collegamenti. Compreso ogni onere.

VIA ROMAGNA SECONDO  TRATTO 492,00 1,05516,60

VIA ROMAGNA 1° VICOLO A SX FRONTE VIA SASSARI 86,50 1,0590,83

VIA ROMAGNA 2° VICOLO A DX 94,00 1,0598,70

VIA SASSARI 581,00 1,05610,05

VIA SARDEGNA 400,00 1,05420,00

VIA UMBERTO I -  1° TRATTO 529,00 1,05555,45

VIA UMBERTO I -  1° VICOLO A DX 44,00 1,0546,20

COMMITTENTE: Comune di Serrenti
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SOMMANO ml 2´337,831,804´208,09

70 / 70Rimozione di apparecchio per illuminazione pubblica costituito da palo con ottica stradale. Il costo comprende lo

Serr2.053smontaggio accurato dell'ottica stradale e dei vari elementi del palo senza creare danni alle parti che lo

costituiscono di modo che possa essere rimontato in altro luogo, lo sfilamento del palo mediante l'utilizzo di

autogru e delle attrezzature necessarie al fine di evitare il rovesciamento o il danneggiamento del palo, il carico e

il suo trasporto nella sede indicata dal'ufficio tecnico comunale, la demolizione del dado di fondazione in cls, il

carico su automezzo ed il successivo trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta, il rinterro e la

successiva compattazione del terreno nel cavo ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola

d'arte.

VIA ROMAGNA SECONDO  TRATTO 3,00

VIA ROMAGNA 1° VICOLO A SX FRONTE VIA SASSARI 1,00

VIA ROMAGNA 2° VICOLO A DX 1,00

VIA SASSARI 8,00

VIA SARDEGNA 4,00

VIA UMBERTO I -  1° TRATTO 6,00

VIA UMBERTO I -  1° VICOLO A DX 1,00

SOMMANO cad 24,00158,833´811,92

COMMITTENTE: Comune di Serrenti
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OG6. ACQUEDOTTI, FOGNATURE, GASDOTTI, ETC.  (SbCat 3)

71 / 71Riposizionamento in quota a perfetto livello col piano della pavimentazione stradale dei coperchi dei pozzetti di

Serr2.054incrocio, derivazione, ispezione e più di reti fognarie, di acque bianche o nere, per impianti idrici elettrici o

simili, di caditoie stradali e pozzi/pozzetti di qualsiasi tipo e genere, compresa la rimozione dei solettoni di

chiusura superiore con relativi coperchi/griglie, il sollevamento od abbassamento delle opere murarie in spiccato

esistenti, la sostituzione del coperchio esistente con coperchi circolari a riempimento di diametro netto 60 cm, la

manodopera, i materiali,  il ferro d'armatura, il riposizionamento o rifacimento dei solettoni superiori dei coperchi

e dei chiusini/griglie con le relative sedi, il ripristino di tutti gli ancoraggi, il rifacimento delle opere interne di

rifinitura e quanto altro occorrente anche se non espressamente citato (materiali noli manodopera) per una

perfetta esecuzione dell'opera a perfetta regola d'arte. Le variazioni di quota delle opere, incrementi o decrementi,

potranno essere di entità fino a cm. 70, da eseguirsi ad insindacabile giudizio della direzione lavori e le

demolizioni dovranno essere effettuate con taglio a disco. L'esecuzione dovrà essere eseguita successivamente

alla definizione delle nuove soprastrutture stradali di fondazione e sono inclusi i magisteri relativi al perfetto

"collegamento" del manufatto al nuovo piano di transito. E' a carico dell'impresa assuntrice la realizzazione della

tavola monografica con l'ubicazione di tutti i pozzetti presenti sul piano stradale. E' compreso ogni altro onere per

dare l'opera montata, funzionante e finita a perfetta regola d'arte.

VIA ROMAGNA SECONDO  TRATTO 7,00

VIA ROMAGNA 1° VICOLO A SX FRONTE VIA SASSARI 2,00

VIA ROMAGNA 2° VICOLO A DX 2,00

VIA SASSARI 4,00

VIA SARDEGNA 4,00

VIA UMBERTO I -  1° TRATTO 6,00

VIA UMBERTO I -  1° VICOLO A DX 1,00

SOMMANO cad 26,00184,004´784,00

72 / 72Scavo a sezione obbligata per posa interrata di tubazioni in centro abitato su qualunque tipo di pavimentazione

Serr2.055eseguita a mano o con qualsiasi mezzo meccanico in terreno di qualunque natura e consistenza compresa la

roccia da mina, senza l'ausilio di mina ma con martello demolitore, fino ad una profondità di metri 1.50 al di sotto

del piano stradale, all'asciutto o in presenza d'acqua compresa la demolizione di qualsiasi tipo di pavimentazione

in cls o asfalto, compreso l'uso di macchina tagliasfalto con disco, trovanti di qualsiasi dimensione, i  normali

COMMITTENTE: Comune di Serrenti

A   R I P O R T A R E  498´243,35

[image: image53.emf]pag. 53

Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug.lung.larg.H/peso unitarioTOTALE

R I P O R T O  498´243,35

aggottamenti,  le sbadacchiature , il sollevamento delle materie alla superfice, il carico  e trasporto a qualsiasi

distanza  a discarica controllata delle materie eccedenti o di intralcio al traffico secondo, compreso onere della

discarica controllata, come da disposizioni della D.L, compreso ogni onere per eventuale incrocio o parallelismo

con altre interrate, compreso il ripristino di linee o tubi esistenti eventualmente danneggiati dagli scavi , il taglio

o smontaggio e ripristino della cordonata stradale esistente, il completo  reinterro costituito per circa 10 cm

attorno alla tubazione con sabbia sporca di fiume e il restante con ghiaia e pietrisco di fiume  misto a sabbia.

Conteggiato per la sezione di progetto. Sarà consentito per il reinterro il riutilizzo del materiale di scavo se

ritenuto idoneo dalla D.L.. Il tutto deve essere ben costipato, onde permettere il successivo e rapido ripristino

delle pavimentazioni, senza pericolo di cedimenti, in tal caso sarà a carico dell'impresa l'eventuale ripristino delle

pavimentazioni soggette a cedimento.

VIA ROMAGNA SECONDO  TRATTO 113,800,700,9071,69

VIA ROMAGNA 1° VICOLO A SX FRONTE VIA SASSARI 20,000,700,9012,60

VIA ROMAGNA 2° VICOLO A DX 48,000,700,9030,24

VIA SASSARI 174,600,700,90110,00

VIA SASSARI 1° VICOLO A SX 12,000,500,905,40

VIA SARDEGNA 110,400,700,9069,55

VIA UMBERTO I -  1° TRATTO 115,900,700,9073,02

VIA UMBERTO I -  1° VICOLO A DX 28,800,700,9018,14

VIA UMBERTO I -  2° TRATTO 58,200,700,9036,67

INCROCIO VIA NAZIONALE - VIA UMBERTO I 10,000,700,906,30

SOMMANO mc 433,6121,709´409,34

73 / 73Reinterro della fossa aperta per la posa delle tubazioni o dei condotti con materie provenienti dagli scavi (se

Serr2.056ritenute idonee dalla D.L.) o da cava di prestito autorizzata (materiali tipo a1 a3 a2-4 a2-5) aperta e/o reperita a

cura e spese dell'impresa; materie prelevate e trasportate da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo; è compresa

la rincalzatura e prima copertura,  il successivo riempimento a strati ben spianati e compattati, la vagliatura

grossa, 1'eliminazione di eventuali trovanti, la compattazione massima occorrente fino al raggiungimento di un

valore di densità minimo superiore al 95% di quello ottenibile con la prova aasho modificata, l'eventuale

inumidimento totale a rifiuto e quanto altro necessario per una perfetta esecuzione dell'opera a regola d'arte senza

possibilità alcuna di deformazione del piano finito superiore d'opera, esecuzione in qualsivoglia configurazione e

situazione al contorno. Sarà carico dell'impresa l'onere per l'impiego e l'utilizzo di cave di prestito esclusivamente

autorizzate con pieno sollievo della s.a. e della d.l. interventi su strati inferiori ed intermedi con "ballerina

vibrante" interventi su strati superiori con rullo idoneo. la presente voce potrà essere impiegata anche per

interventi di reinterro su scavi e cavi comunque configurati.

COMMITTENTE: Comune di Serrenti
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VIA ROMAGNA SECONDO  TRATTO 113,800,700,3023,90

VIA ROMAGNA 1° VICOLO A SX FRONTE VIA SASSARI 20,000,700,304,20

VIA ROMAGNA 2° VICOLO A DX 48,000,700,3010,08

VIA SASSARI 174,600,700,3036,67

VIA SASSARI 1° VICOLO A SX 12,000,500,301,80

VIA SARDEGNA 110,400,700,3023,18

VIA UMBERTO I -  1° TRATTO 174,100,700,3036,56

VIA UMBERTO I -  1° VICOLO A DX 28,800,700,306,05

INCROCIO VIA NAZIONALE - VIA UMBERTO I 10,000,700,302,10

SOMMANO mc 144,544,00578,16

74 / 74Fornitura e posa in opera di ml 1.00 di tubazione in PVC rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo SN4  del

Serr2.057diametro interno di mm 380,40 e peso di Kg 18,00, compresa la regolarizzazione del fondo dello scavo,

l'esecuzione del sottofondo con sabbia ben costipata per la posa del tubo, il carico, lo scarico e la posa in opera

lungo linea, il rinfianco laterale e la copertura superiore per uno spessore di cm 10 sulla generatrice superiore

mediante sabbia, è altresì compresa la perfetta sigillatura dei giunti interni ed esterni con collante specifico per

PVC del tipo commerciale "Tangit" , il collegamento alle tubazioni provenienti dalle caditoie e da eventuali altre

condutture e ai manufatti esistenti e/o di nuova costruzione, le sbadacchiature contro eventuali crolli,

l'aggottamento dell'acqua presente eventualmente nel cavo, la recinzione di protezione contro le intrusioni

involontarie, le cadute verso gli scavi aperti e l'ingresso nelle aree di manovra dei mezzi meccanici, realizzata con

rete plastificata e struttura in puntelli d'acciaio di adeguato diametro ed ogni altro onere per avere l'opera

perfettamente eseguita a regola d'arte.

VIA ROMAGNA SECONDO  TRATTO 117,50 117,50

VIA ROMAGNA 1° VICOLO A SX FRONTE VIA SASSARI 20,00 20,00

VIA ROMAGNA 2° VICOLO A DX 49,20 49,20

VIA SASSARI 179,20 179,20

VIA SARDEGNA 113,20 113,20

VIA UMBERTO I -  1° TRATTO 179,50 179,50

VIA UMBERTO I -  1° VICOLO A DX 30,00 30,00

INCROCIO VIA NAZIONALE - VIA UMBERTO I 10,00 10,00

SOMMANO ml 698,6066,4846´442,93
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75 / 75Fornitura e posa in opera di ml 1.00 di tubazione in PVC rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo SN4  del

Serr2.058diametro interno di mm 190,20 e peso di Kg 18,00, compresa la regolarizzazione del fondo dello scavo,

l'esecuzione del sottofondo con sabbia ben costipata per la posa del tubo, il carico, lo scarico e la posa in opera

lungo linea, il rinfianco laterale e la copertura superiore per uno spessore di cm 10 sulla generatrice superiore

mediante sabbia, è altresì compresa la perfetta sigillatura dei giunti interni ed esterni con collante specifico per

PVC del tipo commerciale "Tangit" , il collegamento alle tubazioni provenienti dalle caditoie e da eventuali altre

condutture e ai manufatti esistenti e/o di nuova costruzione, le sbadacchiature contro eventuali crolli,

l'aggottamento dell'acqua presente eventualmente nel cavo, la recinzione di protezione contro le intrusioni

involontarie, le cadute verso gli scavi aperti e l'ingresso nelle aree di manovra dei mezzi meccanici, realizzata con

rete plastificata e struttura in puntelli d'acciaio di adeguato diametro ed ogni altro onere per avere l'opera

perfettamente eseguita a regola d'arte.

VIA SASSARI 1° VICOLO A SX 12,00 12,00

SOMMANO ml 12,0035,00420,00

76 / 76Pozzetto caditoia ed incrocio ispezionabile per rete fognaria acque meteoriche delle dimensioni interne di cm

Serr2.059100x120x160, con pareti e soletta in calcestruzzo armato di spessore finito 20 cm e fondo di spessore cm 30

(tutti completi di ferri d'armatura), completo di griglia per la raccolta delle acque piovane carrabile per traffico

pesante in ghisa sferoidale D 400 montata su telaio in ghisa dotato di cerniere per l'apertura della griglia al fine di

ottenere una facile ispezionabilità del pozzetto, compresi gli scavi anche su roccia, il reinterro, le demolizioni ed i

ripristini di soprastrutture immediatamente adiacenti eventualmente presenti, i magisteri per i collegamenti alle

condutture esistenti e/o di nuova realizzazione, il conferimento a discarica controllata dei rifiuti, completo altresì

di scala d'accesso in acciaio zincato a caldo e verniciato e di intonaci lisci alle pareti. Compreso ogni altro onere e

magistero occorrente, anche se non espressamente citato, per avere l'opera perfettamente eseguita a regola d'arte.

VIA ROMAGNA SECONDO  TRATTO 2,00

VIA UMBERTO I -  1° TRATTO 2,00

VIA SARDEGNA INCROCIO CON VIA ROMA 1,00

SOMMANO cad 5,00420,002´100,00

COMMITTENTE: Comune di Serrenti
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77 / 77Pozzetto di incrocio ispezionabile per rete fognaria acque meteoriche delle dimensioni interne di cm

Serr2.060100x120x160, con pareti e soletta in calcestruzzo armato di spessore finito 20 cm e fondo di spessore cm 30

(tutti completi di ferri d'armatura), completo di coperchio circolare a riempimento carrabile per traffico pesante in

ghisa sferoidale D 400 montato su telaio in ghisa dotato di cerniere per l'apertura della griglia al fine di ottenere

una facile ispezionabilità del pozzetto, compresi gli scavi anche su roccia, il reinterro, le demolizioni ed i

ripristini di soprastrutture immediatamente adiacenti eventualmente presenti, i magisteri per i collegamenti alle

condutture esistenti e/o di nuova realizzazione, il conferimento a discarica controllata dei rifiuti, completo altresì

di scala d'accesso in acciaio zincato a caldo e verniciato e di intonaci lisci alle pareti. Compreso ogni altro onere e

magistero occorrente, anche se non espressamente citato, per avere l'opera perfettamente eseguita a regola d'arte.

VIA SASSARI - INCROCIO CON P.zza S.GIACOMO 1,00

VIA UMBERTO I -  2° TRATTO INCROCIO CON VIA SARDEGNA 1,00

INCROCIO VIA NAZIONALE - VIA UMBERTO I 1,00

SOMMANO cad 3,00420,001´260,00

78 / 78Pozzo caditoia per la raccolta di acque meteoriche stradali, realizzato in opera (secondo i disegni di progetto) o

Serr2.061prefabbricato in calcestruzzo armato dosato a 300 Kg di cemento tipo R32,5, delle dimensioni interne medie di

cm 30 x 300 x 80, con pareti da cm 20 e fondo da 25 cm di spessore, con l'interno intonacato, completo di griglia

continua in ghisa sferoidale in moduli da 750 mm di lunghezza e 300 di larghezza, classe D400 (carico di rottura

40 Tonnellate) compresa la fornitura e posa in opera dei 2 longheroni sulla lunghezza, il tutto come indicato nei

disegni di progetto e secondo le prescrizioni della Direzione dei Lavori; compreso lo scavo, le demolizioni di

strutture presenti e il collegamento ai tubi della condotta principale. Nel prezzo di realizzazione è incluso il

conferimento a discarica dei rifiuti ed ogni altro onere occorrente, anche se non espressamente citato, per avere

l'opera perfettamente eseguita a regola d'arte.

VIA ROMAGNA SECONDO  TRATTO

VIA ROMAGNA 1° VICOLO A SX FRONTE VIA SASSARI

VIA ROMAGNA 2° VICOLO A DX

VIA SASSARI 1,00

VIA SASSARI 1° VICOLO A SX

VIA SARDEGNA

VIA UMBERTO I -  1° TRATTO

COMMITTENTE: Comune di Serrenti

A   R I P O R T A R E  1,00 558´453,78
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R I P O R T O  1,00 558´453,78

VIA UMBERTO I -  1° VICOLO A DX

INCROCIO VIA NAZIONALE - VIA UMBERTO I

SOMMANO cad 1,00452,00452,00

79 / 79Pozzetto caditoia ed incrocio ispezionabile  eseguito secondo i disegni di progetto per rete fognaria di acque

Serr2.062meteoriche delle dimensioni interne di cm 60x60x160, con pareti e soletta in calcestruzzo armato di spessore

finito 20 cm e fondo di spessore cm 30  (tutti completi di ferri d'armatura), completo di griglia per la raccolta

delle acque piovane carrabile per traffico pesante in ghisa sferoidale D 400 montata su telaio in ghisa dotato di

cerniere per l'apertura della griglia al fine di ottenere una facile ispezionabilità del pozzetto, compresi gli scavi

anche su roccia, il reinterro, le demolizioni ed i ripristini di soprastrutture immediatamente adiacenti

eventualmente presenti, i magisteri per i collegamenti alle condutture esistenti e/o di nuova realizzazione, il

conferimento a discarica controllata dei rifiuti, gli intonaci lisci alle pareti. Compreso ogni altro onere e magistero

occorrente, anche se non espressamente citato, per avere l'opera perfettamente eseguita a regola d'arte.

VIA ROMAGNA SECONDO  TRATTO 5,00

VIA ROMAGNA 1° VICOLO A SX FRONTE VIA SASSARI 1,00

VIA ROMAGNA 2° VICOLO A DX 2,00

VIA SASSARI 7,00

VIA SARDEGNA 4,00

VIA UMBERTO I -  1° TRATTO 7,00

VIA UMBERTO I -  1° VICOLO A DX 1,00

SOMMANO cad 27,00192,005´184,00

80 / 80Allaccio domestico per acque meteoriche costituito da tubazione in PVC rigido conforme norma UNI EN 1401-1

Serr2.063tipo SN 2 - SDR 51 per condotte di scarico interrate di acque meteoriche, giunto a bicchiere con anello in

gomma, diametro esterno 160 mm, spessore 3,2 mm, peso 2.36 kg/ml, sifone ispezionabile tipo Firenze in  PVC

dotato di doppio tappo a vite in PVC inserito entro pozzetto in calcestruzzo dotato di coperchio carrabile in ghisa;

compreso lo scavo e il reinterro della traccia, il carico, lo scarico e la posa in opera, il conferimento a discarica

controllata dei rifiuti, il collegamento alla tubazione principale ed ogni altro onere per avere l'opera perfettamente

eseguita a regola d'arte.

VIA ROMAGNA SECONDO  TRATTO 8,00

COMMITTENTE: Comune di Serrenti

A   R I P O R T A R E  8,00 564´089,78
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R I P O R T O  8,00 564´089,78

VIA ROMAGNA 1° VICOLO A SX FRONTE VIA SASSARI 3,00

VIA ROMAGNA 2° VICOLO A DX 6,00

VIA SASSARI 15,00

VIA SASSARI 1° VICOLO A SX 2,00

VIA SARDEGNA 13,00

VIA UMBERTO I -  1° TRATTO 15,00

VIA UMBERTO I -  1° VICOLO A DX 5,00

SOMMANO cad 67,00148,009´916,00

81 / 81Fornitura e posa in opera di tout-venant di cava (escluso il tout-venant di fiume) per la realizzazione di

Serr2.064massicciata stradale di fondazione costituita da materiale a granulometria perfettamente assortita scevro da

polvere, terra e da elementi anomali, il tutto secondo le disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto;

dimensione massima inerti mm. 70, limite di fluidità non superiore a 25, indice di plasticità nullo; incluso

l'eventuale inumidimento od essiccamento delle materie per portarle all'umidità ottimale di lavorazione, il

costipamento forzato a strati limitati (come da disposizione di Capitolato) per consentire il raggiungimento del

95% minimo delle densità data dalla prova aasho modificata, nonché per garantire una portanza espressa in

modulo di deformazione Md non inferiore ad 800 kg/cmq ricavato da eventuali prove su piastra eventualmente da

reiterarsi. Il tutto dato in opera per sottofondi di massetti e pavimentazioni in cls o lapidee, per sottofondi di

conglomerati bituminosi, per opere di fondazione stradale e non e per interventi similari; è compresa la fornitura,

lo spargimento, l'assestamento ed il rullamento, ove occorra lo spianamento delle superfici di appoggio superiore

con pietrame minuto e/o graniglia e quanto altro occorrente per una perfetta esecuzione dell'opera a regola d'arte.

Valutazioni geometriche a spessori di materiale reso in opera costipato.

Collegamento tubazione nell'incrocio tra via Nazionale e via Umberto 10,000,801,4011,20

SOMMANO mc 11,2015,49173,49

82 / 82Ripristino della pavimentazione stradale precedentemente demolita per l'esecuzione di manufatti o impianti nel

COMMITTENTE: Comune di Serrenti

A   R I P O R T A R E  574´179,27
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R I P O R T O  574´179,27

Serr2.065sottosuolo, comprendente le seguenti forniture e lavorazioni: il transennamento completo con adeguata

segnaletica a norma; il riscavo del precedente rinterro per una profondità adeguata al ripristino da eseguire,

compreso il carico su automezzo ed il trasporto a discarica o a reimpiego delle materie di risulta, compresa

l'indennità di conferimento a discarica autorizzata; la regolarizzazione del fondo; la fornitura e posa in opera di

uno strato di calcestruzzo dosato a 250 kg/mc di cemento R32,5, per uno spessore di cm 15 e armato con rete

elettrosaldata 6/15;  l'esecuzione, dopo stagionatura del cls e previa pulizia del fondo ed ancoraggio con 0,5 kg/

mq di emulsione bituminosa, del manto di usura dello spessore di cm 4/5, in conglomerato bituminoso (binder

chiuso) costituito da pietrisco 5-10 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in

ragione del 5/6% in peso, steso a mano o con vibrofinitrice, perfettamente raccordato alla preesistente

pavimentazione adiacente, compresa la rullatura e la pulizia finale. Valutato per mq di pavimentazione finita.

Compreso ogni altro onere per avere l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.

Collegamento tubazione nell'incrocio tra via Nazionale e via Umberto 10,000,80 8,00

SOMMANO mq 8,0028,57228,56

83 / 83Fornitura e posa in opera di sportello in PUR, poliuretano compatto stampato, per chiusura del vano del gruppo

Serr2.075contatore e sfiato dell'allaccio idrico, di dimensioni 50x30 cm, verniciato con speciali pigmenti insensibili alle

intemperie e all'azione dei raggi ultravioletti, completo di telaio e serratura a impronta quadra; nel prezzo è

compreso lo smontaggio dello sportello e del telaio esistenti, la pulizia dell'interno dell'attuale vano contatore,

l'esecuzione delle opere per l'inserimento del nuovo telaio e il successivo ripristino di tutte le opere murarie.

Compreso e compensato ogni altro onere per avere l'opera finita a regola d'arte e perfettamente funzionante.

VIA ROMAGNA SECONDO  TRATTO 8,00

VIA ROMAGNA 1° VICOLO A SX FRONTE VIA SASSARI 7,00

VIA ROMAGNA 2° VICOLO A DX 10,00

VIA SASSARI 15,00

VIA SASSARI 1° VICOLO A SX 6,00

VIA SARDEGNA 13,00

VIA UMBERTO I -  1° TRATTO 11,00

VIA UMBERTO I -  1° VICOLO A DX 6,00

PUNTO IDRICO COMUNALE 1,00

SOMMANO cad 77,0055,134´245,01

COMMITTENTE: Comune di Serrenti

A   R I P O R T A R E  578´652,84
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R I P O R T O  578´652,84

84 / 84Realizzazione di impianto per irrigazione a goccia comprendente fornitura e posa in opera di:

Serr2.076- 180 ml di tubazione PE F25 PN 10 a bassa densità, per collegamento del punto idrico di partenza con le

alberature, per condotte in pressione conformi alle norme UNI 7990, produzione IIP da azienda certificata UNI

EN ISO 9002, senza giunzioni, compreso di pezzi speciali;

- 6.00 ml per ogni alberatura di ala gocciolante coestrusa realizzata con un tubo di polietilene con gocciolatore

incorporato in fase di estrusione secondo le norme ISO 9002; gocciolatore a flusso turbolento autopulente con

filtro in ingresso antiocclusione, diametro tubazione F 16 spessore nominale mm 1,2, portata gocciolatore 4lt/h

SPAZ 0,80, da posizionare intorno alle alberature, compresa la raccorderia di collegamento;

- 120 ml di cavidotto in PVC nero di diametro mm 80, tipo underground resistenza allo schiacciamento 750 N,

completo di collegamenti, curve e pezzi speciali di giunzione;

- n°24 manicotti F20x3/4m;

- n° 48 bigiunti portagomma F 20 con anello;

- n°1 idrante di collegamento all'impianto di irrigazione con tubazione in acciaio zincato a caldo F 1" con curve,

tronchetto da mt 0,50 per inserimento di elettrovalvola, sfiato tipo Roma, compresi raccordi e idrante in acciaio

inox di collegamento alla tubazione;

- n°1 elettrovalvola in PVC F 1" con centralina automatica di controllo a batteria e pezzi speciali; n°2

saracinesche di intercettazione poste a valle dell'elettrovalvola, una per ogni linea di irrigazione.

La tubazione in polietilene dovrà essere posizionata all'interno del cavidotto in PVC nero di diametro mm 80

prima della posa in opera. Sono comprese le tracce eseguite nel massetto in cls della pavimentazione per la posa

in opera delle tubazioni, tutti i materiali, le opere murarie e quant'altro occorre, anche se non espressamente

citato, per avere l'impianto montato e perfettamente funzionante a regola d'arte.

VIA SASSARI 1,00

SOMMANO cad 1,001´740,001´740,00

85 / 85Allaccio di tipo 3 alla rete idrica cittadina con collare di presa a staffa Inox composto da:

Serr2.077- collare di presa con corpo in ghisa sferoidale e staffa in AISI 304 per il collegamento sulla condotta di

qualunque diametro e materiale compreso l'eventuale ancoraggio in calcestruzzo Rck 200 del collare, compresa

la foratura della condotta esistente;

- tubo di collegamento al gruppo contatore esistente in Polietilene multistrato PE100 sigma 80 DN 32 con

rivestimento intermedio in nastro di alluminio a protezione delle aggressioni chimiche del terreno e mantello

esterno antiabrasione in Polipropilene ramificato coestruso, compresa l'incidenza dovuta a  tutta la raccorderia

necessaria per il collegamento della tubazione al collare e al gruppo contatore;

- n. 1 sfiato d'aria in ottone nichelato Ø 1"da inserirsi nel gruppo contatore.

Nel prezzo è inoltre compresa la verniciatura dello sportello della cassetta contenente il contatore, l'esecuzione

COMMITTENTE: Comune di Serrenti

A   R I P O R T A R E  580´392,84
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R I P O R T O  580´392,84

della traccia nella muratura, la demolizione ed il ripristino delle pavimentazioni stradali e dei marciapiedi

esistenti, lo scavo anche a mano in terreno di qualsiasi natura e consistenza, il rinterro con sabbia a strati

uniformemente costipati, il ripristino di tutte le opere murarie. È infine compreso e compensato ogni altro onere

per dare l'allaccio perfettamente funzionante, efficiente e collaudabile.

VIA ROMAGNA SECONDO  TRATTO 2,00

VIA ROMAGNA 1° VICOLO A SX FRONTE VIA SASSARI 1,00

VIA ROMAGNA 2° VICOLO A DX 2,00

VIA SASSARI 4,00

VIA SASSARI 1° VICOLO A SX 1,00

VIA SARDEGNA 4,00

VIA UMBERTO I -  1° TRATTO 6,00

VIA UMBERTO I -  1° VICOLO A DX 2,00

SOMMANO cad 22,00159,533´509,66

86 / 86Allaccio di tipo 2 alla rete idrica cittadina con sostituzione del collare di presa a staffa e della tubazione di

Serr2.078collegamento al  gruppo contatore composto da:

- collare di presa con corpo in ghisa sferoidale e staffa in AISI 304 per il collegamento sulla condotta di

qualunque diametro e materiale compreso l'eventuale ancoraggio in calcestruzzo Rck 200 del collare, compresa

la foratura della condotta esistente;

- tubo di collegamento al gruppo contatore esistente in Polietilene multistrato PE100 sigma 80 DN 32 con

rivestimento intermedio in nastro di alluminio a protezione delle aggressioni chimiche del terreno e mantello

esterno antiabrasione in Polipropilene ramificato coestruso, compresa l'incidenza dovuta a tutta la raccorderia

necessaria per il collegamento della tubazione al collare e al gruppo contatore.

Nel prezzo è inoltre compresa la verniciatura dello sportello della cassetta contenente il contatore, l'esecuzione

della traccia nella muratura, la demolizione ed il ripristino delle pavimentazioni stradali e dei marciapiedi

esistenti, lo scavo anche a mano in terreno di qualsiasi natura e consistenza, il rinterro con sabbia a strati

uniformemente costipati, il ripristino di tutte le opere murarie. È infine compreso e compensato ogni altro onere

per dare l'allaccio perfettamente funzionante, efficiente e collaudabile.

VIA ROMAGNA SECONDO  TRATTO 5,00

VIA ROMAGNA 1° VICOLO A SX FRONTE VIA SASSARI 4,00

VIA ROMAGNA 2° VICOLO A DX 5,00

VIA SASSARI 8,00

VIA SASSARI 1° VICOLO A SX 2,00

VIA SARDEGNA 5,00

COMMITTENTE: Comune di Serrenti

A   R I P O R T A R E  29,00 583´902,50
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R I P O R T O  29,00 583´902,50

VIA UMBERTO I -  1° TRATTO 3,00

VIA UMBERTO I -  1° VICOLO A DX 3,00

SOMMANO cad 35,00142,454´985,75

87 / 87Allaccio domestico alla rete idrica cittadina composto da 1 kit di presa e adduzione costituito da:

Serr2.079- n. 1 collare di presa con corpo in ghisa sferoidale e staffa in AISI 304 per il collegamento sulla condotta

principale di qualunque diametro e materiale, compreso l'eventuale ancoraggio in calcestruzzo Rck 200 del

collare e la foratura della condotta esistente;

- n. 1 valvola a sfera FI 1" M.F. ad asta protetta;

- n. 1 raccordo M. a pressare DN 32 x 1";

- 4ml di tubazione UNIPIPE DN 32, per il collegamento al gruppo contatore esistente, in duplice strato di Pe Md

coestrusa con l'interposiazione di lamina in alluminio saldata  longitudinalmente in sovrapposizione a protezione

delle aggressioni chimiche del terreno.

L'allaccio comprende inoltre tutte le opere e i materiali occorrenti per il collegamento e l'adeguamento del gruppo

contatore esistente di seguito elencati:

- n. 1 raccordo M. Unipipe FI 32 x 1";

- n. 1 valvola piombabile con cappuccio quadro MF  FI 1";

- n. 1 tee in ottone nichelato FI 1";

- n. 1 niplo riduttore in ottone FI 1"x 1/2";

- n. 1 sfiato d'aria, da inserirsi nel gruppo contatore, con coperchio e base piombabili fra di loro in ottone

CW617N UNI EN 12165 nichelato, sfera galleggiante in PE HD idonea al contatto con acqua potabile, attacco

filettato FI 1" M ISO UNI 228/1, con valvola a sfera di chiusura integrata, beccuccio di evacuazione aria con

resca portagomma e tubo di sfiato in PVC flessibile necessario per riversare l'acqua di sfiato all'esterno, pressione

d'esercizio 10bar, dotato di aletta forata per la piombatura.

Nel prezzo è inoltre compresa l'esecuzione della traccia nella muratura, la demolizione ed il ripristino delle

pavimentazioni stradali, delle murature e dei marciapiedi esistenti, lo scavo anche a mano in terreno di qualsiasi

natura e consistenza, il rinterro con sabbia a strati uniformemente costipati, il ripristino di tutte le opere murarie.

È infine compreso e compensato ogni altro onere per dare l'allaccio perfettamente funzionante, efficiente e

collaudabile.

VIA ROMAGNA 1° VICOLO A SX FRONTE VIA SASSARI 1,00

VIA ROMAGNA 2° VICOLO A DX 2,00

VIA SASSARI 3,00

VIA SASSARI 1° VICOLO A SX 3,00

COMMITTENTE: Comune di Serrenti

A   R I P O R T A R E  9,00 588´888,25

[image: image63.emf]pag. 63

Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug.lung.larg.H/peso unitarioTOTALE

R I P O R T O  9,00 588´888,25

VIA SARDEGNA 3,00

VIA UMBERTO I -  1° TRATTO 4,00

VIA UMBERTO I -  1° VICOLO A DX 2,00

PUNTO IDRICO COMUNALE 1,00

SOMMANO cad 19,00216,004´104,00

88 / 88Scavo a sezione obbligata per posa interrata di tubazioni in centro abitato su qualunque tipo di pavimentazione

Serr2.055eseguita a mano o con qualsiasi mezzo meccanico in terreno di qualunque natura e consistenza compresa la

roccia da mina, senza l'ausilio di mina ma con martello demolitore, fino ad una profondità di metri 1.50 al di sotto

del piano stradale, all'asciutto o in presenza d'acqua compresa la demolizione di qualsiasi tipo di pavimentazione

in cls o asfalto, compreso l'uso di macchina tagliasfalto con disco, trovanti di qualsiasi dimensione, i  normali

aggottamenti,  le sbadacchiature , il sollevamento delle materie alla superfice, il carico  e trasporto a qualsiasi

distanza  a discarica controllata delle materie eccedenti o di intralcio al traffico secondo, compreso onere della

discarica controllata, come da disposizioni della D.L, compreso ogni onere per eventuale incrocio o parallelismo

con altre interrate, compreso il ripristino di linee o tubi esistenti eventualmente danneggiati dagli scavi , il taglio

o smontaggio e ripristino della cordonata stradale esistente, il completo  reinterro costituito per circa 10 cm

attorno alla tubazione con sabbia sporca di fiume e il restante con ghiaia e pietrisco di fiume  misto a sabbia.

Conteggiato per la sezione di progetto. Sarà consentito per il reinterro il riutilizzo del materiale di scavo se

ritenuto idoneo dalla D.L.. Il tutto deve essere ben costipato, onde permettere il successivo e rapido ripristino

delle pavimentazioni, senza pericolo di cedimenti, in tal caso sarà a carico dell'impresa l'eventuale ripristino delle

pavimentazioni soggette a cedimento.

VIA ROMAGNA SECONDO  TRATTO120,00 0,300,155,40

VIA ROMAGNA 1° VICOLO A SX FRONTE VIA SASSARI39,00 0,300,151,76

VIA ROMAGNA 2° VICOLO A DX49,00 0,300,152,21

VIA SASSARI168,00 0,300,157,56

VIA SASSARI 1° VICOLO A SX10,00 0,300,150,45

VIA SARDEGNA107,00 0,300,154,82

VIA UMBERTO I -  1° TRATTO190,00 0,300,158,55

VIA UMBERTO I -  1° VICOLO A DX27,00 0,300,151,22

COMMITTENTE: Comune di Serrenti

A   R I P O R T A R E  31,97 592´992,25
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R I P O R T O  31,97 592´992,25

SOMMANO mc 31,9721,70693,75

89 / 89Posa in opera, esclusa la fornitura dei materiali, ad eccezione di quelli necessari per l'assistenza muraria, di

Serr2.080allaccio domestico per impianto del gas costituito da:

-   tubazione interrata in polietilene ad alta densità di diametro 25 mm, collegata alla tubazione di rete (in

polietilene ad alta densità di diametro 63 mm e interrata a 70 cm di profondità) tramite collare di presa e

manicotto elettrosaldabile in PE/A  Ø 25 mm;

-   tubazione in acciaio Ø 25 mm collegata alla condotta in PE/A tramite giunto di transizione acciaio - PE/A e

dotata di protezione anticorrosione e guaina in  PE per tutto il suo sviluppo;

-   valvola di intercettazione e tappo in ottone, o lega similare, posti a chiusura della tubazione in acciaio;

-   cassetta per l'alloggiamento dei raccordi e del contatore in acciaio zincato e verniciato di dimensioni 40x50

cm, posta in opera ad un'altezza minima di 100 cm dalla pavimentazione stradale, con sportello dotato di fessure

per la lettura, completa di chiave speciale e di quant'altro occorrente per una perfetta funzionalità. Prima della

posa in opera si dovrà contattare l'ente erogatore del servizio per le specifiche dimensionali. Compresa la

demolizione della muratura per la traccia e l'alloggiamento della cassetta, il ripristino e le rifiniture necessarie,  le

pitture e le verniciature, la ricostruzione di basamenti, placcature e murature in pietra a faccia a vista. In opera,

perfettamente funzionante compreso ogni altro onere.

VIA ROMAGNA SECONDO  TRATTO 8,00

VIA ROMAGNA 1° VICOLO A SX FRONTE VIA SASSARI 7,00

VIA ROMAGNA 2° VICOLO A DX 10,00

VIA SASSARI 15,00

VIA SASSARI 1° VICOLO A SX 6,00

VIA SARDEGNA 13,00

VIA UMBERTO I -  1° TRATTO 11,00

COMMITTENTE: Comune di Serrenti

A   R I P O R T A R E  70,00 593´686,00
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug.lung.larg.H/peso unitarioTOTALE

R I P O R T O  70,00 593´686,00

VIA UMBERTO I -  1° VICOLO A DX 6,00

SOMMANO cad 76,0030,002´280,00

COMMITTENTE: Comune di Serrenti

A   R I P O R T A R E  595´966,00
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug.lung.larg.H/peso unitarioTOTALE

R I P O R T O  595´966,00

ONERI PER LA SICUREZZA DEL CANTIERE  (Cat 2)

ONERI PER LA SICUREZZA DEL CANTIERE  (SbCat 5)

90 / 90Oneri per la sicurezza del cantiere, come previsto dal D.L. 494/96, comprendenti la realizzazione della

Serr2.081recinzione, dei baraccamenti per mensa, WC, ecc.,la segnaletica diurna e notturna, la segnaletica di sicurezza,

l'impianto antintrusione, la protezione collettiva ed individuale per le varie figure professionali in relazione alle

varie categorie di lavoro previste per l'esecuzione dei lavori, compreso ogni altro onere.

1,00

SOMMANO cadauno 1,003´514,663´514,66

Parziale LAVORI A MISURA euro 599´480,66

T O T A L E   euro 599´480,66

COMMITTENTE: Comune di Serrenti

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.

I M P O R T I

incid.

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001LAVORI A BASE D'ASTA595´966,0099,41

  002ONERI PER LA SICUREZZA DEL CANTIERE3´514,660,59

Totale CATEGORIE euro 100,0

599´480,660

COMMITTENTE: Comune di Serrenti

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.

I M P O R T I

incid.

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE

  001OG2.  RESTAURO DEI BENI MONUMENTALI E ARREDO URBANO62´077,5310,36

  002OG3. STRADE E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI330´825,2955,19

  003OG6. ACQUEDOTTI, FOGNATURE, GASDOTTI, ETC.102´506,6517,10

  004OG10. IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA100´556,5316,77

  005ONERI PER LA SICUREZZA DEL CANTIERE3´514,660,59

Totale SUB CATEGORIE euro 100,0

599´480,660

COMMITTENTE: Comune di Serrenti

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.

I M P O R T I

incid.

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

MLAVORI A MISURA euro 100,0

599´480,660

M:000<nessuna> euro 100,0

599´480,660

M:000.001     LAVORI A BASE D'ASTA euro595´966,0099,41

M:000.001.001          OG2.  RESTAURO DEI BENI MONUMENTALI E ARREDO URBANO euro62´077,5310,36

M:000.001.002          OG3. STRADE E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI euro330´825,2955,19

M:000.001.003          OG6. ACQUEDOTTI, FOGNATURE, GASDOTTI, ETC. euro102´506,6517,10

M:000.001.004          OG10. IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA euro100´556,5316,77

M:000.002     ONERI PER LA SICUREZZA DEL CANTIERE euro3´514,660,59

M:000.002.005          ONERI PER LA SICUREZZA DEL CANTIERE euro3´514,660,59

TOTALE  euro 100,0

599´480,660

     Comune di Serrenti, 20/10/2004

Il Tecnico

Ing. Molvano Manias

COMMITTENTE: Comune di Serrenti

A   R I P O R T A R E 
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I M P O R T I

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

Importo lordo dei lavori a base d'asta  euro595´966,00

Importo oneri per la sicurezza del cantiere  euro3´514,66

Importo totale lordo lavori a base d'asta ed oneri per la sicurezza  euro599´480,66

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

- Per IVA 10 % su lavori e sicurezza  euro59´948,07

- Per Spese Generali:

        Indennità RUP  euro8´033,75

        Spese Tecniche (IVA esclusa)  euro81´866,83

        Pubblicità e risoluzione contenziosi (IVA esclusa)  euro6´000,00

- Totale Spese Generali   euro95´900,58

- Per IVA sulle Spese Generali  euro17´573,37

- Per Imprevisti  euro1´782,67

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  euro175´204,69

TOTALE COMPLESSIVO  euro774´685,35

     Comune di Serrenti, 20/10/2004

Il Tecnico

Ing. Molvano Manias

COMMITTENTE: Comune di Serrenti

A   R I P O R T A R E 


