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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug.lung.larg.H/peso unitarioTOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

Scavi  (Cat 1)

1 / 1SCAVO DI SBANCAMENTO per apertura della

0AN001sede di impianto fabbricati, eseguito a mano o con

l'ausilio di mezzo meccanico, in terreno asciutto o

bagnato, compreso il carico sull'automezzo ed il il

trasporto a discarica (inclusa indennità); per terreno di

qualsiasi natutra, sia sciolto che compatto, anche

misto a pietre, escluse le rocce tenere e dure.

Cat 1 - Scavi

APERTURA SEDE D'IMPIANTO EDIFICIO

(lung.=5,00+48,90+5,00)*(larg.=5,00+29,50+5,00) 58,9039,5000,5001´163,28

SOMMANO mc 1´163,283,293´827,19

2 / 2SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA per fondazioni o

0AN002condotte, eseguito prevalentamente a mano e con

l'ausilio di martelli demolitori ed eventualmente di

mezzi meccanici per il sollevamento, in terreno

asciutto o bagnato, fino alla profondità di m 2.00 dal

piano di sbancamento o dall'orlo del cavo, compreso

il carico sull'automezzo ed il trasporto, nonchè l'onere

per il conferimento a discarica (inclusa indennità);  in

terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto,

anche misto a pietre, escluse le rocce tenere e dure.

Cat 1 - Scavi

----------------- SALA -----------------

Muri trasversali *(lung.=0,10+13,30+0,10)*

(larg.=0,10+0,70+0,10)*(H/peso=0,40+0,15)2,0013,500,9000,55013,37

Muri longitudinali *(larg.=0,10+0,80+0,10)*(H/

peso=0,40+0,15)2,0028,101,0000,55030,91

Plinti *(lung.=0,10+1,40+0,10)*(larg.=0,80+0,10)*(H/

peso=0,40+0,15)16,001,600,9000,55012,67

----------------- VETRINE -----------------

Muri trasversali *(larg.=0,10+0,70+0,10)*(H/

peso=0,40+0,15)6,007,800,9000,55023,17

Muri longitudinali *(lung.=0,10+29,50+0,10)*

(larg.=0,10+0,70+0,10)*(H/peso=0,40+0,15)2,0029,700,9000,55029,40

----------------- CORPO BAGNI, V5 E LOCALE

TECNICO -----------------

Muri trasversali *(larg.=0,10+0,70+0,10)*(H/

peso=0,40+0,15)4,005,400,9000,55010,69

Muri longitudinali *(lung.=24,05+0,10)*(larg.=0,10+

0,70+0,10)*(H/peso=0,40+0,15)2,0024,150,9000,55023,91

(larg.=0,10+0,70+0,10)*(H/peso=0,40+0,15) 2,500,9000,5501,24

----------------- PORTICATO -----------------

(lung.=2,95+0,10)*(larg.=0,10+0,45+0,10)*(H/

peso=0,40+0,15)4,003,050,6500,5504,36

(lung.=11,75+2,60+21,45+19,20)*(larg.=0,10+0,45+

0,10)*(H/peso=0,40+0,15) 55,000,6500,55019,66

SOMMANO mc 169,3811,291´912,30

Parziale Scavi  (Cat 1) euro 5´739,49

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E  5´739,49
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug.lung.larg.H/peso unitarioTOTALE

R I P O R T O  17´373,74

----------------- SALA -----------------

Muri trasversali2,0013,300,7000,4007,45

Muri longitudinali2,0028,100,8000,40017,98

Plinti16,001,400,8000,4007,17

16,000,400,1801,1001,27

----------------- VETRINE -----------------

Muri trasversali6,007,800,7000,40013,10

Muri longitudinali2,0029,500,7000,40016,52

----------------- CORPO BAGNI, V5 e LOCALE

TECNICO -----------------

Muri trasversali4,005,400,7000,4006,05

Muri longitudinali2,0024,050,7000,40013,47

2,500,7000,4000,70

----------------- PORTICATO -----------------

4,002,950,4500,4002,12

(lung.=11,75+2,60+21,45+19,20) 55,000,4500,4009,90

SOMMANO mc 95,7380,607´715,84

5 / 5ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN

0AN105CEMENTO ARMATO, ad aderenza migliorata, del

tipo FeB 44, controllato in stabilimento, tagliato a

misura, sagomato e assemblato, fornito in opera

compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto,

sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze

commerciali delle barre. Compresi gli oneri derivanti

dai controlli e dalle certificazioni di legge.

Cat 2 - Murature e fondazioni

VEDI VOCE 0AN102 CLS RcK 200 (40Kg FERRO/

1Mc CLS)95,73 40,0003´829,20

SOMMANO kg 3´829,201,064´058,95

6 / 6MURATURA DI PIETRAME in trachiandesite, di

0AN107qualsiasi spessore eseguita in elevazione sino

all'altezza di 4.00 m dal sottostante piano di

appoggio, retta o centinata, realizzata con pietrame

scelto di cava per paramento grezzo a faccia vista ad

opera incerta a testa scoperta e pietra rasa, dato in

opera con malta cementizia dosata a kg 400 di

cemento tipo R 32,5 per mc 1,00 di sabbia; compresa

la finitura del profilo superiore del muro realizzata

con mattoni pieni cotti (25x12x5,5) posizionati di

testa faccia a vista; compreso altresì il trasporto, la

cernita del materiale, la scalpellatura, i ponteggi, la

formazione di spigoli e riseghe, lo sfrido e il tiro in

alto,  la profilatura e la sigillatura dei giunti

Cat 2 - Murature e fondazioni

----------------- SALA -----------------

Muri trasversali2,0012,000,5501,15015,18

Muri longitudinali2,0029,300,5501,15037,06

a detrarre aperture10,001,300,5500,800-5,72

----------------- VETRINE -----------------

Muri trasversali4,008,000,5501,15020,24

interni2,008,000,5500,8007,04

Muri longitudinali4,0012,700,5501,15032,13

a detrarre aperture4,001,300,5500,800-2,29

----------------- CORPO BAGNI, V5 e LOCALE

TECNICO -----------------

Muri trasversali 5,600,5501,1503,54

3,005,600,5500,8007,39

Muri longitudinali2,0023,950,5501,15030,30

a detrarre aperture8,001,300,5500,800-4,58

Sommano positivi mc 152,88

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E  140,29 29´148,53
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug.lung.larg.H/peso unitarioTOTALE

R I P O R T O  140,29 29´148,53

Sommano negativi mc -12,59

SOMMANO mc 140,29252,6735´447,07

7 / 7MURATURA IN MATTONI LATERIZI SEMIPIENI

0AN106A TRE FORI, eseguita fino a m 4.00 di altezza dal

sottostante piano di appoggio, retta o curva, in opera

con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo

R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, compreso il ponteggio,

la formazione di mazzette e stipiti, lo sfrido e il tiro in

alto spessore 12 cm

Cat 2 - Murature e fondazioni

----------------- CORPO BAGNI -----------------

5,001,60 2,50020,00

2,003,80 4,80036,48

2,003,80 2,50019,00

SOMMANO mq 75,4830,502´302,14

8 / 8Posa in opera di MURATURA IN MATTONI DI

0AN108TERRA CRUDA (ladiri) di spessore ad una o due

teste, eseguita per muri di fabbrica a qualsiasi altezza,

retta o curva, in opera con malta di terra o calce,

compreso il ponteggio, la formazione di mazzette e

stipiti, lo sfrido e il tiro in alto, l'ammorsamento delle

murature eseguito mediante inserimento di travicelli

di ginepro di lunghezza minima cm 80, interasse ml

1.00, allettati con malta di calce idraulica.Compreso

ogni onere per l'esecuzione in condizioni di sicurezza

e a perfetta regola d'arte. Esclusa la fornitura dei

mattoni (dimensione 40/50x20x10 circa) che rimane a

carico della committenza

Cat 2 - Murature e fondazioni

----------------- SALA -----------------

Muri trasversali *(H/peso=(5,60+8,30)/2-0,70)2,0012,000,4506,25067,50

Muri longitudinali *(H/peso=5,60-0,70)2,0029,300,4504,900129,21

a detrarre porte *(H/peso=2,80-0,70)10,001,300,4502,100-12,29

----------------- VETRINE -----------------

Muri trasversali *(H/peso=(4,38+6,18)/2-0,70)4,008,000,4504,58065,95

(H/peso=(4,38+6,18)/2-0,35)2,008,000,4504,93035,50

Muri longitudinali *(H/peso=4,38-0,70)2,0029,300,4503,68097,04

a detrarre porte *(H/peso=2,800-0,70)4,001,300,4502,100-4,91

a detrarre arco *(lung.=0,40+3,00+0,40)2,003,800,4502,400-8,21

(par.ug.=2*(3,14*(1,85*1,85)/2))10,75 0,450 -4,84

----------------- CORPO BAGNI,V5 E LOCALE

TECNICO -----------------

Muri trasversali *(H/peso=(5,10+4,25)/2-0,70) 5,600,4503,97510,02

(H/peso=(5,10+4,25)/2-0,35)2,005,600,4504,32521,80

(H/peso=(5,10+4,25)/2-0,35) 5,600,4004,3259,69

Muri longitudinali *(H/peso=4,24-0,70)2,0017,000,4503,54054,16

a detrarre porte *(H/peso=2,80-0,70)8,001,300,4502,100-9,83

a detrarre aperture muro di spina bagni2,001,40 2,500-7,00

Sommano positivi mc 490,87

Sommano negativi mc -47,08

SOMMANO mc 443,79160,9171´410,25

9 / 9BLOCCHI DI PIETRA naturale da taglio

0AN109trachiandesite per la realizzazione di pilastri,

basamenti, pulvini, etc. Dimensioni e forme variabili

secondo le indicazioni degli elaborati grafici. Date in

opera con malta cementizia, compresa  la cernita del

materiale, il trasporto, la scalpellatura,la

bocciardatura, i ponteggi, la formazione di spigoli e

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E  138´307,99
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug.lung.larg.H/peso unitarioTOTALE

R I P O R T O  138´307,99

riseghe, lo sfrido e il tiro in alto, la profilatura e la

sigillatura dei giunti.

Cat 2 - Murature e fondazioni

- PORTICATO -

basamento pilastri19,000,350,3500,4200,98

pulvini19,000,350,3500,1500,35

pilastri19,000,250,2502,2502,67

SOMMANO mc 4,00785,883´143,52

10 / 10VESPAIO REALIZZATO IN CIOTTOLAME di

0AN003idonea granulometria e di adeguata pezzatura,

compreso: la fornitura e la cernita del materiale, la

formazione dei cunicoli di aerazione, lo spianamento

e la sistemazione superficiale con pietrisco o ghiaia;

valutato per la cubatura effettiva in opera: sistemato a

macchina e parzialmente a mano

Cat 2 - Murature e fondazioni

----------------- SALA -----------------

28,3012,0000,300101,88

----------------- VETRINE -----------------

V1, V2, V3, V44,008,005,6000,30053,76

----------------- CORPO BAGNI, V5 E LOCALE

TECNICO -----------------

2,008,005,6000,30026,88

6,455,6000,30010,84

----------------- PORTICATO -----------------

(lung.=12,75+20,65+22,70+6,15) 62,253,0000,20037,35

6,602,7000,2003,56

SOMMANO mc 234,2723,695´549,86

Parziale Murature e fondazioni  (Cat 2) euro 141´261,88

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E  147´001,37
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug.lung.larg.H/peso unitarioTOTALE

R I P O R T O  147´001,37

Strutture copertura  (Cat 3)

11 / 11TRAVI IN LEGNO LAMELLARE (CLASSE BS 14)

0AN201per la realizzazione di pilastri, travi e capriate a

spigoli leggermente arrotondati e con opportuni

incastri, di sezione variabile (secondo le dimensioni e

le caratteristiche riportate negli elaborati progettuali),

dati in opera, previo trattamento con prodotti ignifughi

in maniera da rendere gli elementi resistenti al fuoco

REI 30, ancorati alle strutture adiacenti mediante

idonei accessori di fissaggio (staffe, bulloni, viti, ecc.

in acciaio zincato). Compreso l'uso dei ponteggi di

servizio ed il loro disarmo, il taglio a misura ed il

relativo sfrido dei materiali, le opere murarie, nonchè

l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo,

l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al

luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro

finito in opera a perfetta regola d'arte.

Cat 3 - Strutture copertura

----------------- SALA -----------------

PILASTRI

(par.ug.=2*2*8)32,000,450,1505,45011,77

CAPRIATE

Puntoni *(par.ug.=2*8)16,006,500,1800,2404,49

Monaco8,000,180,1802,8000,73

Saette *(par.ug.=2*8)16,002,750,1800,1801,43

Catena8,0012,200,1800,1803,16

TRAVI

12,0029,160,1400,2009,80

Orditura secondaria *(par.ug.=2*43)*(lung.=0,20+

6,65)86,006,850,0800,0803,77

----------------- VETRINE -----------------

TRAVI

6,0029,160,1800,2608,19

23,000,1800,2601,08

ORDITURA SECONDARIA

V1, V2,V3 e V4 *(par.ug.=2*4*9)*(lung.=0,20+4,45)72,004,650,0800,0802,14

Ingresso *(par.ug.=2*7,00)*(lung.=0,20+4,45)14,004,650,0800,0800,42

----------------- CORPO BAGNI, V5 E LOCALE

TECNICO -----------------

TRAVI

2,0027,630,1400,2001,55

2,0028,280,1400,2001,58

2,0028,730,1400,2001,61

29,140,1400,2000,82

2,003,150,1400,2000,18

ORDITURA SECONDARIA

(par.ug.=2*38)*(lung.=2,95+0,20)76,003,150,0800,0801,53

CAPRIATE

Puntoni *(par.ug.=2*2,00)*(lung.=2,90+0,20)4,003,100,1400,1800,31

Monaco2,000,140,1401,0000,04

Saette *(par.ug.=2*2,00)4,001,000,1400,1400,08

Catena *(lung.=0,20+5,60+0,20)2,006,000,1400,1400,24

SOMMANO m3 54,921´143,8162´818,05

12 / 12STRUTTURE IN LEGNO NATURALE

0AN202(CASTAGNO) per la realizzazione di travi,

puntoni,arcarecci, etc. a spigoli leggermente

arrotondati e con opportuni incastri, di sezione

variabile,  dati in opera, previo trattamento antimuffa,

antitarlo, idrorepellente e antifungo e compresa la

verniciatura di base ed a finire della parte a vista,

ancorati alle strutture adiacenti mediante idonei

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E  209´819,42
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug.lung.larg.H/peso unitarioTOTALE

R I P O R T O  209´819,42

accessori di fissaggio (staffe, viti, ecc. in ferro

zincato). Compreso l'uso dei ponteggi di servizio ed il

loro disarmo, il taglio a misura ed il relativo sfrido

dei materiali, le opere murarie, nonchè l'assistenza, il

trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento,

il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa e

quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a

perfetta regola d'arte.

Cat 3 - Strutture copertura

----------------- PORTICATI -----------------

TRAVI

(lung.=12,66+3,37+21,20+19,88) 57,110,2000,2002,28

86,003,750,0800,1403,61

2,004,730,1400,2000,26

4,003,490,0800,1400,16

4,002,830,0800,1400,13

4,002,150,0800,1400,10

4,001,490,0800,1400,07

4,000,820,0800,1400,04

travi a vista collegamento locale tecnico - V4 *

(par.ug.=2*3,00)6,003,830,1400,2000,64

SOMMANO m3 7,29883,266´438,97

13 / 13ELEMENTI IN LEGNO NATURALE GREZZO per

0AN203listelli, cordoli,architravi, etc. tagliati a sega, di

sezione variabile, dati in opera ancorati alle strutture

adiacenti mediante idonei accessori di fissaggio.

Compreso l'uso dei ponteggi di servizio ed il loro

disarmo, il taglio a misura ed il relativo sfrido dei

materiali, le opere murarie, nonchè l'assistenza, il

trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento,

il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa e

quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a

perfetta regola d'arte.

Cat 3 - Strutture copertura

----------------- SALA -----------------

Cordoli per la ripartizione dei carichi

Muri trasversali *(par.ug.=2*2*3)12,0012,920,1400,1603,47

Muri longitudinali *(par.ug.=2*2*3)12,0029,220,1400,1607,85

----------------- VETRINE -----------------

Cordoli per la ripartizione dei carichi

Muri trasversali *(par.ug.=2*3)6,008,920,1400,1601,20

Muri longitudinali *(par.ug.=2*3)6,0029,220,1400,1603,93

Architravi porte e finestre *(par.ug.=4*3)*

(lung.=0,20+11,70+0,20)12,0012,100,1400,1603,25

----------------- CORPO BAGNI, V5 E LOCALE

TECNICO -----------------

Cordoli per la ripartizione dei carichi

Muri longitudinali *(par.ug.=2*3)6,0024,100,1400,1603,24

Architravi porte e finestre *(lung.=0,50+5,00+0,50)5,006,000,1400,1600,67

(lung.=0,50+8,00+0,50) 9,000,1400,1600,20

SOMMANO m3 23,81455,6610´849,26

14 / 14Fornitura e posa in opera di TAVOLATO IN LEGNO

0AN204(ABETE) di 1^ scelta, ad incastro maschio e

femmina, piallato su due facce e cartavetrato sulla

faccia a vista. Il tutto calcolato per sopportare i

carichi di servizio di legge con un sovraccarico

minimo di 150 Kg/mq oltre al peso proprio ed ai

carichi fissi. Compreso trattamento con due mani di

impregnante antimuffa e antitarlo ai sali di boro e

compresa la verniciatura di base ed a finire della

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E  227´107,65
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug.lung.larg.H/peso unitarioTOTALE

R I P O R T O  227´107,65

parte a vista, previo trattamento con prodotti ignifughi

in maniera da rendere le tavole resistenti al fuoco REI

30. Compreso ponteggi, assistenze varie ed ogni

onere per dare il tutto in opera a perfetta regola d'arte.

Spessore mm 30.

Cat 3 - Strutture copertura

----------------- SALA -----------------

(lung.=0,20+28,30+0,20)*(larg.=0,20+6,60)2,0028,706,800 390,32

----------------- VETRINE -----------------

V1, V2, V3, V4 *(par.ug.=2*4)*(lung.=0,20+5,60+

0,20)*(larg.=0,20+4,40)8,006,004,600 220,80

Ingresso *(lung.=0,20+3,90+0,20)*(larg.=0,20+4,40)2,004,304,600 39,56

----------------- CORPO BAGNI, V5 E LOCALE

TECNICO -----------------

(lung.=0,20+29,25)*(larg.=0,20+2,90)2,0029,453,100 182,59

----------------- PORTICATI -----------------

(lung.=12,75+6,15+20,65+22,55)*(larg.=0,05+3,30) 62,103,350 208,04

SOMMANO m2 1´041,3123,3424´304,18

15 / 15Fornitura e posa in opera di TETTO VENTILATO

0AN207realizzato secondo le indicazioni degli elaborati

grafici e le specifiche tecniche del Capitolato

Speciale d'Appalto, con: freno al vapore con fogli di

cellulosa impregnata ai sali di boro e oli vegetali con

sovrapposizioni > 10 cm; pannelli di coibentazione in

polistirene espanso estruso tipo "Styrodur 2800C"

spessore 30 mm; protezione impermeabile e

traspirante disposta parallelamente alla linea di

gronda partendo dal basso con savrapposizioni > 10

cm, del tipo "guttafol DO 135 S" con un peso di 135

gr/mq, una permeabilita' al vapore non inferiore ai

1200 gr/mq/24 ore, una resistenza alla trazione su un

campione di 5 cm non inferiore ai 220 N, un valore

Sd non superiore a 0,02 metri, una impermeabilita'

all’acqua maggiore di 1,5 metri ed una classe di

combustione pari a B2; listelli in legno di ventilazione

dimensioni minime finite cm 6x4, fissati mediante

chiodi o viti, trattati con due mani di impregnante

antitarlo e antimuffa ai sali di boro; tavolato in legno

d'abete sottomisura, spessore effettivo mm 25, trattato

con due mani di impregnante antitarlo e antimuffa ai

sali di boro. Il tutto dato in opera compresi pezzi

speciali quali griglie parapassero per coppi, bocchette

di ventilazione, etc. Compresi altresì tagli, sfridi,

l'assistenza muraria, gli oneri per i ponteggi, il

trasporto, il tiro in alto ed ogni altro onere e magistero

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Cat 3 - Strutture copertura

----------------- SALA -----------------

(larg.=6,60+0,80)2,0029,307,400 433,64

----------------- VETRINE -----------------

V1, V2, V3, V4 *(larg.=4,40+0,80)2,0029,305,200 304,72

----------------- CORPO BAGNI, V5 E LOCALE

TECNICO -----------------

(larg.=2,90+0,80)2,0029,253,700 216,45

SOMMANO m2 954,8129,8528´501,08

16 / 16COPERTURA A TETTO CON TEGOLE CURVE

0AN208(COPPI) in laterizio, poste in opera con malta

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E  279´912,91
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug.lung.larg.H/peso unitarioTOTALE

R I P O R T O  279´912,91

bastarda su falde a semplice spiovente o a padiglione,

compresa la stilatura laterale e frontale, la formazione

dei colmi con coppi, i cordoli laterali, lo sfrido, i tagli

alle estremità delle falde e per eventuali compluvi,

l'incidenza dei ponteggi e comprese eventuali lastre

metalliche per la formazione di converse e scossaline;

misurata per la superficie effettiva delle falde, senza

detrazioni dei vuoti per canne fumarie, lucernari o

parti sporgenti di superficie inferiore a mq. 1.00

Cat 3 - Strutture copertura

----------------- SALA -----------------

(larg.=6,60+0,80)2,0029,307,400 433,64

----------------- VETRINE -----------------

V1, V2, V3, V4 *(larg.=4,40+0,80)2,0029,305,200 304,72

----------------- CORPO BAGNI, V5 E LOCALE

TECNICO -----------------

(larg.=2,90+0,80)2,0029,253,700 216,45

----------------- PORTICATI -----------------

(lung.=12,75+6,15+20,65+22,55) 62,103,300 204,93

SOMMANO mq 1´159,7433,0738´352,60

17 / 34Fornitura e posa in opera di GEOTESSILE NON

0AN215TESSUTO IN POLIESTERE 100% bianco in fibre di

vario taglio e denaraggio esente da trattamenti

chimico termici, tipo Edifon SB 300 gr/mq e

allungamento a rottura < 80%.  Dato in opera su

superfici piane, inclinate o curve, con giunti

sovrapposti > di 10 cm, fissato con graffette al

sottostante tavolato; compreso l'onere dei tagli e delle

sovrapposizioni, gli sfridi,  il tiro in alto ed ogni altro

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte.

Cat 3 - Strutture copertura

----------------- PORTICATI -----------------

(lung.=12,75+6,15+20,65+22,55) 62,103,300 204,93

SOMMANO m2 204,933,09633,23

18 / 43Fornitura e posa in opera di prodotto impermeabile

0AN216della bioedilizia certificata composta da CARTA

KRAFT tipo "BIOOLEOBOR" immersa in olii di

legno e in sali di boro per la prolungata carica

antibatterica. Dato in opera su superfici piane,

inclinate o curve, con giunti sovrapposti > di 10 cm,

fissato con graffette ai listelli in legno del sottostante

massetto (vedi particolari costruttivi); compreso

l'onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi,  il

tiro in alto ed ogni altro onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Cat 3 - Strutture copertura

----------------- PORTICATI -----------------

(lung.=12,75+6,15+20,65+22,55) 62,103,300 204,93

SOMMANO m2 204,934,50922,19

19 / 44Fornitura e posa in opera di MASSETTO

0AN220ALLEGGERITO sottotegola per posa su tavolato in

legno, costituito da premiscelato tipo "LECAMIX

FACILE"  abase di argilla espansa e leganti specifici,

impastato con acqua secondo le indicazioni del

produttore, steso, battuto, spianato e lisciato, spessore

finito cm 6 densità in opera circa 950 kg/mc.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E  319´820,93
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug.lung.larg.H/peso unitarioTOTALE

R I P O R T O  319´820,93

Compresa la fornitura e posa in opera dei listelli di

supporto del massetto stesso disposti parallelamente

alla linea di gronda con interasse di 100 cm trattati

con 2 mani di impregnante antitarlo e antimuffa ai sali

di boro. Compresa altresì l'assistenza muraria, gli

oneri per i ponteggi, il trasporto, il tiro in alto ed ogni

altro onere e magistero per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte.

Cat 3 - Strutture copertura

----------------- PORTICATI -----------------

(lung.=12,75+6,15+20,65+22,55) 62,103,300 204,93

SOMMANO m2 204,9319,954´088,35

Parziale Strutture copertura  (Cat 3) euro 176´907,91

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E  323´909,28
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug.lung.larg.H/peso unitarioTOTALE

R I P O R T O  323´909,28

Infissi interni ed esterni  (Cat 4)

20 / 17SERRAMENTO MONOBLOCCO IN LEGNO, ad

0AN400una o due ante, costituito: da un telaio con imbotte a

tutto giro in massello della stessa essenza degli infissi

e della larghezza fino a 16 cm; da una finestra o

portafinestra, spessore finito 56 mm, telaio sezione

70x56 mm, predisposta per l'alloggiamento di

vetrocamera, completa di listello fermavetro

asportabile, di vetro camera antisfondamento con

intercapedina da 9 mm , di guarnizione a tutto giro

sull'anta e di gocciolatoio in alluminio anodizzato

color bronzo; da scuro interno in legno, spessore finito

25 mm, con dogature orizzontali maschio/femmina;

completo di cerniere di tipo Anuba, di chiusure a

cremonese e pitturato in stabilimento con vernici

elettrostatiche idrorepellenti, previo trattamento ad

immersione con vernici impregnanti antimuffa e

antitarlo; dato in opera compreso controtelaio in abete

da murare con zanche in acciaio zincato, il trasporto,

le opere murarie, la ferramenta di tipo corrente

commerciale e la registrazione dell'infisso.

Cat 4 - Infissi interni ed esterni

----------------- SALA -----------------

PORTEFINESTRE5,00 1,2002,70016,20

FINESTRE4,00 1,0001,6006,40

----------------- VETRINE -----------------

FINESTRE *(par.ug.=4*3)12,00 1,0001,60019,20

----------------- CORPO BAGNI, V5 E LOCALE

TECNICO -----------------

PORTEFINESTRE4,00 1,2002,70012,96

FINESTRE2,00 1,0001,6003,20

6,00 0,6000,6002,16

SOMMANO mq 60,12429,4325´817,33

21 / 18PORTA TAGLIAFUOCO REI 30, conforme UNI

0AN4019723 a due ante in legno (120x270), costituito: da un

telaio con imbotte a tutto giro in massello della stessa

essenza degli infissi e della larghezza fino a 16 cm; da

una portafinestra, spessore finito 56 mm, telaio

sezione 70x56 mm, coibentata, spessore totale mm

60, con rostro di tenuta nelle ante sul lato cerniere,

maniglia antinfortunistica e serratura con foro

cilindrico nell'anta principale per chiave tipo Patent e

nall' anta secondaria per l'autobloccaggio, due

cerniere per anta, di cui una per anta a molla per

autochiusura, guarnizione termoespandente inserita in

apposito canale del telaio e nel lato inferiore delle

ante e nella controbattuta dell'anta secondaria,

predisposta per l'alloggiamento di vetrocamera,

completa di listello fermavetro asportabile, di vetro

camera antisfondamento con intercapedina da 9 mm ,

di guarnizione a tutto giro sull'anta e di gocciolatoio

in alluminio anodizzato color bronzo; da scuro interno

in legno, spessore finito 25 mm, con dogature

orizzontali maschio/femmina; completo di cerniere di

tipo Anuba, pitturato in stabilimento con vernici

elettrostatiche idrorepellenti, previo trattamento ad

immersione con vernici impregnanti antimuffa e

antitarlo; dato in opera compreso controtelaio in abete

da murare con zanche in acciaio zincato, il trasporto,

le opere murarie, la ferramenta di tipo corrente

commerciale e la registrazione dell'infisso; verniciata

con polveri epossipoliestere termoindurite; data in

opera compreso le opere murarie e la registrazione

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E  349´726,61
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug.lung.larg.H/peso unitarioTOTALE

R I P O R T O  349´726,61

dell'infisso.

Cat 4 - Infissi interni ed esterni

----------------- SALA -----------------

4,00

----------------- VETRINE -----------------

(par.ug.=4*1)4,00 4,00

----------------- CORPO BAGNI, V5 E LOCALE

TECNICO -----------------

2,00

SOMMANO cadauno 10,001´757,3317´573,30

22 / 19MANIGLIONE DI SICUREZZA, in tubo di alluminio,

0AN408diametro 21/x27, rivestito in nylon, diametro esterno

35mm, viti di fissaggio fuori vista protette da

chiocciola di chiusura a scatto, dato in opera su

infisso in legno completo di accessori e di ogni onere

e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte.

Cat 4 - Infissi interni ed esterni

USCITE DI SICUREZZA

10,00

SOMMANO cad 10,00106,691´066,90

23 / 37PORTA IN LAMIERA D'ACCIAIO ZINCATO

0AN406STAMPATO, spessore mm 8/10, completa di telaio

monoblocco, contrappesi, maniglia fissa e serratura;

data in opera compreso il fissaggio del telaio alle

murature con zanche d'acciaio zincato,il trasporto, le

opere murarie e la registrazione di apertura-chiusura

Cat 4 - Infissi interni ed esterni

LOCALE TECNICO

2,60 2,7007,02

1,30 2,7003,51

SOMMANO mq 10,53282,942´979,36

Parziale Infissi interni ed esterni  (Cat 4) euro 47´436,89

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E  371´346,17
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug.lung.larg.H/peso unitarioTOTALE

R I P O R T O  371´346,17

Opere di rifinitura  (Cat 5)

24 / 20Fornitura e posa in opera  di ARCO IN PIETRA

0AN309naturale da taglio trachiandesite (larghezza 3.00 m e

altezza 3.95 m), realizzato con conci forgiati secondo

la forma e le dimensioni indicate negli elaborati

grafici di progetto. Dato in opera con malta

cementizia, compreso il trasporto, la bocciardatura, i

ponteggi, le opere murarie, il tiro in alto, la profilatura

e la sigillatura dei giunti.

Cat 5 - Opere di rifinitura

----------------- ACCESSO CARRABILE -----------------

Archi ingresso 2,00

SOMMANO a corpo 2,001´806,623´613,24

25 / 21Fornitura e posa in opera di LASTRE, DAVANZALI,

0AN110COPERTINE, ECC. IN PIETRA NATURALE

trachiandesite o basalto con malta bastarda comprese

le occorrenti opere murarie, la bocciardatura,

beveroni, stuccature, stilature, gocciolatoi,

suggellature di giunti e grappe e ogni altro onere e

magistero per dare l'opera finita a perfetta regola

d'arte e in condizioni di sicurezza. (spessore 8 cm)

Cat 5 - Opere di rifinitura

----------------- SALA -----------------

Davanzali *(lung.=0,03+1,20+0,03)4,001,260,450 2,27

----------------- V1, V2, V3 e V4 -----------------

Davanzali *(par.ug.=4*3)*(lung.=0,03+1,20+0,03)12,001,260,450 6,80

----------------- CORPO BAGNI, V5 E LOCALE

TECNICO -----------------

Davanzali *(lung.=0,03+1,20+0,03)2,001,260,450 1,13

(lung.=0,03+0,90+0,03)6,000,960,550 3,17

SOMMANO m2 13,3759,41794,31

26 / 22INTONACO ESTERNO DI CALCE su pareti in terra

0AN305cruda da eseguirsi esclusivamente con macchina

intonacatrice e impasto precedentemente in betoniera,

per qualsiasi spessore (minimo 2.5 cm), misurato

sull'effettiva superficie di intonaco realizzato, così

costituito:

- bagnatura a rifiuto della muratura

-corpo dell'intonaco (spessore 2 cm) costituito da

malta di calce idraulica naturale composta da un

volume di grassello di calce (invecchiato in fossa per

almeno sei mesi) e tre volumi di sabbia silicea con

granulometria e caratteristiche a scelta della DL;

- strato di finitura (spessore 0.5 cm) con malta

bastarda composta da 50 Kg di calce idraulica

naturale, 0.50 mc di grassello di calce (invecchiato in

fossa per almeno sei mesi) e 1 metro cubo di sabbia

fine (0.1-0.5 mm), colorato in pasta con terre naturali.

Compresi i ponteggi, i carichi e gli scarichi, il

sollevamento dei materiali e quant'altro occorre per

dare l'opera finita a regola d'arte e in condizioni di

sicurezza.

Cat 5 - Opere di rifinitura

>>>>>  INTONACI ESTERNI  <<<<<

----------------- SALA -----------------

Muri trasversali *(H/peso=((5,43+8,80)/2)-0,80)2,0013,00 6,315164,19

Muri longitudinale *(H/peso=5,43-0,80)2,0029,30 4,630271,32

corpo bagni *(H/peso=((5,10+4,25)/2)-0,80) 6,60 3,875-25,58

----------------- V1, V2, V3 e V4 -----------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E  409,93 375´753,72
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug.lung.larg.H/peso unitarioTOTALE

R I P O R T O  409,93 375´753,72

Muri trasversali *(H/peso=((4,70+6,80)/2)-0,80)4,009,00 4,950178,20

Muri longitudinali *(H/peso=4,70-0,80)2,0029,30 3,900228,54

Ingresso *(H/peso=4,70-0,80)2,003,90 3,90030,42

a detrarre portale *(lung.=0,40+3,00+0,40)4,003,80 2,400-36,48

(par.ug.=4*(3,14*(1,85*1,85)/2))21,49 -21,49

----------------- CORPO BAGNI, V5 e LOCALE

TECNICO -----------------

Muri longitudinali *(lung.=23,95+2,70)*(H/

peso=4,65-0,80)2,0026,65 3,850205,21

(H/peso=4,65-0,80)2,002,70 3,85020,79

Muri trasversali *(H/peso=((4,25+5,10)/2)-0,70) 6,60 3,97526,24

a detrarre porticato4,002,70 3,500-37,80

Sommano positivi mq 1´124,91

Sommano negativi mq -121,35

SOMMANO mq 1´003,5622,9122´991,56

27 / 35CANALE DI GRONDA IN LAMIERA DI RAME

0AN209sezione 12x10 cm, dato in opera completo di testate

guarnizioni, angoli, bocchelli di innesto al pluviale,

staffe etc e compresi tagli, sfridi, tasselli, sigillanti etc

Cat 5 - Opere di rifinitura

TETTI

3,0029,30 87,90

4,20 4,20

(lung.=4,88+3,91) 8,79 8,79

26,65 26,65

PORTICATI

(lung.=12,75+2,84+19,97+19,39) 54,95 54,95

SOMMANO m 182,4922,594´122,45

28 / 36DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI RAME A

0AN210SEZIONE CIRCOLARE, diametro 80, dato in opera

compresi collari fermatubo, tasselli, sigillanti,

eventuali curve, sfridi, tagli etc

Cat 5 - Opere di rifinitura

TETTI

sala6,00 5,50033,00

2,00 1,2502,50

vetrine8,00 4,65037,20

corpo bagni, v5 e locale tecnico3,00 4,65013,95

PORTICATI

8,00 3,00024,00

SOMMANO m 110,6518,041´996,13

Parziale Opere di rifinitura  (Cat 5) euro 33´517,69

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E  404´863,86
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug.lung.larg.H/peso unitarioTOTALE

R I P O R T O  404´863,86

Impianto idrico e fognario  (Cat 6)

29 / 23POZZETTO IN PVC antischock carrabile, con fori a

0AN503yfrattura prestabilita sui quattro lati, completo di

coperchio cieco carrabile e sifone a ghigliottina, dato

in opera compreso il collegamento e la sigillatura

delle tubazioni in entrata e in uscita, il sottofondo e il

rinfianco con calcestruzzo dosato a kg 200/325 dello

spessore minimo di cm 10; compreso scavo e rinterro

dimensioni interne cm 55x55x55

Cat 6 - Impianto idrico e fognario

ACQUE NERE

2,00

SOMMANO cad 2,00162,38324,76

30 / 24PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI

0AN505SCARICO di un singolo apparecchio igienico-

sanitario, dato finito in opera all'interno di EDIFICI

SCOLASTICI, SPORTIVI, COMUNITA' etc

completo di: a) PER L'ACQUA FREDDA: quota

parte della rete interna principale, con tubazioni da 3/

4" o equivalente, dalla colonna montante fino al

locale di utilizzo e da tubazioni da 1/2", o

equivalente, dalla diramazione della rete principale

fino al punto di utilizzo; b) PER L'ACQUA CALDA:

quota parte della rete interna principale, con

tubazione coibentata a norma L.373, dall'apparecchio

scaldaacqua ubicato all'interno dell'unità fino al

locale di utilizzo e da tubazioni da 1/2" o equivalente,

pure coibentata a norma L.373, dalla diramazione

della rete principale fino al punto di utilizzo; c) PER

GLI SCARICHI: quota parte della tubazione,

diametro 100-120 mm, di raccordo alla colonna di

scarico più prossima e tubazioni da 35-40 mm,

dall'apparecchio di utilizzo al predetto raccordo.

Compresi materiali di consumo, pezzi speciali,

apertura e chiusura di tracce al grezzo, assistenze

murarie; esclusa fornitura e montaggio dei sanitari o

degli apparecchi utilizzatori con relative rubinetterie e

raccorderie, nonchè eventuali collettori complanari e

saracinesche di intercettazione PER ACQUA

CALDA E FREDDA PIU' SCARICO con tubazioni di

RAME e scarichi in PVC

Cat 6 - Impianto idrico e fognario

CORPO BAGNI

wc 6,00

lavabi 6,00

boyler 1,00

centralina 2,00

collegamenti fognari 2,00

SOMMANO cad 17,00180,803´073,60

31 / 25COLLETTORE COMPLANARE in ottone giallo dato

0AN506in opera entro cassetta da incasso con portello,

completo di raccordi e riduzioni a cono e bicono e

detentori dritti di sezionamento a regolazione

micrometrica, comprese le opere murarie 3/4"x 10

entro cassetta 60x20

Cat 6 - Impianto idrico e fognario

CORPO BAGNI

2,00

SOMMANO cadauno 2,00116,11232,22

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E  408´494,44
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R I P O R T O  408´494,44

Parziale Impianto idrico e fognario  (Cat 6) euro 3´630,58

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E  408´494,44
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par.ug.lung.larg.H/peso unitarioTOTALE

R I P O R T O  408´494,44

Impianto elettrico  (Cat 7)

32 / 26PRESA DI CORRENTE dato in opera completo di

0AN615conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K

sez.1x2,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili

entro tubo isolante FK15 di PVC autoestinguente e

non propagatore di fiamma incassato nelle murature o

a pavimento, completo di: scatole stagne di infilaggio

e di derivazione con coperchio, in PVC isolante,

autoestinguente e non propagatore di fiamma; scatole

portafrutti da incasso in resina; interruttore unipolare

16A di tipo modulare e componibile completo di

accessori di montaggio e placche a vite in resina o

alluminio anodizzato color bronzo o argento, opere

murarie e repristini murari compresi ;esclusa la quota

parte della linea principale fino al quadro elettrico, di

piano o di settore.

- presa bipasso 2P+T 10/16 A

Cat 7 - Impianto elettrico

VETRINE (V1,V2,V3 e V4)

(par.ug.=4,00*5)20,00 20,00

Ventilconvettori *(par.ug.=4,00*2)8,00 8,00

Rilevatori di fumo *(par.ug.=4,00*1)4,00 4,00

SALA

16,00

Ventilconvettori 6,00

Rilevatori di fumo 5,00

CORPO BAGNI E V5

7,00

Ventilconvettori 5,00

Estrattori 6,00

Boyler 1,00

Rilevatori di fumo 1,00

ESTERNO

Pulsanti di sgancio 3,00

SOMMANO cad 82,0039,593´246,38

33 / 27PUNTO PRESA TELEFONICO compreso il cavo di

0AN617trasmissione, realizzato sottotraccia con tubo FK15

FI16 mm, completo di scatole di derivazione, scatola

portafrutto, connettore telefonico e placca in resina o

alluminio anodizzato, comprese opere murarie e il

collegamento al centralino

Cat 7 - Impianto elettrico

VETRINE (V1,V2,V3 e V4)

(par.ug.=4*2,00)8,00 8,00

SALA

8,00

CORPO BAGNI E V5

2,00

SOMMANO cad 18,0047,45854,10

34 / 28Fornitura e posa in operadi n. 1,00 PUNTO PRESA

0AN616CON TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO 230

V - 110/230V, in esecuzione a incasso o a parete,

grado di protezione IP55, contenitore tipo BTICINO

conforme alle norme CEI 70-1.Compresi i conduttori

tipo NO7VK, le scatole portafrutto, i supporti, i frutti,

le placche, i conduttori di protezione, le opere

murarie, l'onere per eventuali tracce nel pavimento o

nelle murature, i pezzi speciali ed ogni altro onere per

dare il tutto in opera.

Cat 7 - Impianto elettrico

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E  412´594,92

[image: image18.emf]pag. 19

Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I
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R I P O R T O  412´594,92

CORPO BAGNI

2,00

SOMMANO cad 2,0096,77193,54

35 / 29Fornitura e posa in opera di un punto presa TV,

0AN618sottotraccia entro tubazione in PVC realizzato con

cavo coassiale impedenza caratteristica 75 ohm,

costituito da presa TV su  supporto in resina, entro

scatola incassata da tre moduli, placca in metallo

pressofuso, colore a scelta della direzione lavori, tipo

AVE NOIR, compresa quota parte di dorsale sino al

derivatore di piano, i collegamenti, le scatole di

derivazione, l'assistenza muraria e quant'altro per

darlo finito, funzionante, completo, secondo le vigenti

norme CEI.

Cat 7 - Impianto elettrico

VETRINE (V1,V2,V3 e V4)

(par.ug.=4*1,00)4,00 4,00

SALA

4,00

CORPO BAGNI E V5

1,00

SOMMANO cad 9,0060,64545,76

36 / 30Fornitura e posa in opera di punto di chiamata in

0AN619emergenza a tirante per disabili, eseguito in conduttori

di rame stagnato isolati in PVC tipo N07VK

antifiamma di sezione non inferiore a 1.5 mmq, infilati

all'interno di apposita tubazione PVC flessibile serie

pesante per posa a parete o a pavimento, comunque

sottotraccia, tipo FK15 Ø20, oppure all'interno di

apposito canale PVC rigido per posa a parete a vista,

completa di coperchio IP40, oppure all'interno di

apposita tubazione PVC rigido per posa a parete a

vista, tipo RK15 Ø20. Nel prezzo è compensato

l'onere per la fornitura in opera dei materiali e degli

accessori (scatola portapparecchi, supporto, comando

a cordicella e placca di finitura in tecnopolimero),

compreso il quadretto sinottico  di segnalazione

comprendente le seguenti apparecchiature:



ü Ronzatore in bronzo 230V o 12V;

ü Spia di segnalazione avvenuta chiamata, con

lampada a scarica;

ü Tasto di reset con relè di commutazione per

avvenuto intervento;



il tutto all'interno di apposita scatola portapparecchi

di tipo modulare, di dimensioni adeguate per

l'alloggiamento delle apparecchiture, completa di

supporto e placca di finitura in tecnopolimero. Nel

prezzo è compensato l'onere per la fornitura in opera

dei materiali e degli accessori, il montaggio, il

cablaggio ed ogni altro onere per dare l'opera finita a

regola d'arte e perfettamente funzionante, opere

murarie escluse.

Cat 7 - Impianto elettrico

CORPO BAGNI

2,00

SOMMANO cad 2,0092,68185,36

37 / 31PUNTO LUCE dato in opera completo di conduttori

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E  413´519,58
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug.lung.larg.H/peso unitarioTOTALE

R I P O R T O  413´519,58

0AN620unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x1,5

mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entro tubo

isolante FK15 di PVC autoestinguente e non

propagatore di fiamma incassato nelle murature o a

pavimento, completo di: scatole stagne di infilaggio e

di derivazione con coperchio, in PVC isolante,

autoestinguente e non propagatore di fiamma; scatole

portafrutti da incasso in resina; interruttore unipolare

16A di tipo modulare e componibile completo di

accessori di montaggio e placche a vite in resina o

alluminio anodizzato color bronzo o argento, opere

murarie comprese; esclusa la quota parte della linea

principale fino al quadro d'appartamento, di piano o

di settore.

- punto luce deviato (2 punti di comando per un

utilizzatore).

Cat 7 - Impianto elettrico

VETRINE (V1,V2,V3 e V4)

(par.ug.=4,00*2)8,00 8,00

SOMMANO cad 8,0069,27554,16

38 / 32PUNTO LUCE dato in opera completo di conduttori

0AN621unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x1,5

mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entro tubo

isolante FK15 di PVC autoestinguente e non

propagatore di fiamma incassato nelle murature o a

pavimento, completo di: scatole stagne di infilaggio e

di derivazione con coperchio, in PVC isolante,

autoestinguente e non propagatore di fiamma; scatole

portafrutti da incasso in resina; interruttore unipolare

16A di tipo modulare e componibile completo di

accessori di montaggio e placche a vite in resina o

alluminio anodizzato color bronzo o argento, opere

murarie su rustico; esclusa la quota parte della linea

principale fino al quadro d'appartamento, di piano o

di settore.

- punto luce interrotto (un punto di comando per un

utilizzatore)

Cat 7 - Impianto elettrico

SALA

7,00

CORPO BAGNI E V5

9,00

SOMMANO cad 16,0044,40710,40

39 / 33Fornitura di un  punto luce oltre il primo  realizzato

0AN622con conduttore unipolare flessibile isolato in PVC del

tipo FG7R con sezione 1,5 mmq., posto in tubazioni

in PVC corrugato flessibile con percorso sotto

traccia, in opera a Norme ed a perfetta regola d'arte.

Cat 7 - Impianto elettrico

VETRINE (V1,V2,V3 e V4)

(par.ug.=4*6,00)24,00 24,00

SALA

27,00

CORPO BAGNI E V5

9,00

LUCI ESTERNE

26,00

LUCI EMERGENZA

14,00

SOMMANO cadauno 100,0020,362´036,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E  416´820,14
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug.lung.larg.H/peso unitarioTOTALE

R I P O R T O  416´820,14

Parziale Impianto elettrico  (Cat 7) euro 8´325,70

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E  416´820,14
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug.lung.larg.H/peso unitarioTOTALE

R I P O R T O  416´820,14

impianto climatizzazione  (Cat 8)

40 / 38TUBAZIONE IN RAME dello spessore di mm 1

0AN806PRECOIBENTATO con rivestimento in elastomero

nero a celle chiuse con superficie esterna liscia e

funzione di barriera al vapore, dato in opera in pezzo

unico dal collettore complanare al corpo radiante,

comprese aperture e chiusure tracce e le opere

murarie in genere FI e mm 16

Cat 8 - impianto climatizzazione

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

Ramo 2

3, 5 *(par.ug.=2,00*2)*(lung.=0,80+4,46)4,005,26 21,04

42,007,17 14,34

SOMMANO m 35,387,61269,24

41 / 39TUBAZIONE IN RAME dello spessore di mm 1

0AN807PRECOIBENTATO con rivestimento in elastomero

nero a celle chiuse con superficie esterna liscia e

funzione di barriera al vapore, dato in opera in pezzo

unico dal collettore complanare al corpo radiante,

comprese aperture e chiusure tracce e le opere

murarie in genere FI e mm 18

Cat 8 - impianto climatizzazione

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

Ramo 1

7 *(lung.=9,50+2,67+1,27)2,0013,44 26,88

6, 3, 12,001,27 2,54

5,4,22,009,50 19,00

Ramo 2

1, 2 *(par.ug.=2*2)4,001,45 5,80

62,002,65 5,30

7, 8, 9, 10 *(par.ug.=2*4)8,001,25 10,00

112,002,28 4,56

SOMMANO m 74,0812,32912,67

42 / 40Fornitura e posa in opera fornitura di TUBAZIONE

0AN808DI SCARICO CONDENSA in PVC rigido tipo Nicoll

,diametro minimo Dn 25 mm,comprese le riduzioni,le

curve,i pezzi speciali,il collegamento alle unità  delle

acque pluviali e quant'altro occorre per dare l'opera

perfettamente funzionante e finita a regola d'arte.

Cat 8 - impianto climatizzazione

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

Pompe

(lung.=0,99+0,81) 1,80 1,80

Ramo 1

7a e 6, 3 e 1 *(lung.=0,83+7,89+0,83+0,53)2,0010,08 20,16

7 e 5, 4 e 2 *(lung.=0,7+10,18+0,70)2,0011,58 23,16

Ramo 2

1 e 2 *(lung.=2*0,68+5,27) 6,63 6,63

6 1,72 1,72

7 e 8, 9 e 10 *(lung.=0,65+5,02)2,005,67 11,34

11 1,54 1,54

SOMMANO m 66,354,65308,53

43 / 41Fornitura e posa in opera fornitura e posa in opera  di

0AN809TUBAZIONE DI SCARICO CONDENSA in PVC

rigido tipo Nicoll , diametro minimo Dn 20

mm,comprese le riduzioni,le curve,i pezzi speciali, il

collegamento alle unità interne e alla rete principale, e

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E  418´310,58
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug.lung.larg.H/peso unitarioTOTALE

R I P O R T O  418´310,58

quant'altro occorre per dare l'opera perfettamente

funzionante e finita a regola d'arte.

Cat 8 - impianto climatizzazione

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

Ramo 2

3 e 52,000,57 1,14

4 *(lung.=0,74+1,87) 2,61 2,61

SOMMANO ml 3,753,0311,36

Parziale impianto climatizzazione  (Cat 8) euro 1´501,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E  418´321,94
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug.lung.larg.H/peso unitarioTOTALE

R I P O R T O  418´321,94

Impianto antincendio  (Cat 9)

44 / 42IDRANTE A MURO DN 45  completo di cassetta

0AN906per interni in acciaio verniciato rosso dim

60x37x16cm, con bordi arrotondati antinfortuni, telaio

in alluminio anodizzato grigio e settatura taglio

cacciavite, con sportello completo di lastra safe-

crash, completa di: manichetta EURO da m 20.00  a

norma UNI 9487 con raccordi a tabella UNI 804 e

legatura a norma UNI 7422, seletta salva-manicheta,

lancia regolabile a tre effetti a norma UNI EN 671/2

con ugello svitabile, rubinetto idrante a muro tipo

pesante da 1"1/2; dato in opera fissata nella parete

comprese le opere murarie, l'onere dei pezzi speciali

per il raccordo alla tubazione di adduzione, il

montaggio delle apparecchiature e i collegamenti

idraulici.

Cat 9 - Impianto antincendio

IMPIANTO ANTINCENDIO

3,00

SOMMANO cad 3,00246,81740,43

Parziale Impianto antincendio  (Cat 9) euro 740,43

Parziale LAVORI A CORPO euro 419´062,37

T O T A L E   euro 419´062,37

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.

I M P O R T I

incid.

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  001Opere edili393´829,5093,979

  002Impianto idrico elettrico13´458,083,211

  003Opere in ca11´774,792,810

Totale SUPER CATEGORIE euro419´062,37100,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 

[image: image25.emf]pag. 26

Num.Ord.

I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001Scavi

euro 5´739,49 + (5´739,49 * 0%)5´739,49

  002Murature e fondazioni

euro 141´261,88 + (141´261,88 * 0%)141´261,88

  003Strutture copertura

euro 176´907,91 + (176´907,91 * 0%)176´907,91

  004Infissi interni ed esterni

euro 47´436,89 + (47´436,89 * 0%)47´436,89

  005Opere di rifinitura

euro 33´517,69 + (33´517,69 * 0%)33´517,69

  006Impianto idrico e fognario

euro 3´630,58 + (3´630,58 * 0%)3´630,58

  007Impianto elettrico

euro 8´325,70 + (8´325,70 * 0%)8´325,70

  008impianto climatizzazione

euro 1´501,80 + (1´501,80 * 0%)1´501,80

  009Impianto antincendio

euro 740,43 + (740,43 * 0%)740,43

Totale CATEGORIE euro419´062,37

     Data, 26/05/2005

Il Tecnico

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.





D I M E N S I O N I





I M P O R T I





TARIFFA





DESIGNAZIONE DEI LAVORI





Quantità





par.ug.





lung.





larg.





H/peso





unitario





TOTALE





R I P O R T O 





5´739,49





Murature e fondazioni  (Cat 2)





3 / 3





CALCESTRUZZO PER MAGRONI DI





0AN101





SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O





SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E





RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, confezionato con





cemento R 32,5 e fornito in opera con autobetoniera





senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità





massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di





m 0,50 se fuori terra. Comprese carpenterie ed





escluse eventuali armature metalliche dosato con kg/





mc 200 di cemento 32,5 R.





Cat 2 - Murature e fondazioni





MASSETTI





----------------- SALA -----------------





28,30





12,000





0,150





50,94





----------------- VETRINE -----------------





V1, V2, V3, V4





4,00





8,00





5,600





0,150





26,88





----------------- CORPO BAGNI, V5 E LOCALE





TECNICO -----------------





Bagni e V5





2,00





8,00





5,600





0,150





13,44





Locale Tecnico





6,45





5,600





0,150





5,42





----------------- PORTICATO -----------------





(lung.=12,75+6,15+20,65+22,70)





62,25





3,000





0,150





28,01





6,60





2,700





0,150





2,67





SOTTOFONDAZIONI





----------------- SALA -----------------





Muri trasversali *(lung.=0,10+13,30+0,10)*





(larg.=0,10+0,70+0,10)





2,00





13,50





0,900





0,100





2,43





Muri longitudinali *(larg.=0,10+0,80+0,10)





2,00





28,10





1,000





0,100





5,62





Plinti *(lung.=0,10+1,40+0,10)*(larg.=0,80+0,10)





16,00





1,60





0,900





0,100





2,30





----------------- VETRINE -----------------





Muri trasversali *(larg.=0,10+0,70+0,10)





6,00





7,80





0,900





0,100





4,21





Muri longitudinali *(lung.=0,10+29,50+0,10)*





(larg.=0,10+0,70+0,10)





2,00





29,70





0,900





0,100





5,35





----------------- CORPO BAGNI, V5 E LOCALE





TECNICO -----------------





Muri trasversali *(larg.=0,10+0,70+0,10)





4,00





5,40





0,900





0,100





1,94





Muri longitudinali *(lung.=24,05+0,10)*(larg.=0,10+





0,70+0,10)





2,00





24,15





0,900





0,100





4,35





(larg.=0,10+0,70+0,10)





2,50





0,900





0,100





0,23





----------------- PORTICATO -----------------





(lung.=2,95+0,10)*(larg.=0,10+0,45+0,10)





4,00





3,05





0,650





0,100





0,79





(lung.=11,75+2,60+21,45+19,20)*(larg.=0,10+0,45+





0,10)





55,00





0,650





0,100





3,58





SOMMANO mc





158,16





73,56





11´634,25





4 / 4





CALCESTRUZZO A RESISTENZA





0AN102





CARATTERISTICA (Rck), con DURABILITA'





CARATTERISTICA per esposizione in ambiente





secco (DCK 1), di CONSISTENZA PLASTICA (S2)





e confezionato con aggregati della DIMENSIONE





MASSIMA di 30 mm. (Dmax 30), fornito in opera





con autobetoniera, senza l'impiego di pompe o gru,





fino alla profondità massima di m. 3.00 se entro terra





o fino all'altezza massima di m. 0.50 se fuori terra,





per STRUTTURE IN FONDAZIONE quali PLINTI,





TRAVI DI FONDAZIONE, CORDOLI, MURI





SOTTOQUOTA DI EDIFICI INDUSTRIALI E





OPERE D'ARTE STRADALI, o simili. Compresi le





casseformi, la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed





escluse le armature metalliche.con RcK 20





Cat 2 - Murature e fondazioni





FONDAZIONI





COMMITTENTE: 





A   R I P O R T A R E 





17´373,74








